Remont klatki schodowej, ul. Dmowskiego 14 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej, ul.Dmowskiego 14 w Watbrzychu
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 4-01 | Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli - drugi poziom | m2
d.1| 0427-05 | piwnic
2,10* 2,44 m2 5,12
RAZEM 5,12
2| KNR 4-01 | Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt spil$nionych - | m2
d.1| 0426-04 | parteri 1 pietro
analogia
3,01*(1,03+0,47) +2,90 * 1,10 m2 7,71
RAZEM 7,71
3| KNR4-01 | Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek m2
d.1| 0426-03 | nieotynkowanych na wpust lub potwpust - wejscie na
strych
2,52 *(0,88 + 2,06 + 0,92) m2 9,73
RAZEM 9,73
4| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowej na m2
d.1| 0701-06 | $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
widoczne spekania i odspojenia tynku od podtoza oraz
pow. skorodowane i zagrzybione - parter i piwnice
2,14*2,75+0,30*2,10*2+0,30* 1,10 + 0,70 * 2,86 + m2 30,23
1,76 *2,86+1,76 *2,75+0,38*2,75+0,32*2,40* 2 +
0,32*1,64+1,04*342*2+1,10*(0,20+0,40)/2*2
odczyt pow. | 21,87 + 17,57 + 4,57 m2 44,01
z rysunku
drzwi, -(1,00 * 2,44 + 1,00 * (2,20 + 2,10) / 2 + 1,54 * (2,40 + m2 -19,04
przejscia | 2,50)/2+ 1,00 *2,05+ 1,76 * (2,40 +2,50)/ 2 * 2)
RAZEM 55,20
5 KNR4-01 | Wykucie ze stopni katownikdw stalowych m
d.1| 0354-11
analogia
74*114+2*234 m 89,04
RAZEM 89,04
6| KNR4-01 | Piwnice - Wyréwnanie skosu $cianki przy schodach m2
d.1| 0330-02
analogia
(1,61 +0,15) * 0,20 m2 0,35
RAZEM 0,35
7| KNR 4-01 | Lugowanie farby olejnej z tynkow $cian-lamperia m2
d.1| 1208-02
1,40 * (2,14 +0,70+ 0,32+ 0,70+ 1,10+ 0,30 *2+ 0,17 * | m2 438,36
2+047+234+0,14*2+236*5+0,19+0,15*2 +
2,36*2+0,16 +0,95+ 1,64 + 0,72+ 0,92 + 0,22 + 3,00 +
0,07 + 0,66 + 0,20)
oscieza 1,40*(0,22*2+0,33*2+0,30*2)+0,76 * 0,30 * 2 m2 2,84
odczyt pow. | 11,37 + 11,63 + 8,31 +8,33+7,75+7,68 + 7,72+ 7,65+ | m2 130,06
zrysunku | 3,81 +7,48+10,48 + 12,00 * 2 + 9,28 + 4,57
drzwi. okna | -(1,40*(1,00*7+ 1,54 + 1,82+ 1,18 + 0,90 + 2,0 + 0,90 * | m2 -25,13
2+1,11)+0,76 * 1,11)
A (Suma czesciowa) m2| e
156,13
tynk odbity | -(1,40 * (2,14 + 0,70 + 0,32 + 0,70 + 1,10 + 0,30 * 2)) m2 -7,78
tynk odbity | -(10,48 + 9,28 + 4,57) - 1,40 * (1,54 + 1,00 * 3) m2 -30,69
RAZEM 117,66
8| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow. podiogi ponad 5 m2 - $ciany powyzej lamperii
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2,90 * (0,25 + 1,32 +2,33 +0,36) + 2,75 * (2,14 + 0,70 + m2 148,49
1,76) + 2,86 * (1,76 + 0,70) + 1,10 * (0,20 + 0,40) + 3,01 *
(0,17+0,47*2+0,17+0,14*2+2,03*4) + 2,34 * 3,42
+2,36%(2,93+2,97+291+261)+236*1,44+232*
0,30*3+2,40*(0,72+0,92 + 0,22 + 3,00 + 0,07 + 0,66 +
0,23) +2,67 * (0,23 + 0,16 + 0,95 + 1,64 + 2,88 * 0,30) +
2,90 * (0,50 + 2,36 + 2,36 * 2)
odczyt pow. | 3,15 + 4,64 + 2,06 + 20,38 + 26,86 + 15,13 + 16,58 + m2 259,03
zrysunku | 16,15+ 16,20 + 16,27 + 16,10 + 15,87 + 21,87 + 17,57 +
25,10*2
drzwi , okna | -((1,00 *2,05*7 + 1,54 * (2,40 +2,50) /2 +1,82* 3,10 + | m2 -40,47
1,18 *2,20 + 0,90 * 2,00 + 2,00 * (2,60 + 2,50) / 2 + 0,90 *
2,056*2+1,11*1,51)+ 1,66 * 1,11)
przejécia |-(1,76*(2,50+2,40)/2*2+2,03*(2,68+2,58)/2*4+ | m2 -40,28
2,02* (2,60 +2,50)/2*2)
oscieza | 0,32* (2,40 +1,60) + 0,30 * (2,30 *2 + 1,10) + 0,22 * (2,00 | m2 7,16
*2+1,00)+0,33*(4,10*2 + 1,11)
A (Suma czesciowa) m2| e
333,93
lamperia | -poz.7 m2 -117,66
odbite tynki | -poz.4 m2 -55,20
RAZEM 161,07
9| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1] 1202-09 | pow. podtogi ponad 5 m2 - stropy, sklepienia
2,14*2,26 + 1,60 * 0,32 m2 5,35
stropy 2,34*2,13+2,03*0,42*2+ 1,56 * 1,36 + 2,03 * 1,03 + m2 22,37
4,90 * 2,34
2,36*2,21+1,77*0,36 + 1,67 * 2,33 m2 9,74
2,36 2,25 m2 5,31
2,36*1,98+0,16 * 1,20 + 1,57 * (0,66 + 1,07) / 2 m2 6,22
1,95*2,36 + 1,34 * 1,64 + 3,00 * 2,45 + 0,22 * 1,02 + 1,00 | m2 16,14
*0,22+1,11*0,33 + 1,64 * (0,24 * 2 + 0,24)
A (Suma czesciowa) m2! e
65,13
sklepienia | 2,40*0,80 +2,40* 1,36 + 1,28 *2,42*2 + 1,37 * 2,42 m2 14,69
B (Suma czesciowa) m2! e
14,69
RAZEM 79,82
10| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na stropach | m2
d.1| 0701-09 | ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o
pow.odbicia do 5 m2 - spody kamiennych biegéw
schodowych
1,14 * (2,23 + 0,35) + 1,14 * (2,27 + 0,25) + 1,14 * (2,22 + | m2 23,67
0,26 + 0,14 +0,15) + 1,14 * (2,37 + 0,25) + 1,14 * (2,31 +
0,26 + 0,14 + 0,15) + 1,14 * (2,34 + 0,25) + 1,14 * (2,24 +
0,26 + 0,14 + 0,15) + 1,14 * (1,78 + 0,25)
RAZEM 23,67
11| KNR 4-01 | Lugowanie farby olejnej bokow i postopni kamiennych m2
d.1| 1208-02 | schodow
67*1,14*0,186 m2 14,21
odczyt pow. | 0,35*4 +0,36 * 3 + 0,23 m2 2,71
z rysunku
RAZEM 16,92
12| KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o| m2
d.1| 1211-08 | pow. ponad 0.5 m2 - stopki ksztattownikow stalowych PN
160 na wszystkich kondygnacjach
2,36%0,12*3 m2 0,85
RAZEM 0,85
13| KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. | m2
d.1| 1211-04 | ponad 1.0 m2 - schody na strych wraz ze spocznikiem
miedzypietrowym, drzwi zewnetrzne z poziomu
drewnianego spocznika
1,02 * (0,28 + 0,20) * 14 * 2 m2 13,71
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2,29 * (0,32 + 0,06) * 6 + 0,30 * 1,30 m2 5,61
1,30*2,36 * 2 m2 6,14
280*0,24*3+0,12*3*2,36*2 m2 3,72
1,11 *(0,33 * 2 + 0,20) m2 0,95
1,30 * 2,36 m2 3,07
1,51*1,11+0,33*(1,51*2+1,11) +0,15* 1,66 * 2 m2 3,54
RAZEM 36,74
14| KNR 4-01 | Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2
d.1| 0354-05 | - do piwnic, pom. gospodarcze na parterze, 1p. i 2p.
1,54 * (2,40 +2,50) /2 + 1,00 * 2,00 + 0,90 * 2,00 * 2 m2 9,37
RAZEM 9,37
15| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej - parter, piwnice m2
d.1 0804-07
234*193+0,32*1,14 +2,03* 0,42 + 1,56 * 1,36 + 2,03 | m2 22,45
*1,54+4,90* 2,34
1,52*1,07+1,18*1,27 +2,14*2,68 + 1,54 * 0,32 + 1,26 | m2 10,74
*1,10
RAZEM 33,19
16| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - spoczniki, m2
d.1| 0818-05 | korytarze
2,36*(1,37+1,26)/2*3+1,85*2,36 +0,25* 2,02 + m2 43,23
1,32*1,52+2,36*1,10 + 2,10 * 2,36 + 1,47 * 2,36 + 1,57
*(1,07+0,66)/2+ 1,98 *2,36 + 1,34 * 1,64 + 2,45 * 3,00
+1,02*0,22 +1,00 * 0,22
RAZEM 43,23
17| KNR 4-01 | Rozebranie zniszczonych desek podtog biatych na m2
d.1| 0428-02 | pétwpust - korytarze - przyjeto szacunkowo 30%
analogia
poz.16 * 0,30 m2 12,97
RAZEM 12,97
18| KNR 4-01 | Rozbidrka listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.1| 0815-08
kalk. wtasna
1,06 +2,06 + 1,24 + 2,39+ 0,19+ 0,25 + 0,50 + 1,32 + m 56,59
1,67+2,33+0,15*2+0,25+2,07+1,02 +2,06 + 1,26 +
238+205+236+1,02+2,13+1,26+1,77+0,16 +
0,95+1,07+1,64+0,66+ 1,16+ 1,25+ 1,98 + 0,72 +
1,34 + 0,92 + 1,02 + 0,22 + 1,08 + 3,00 + 0,07 + 0,22 * 2 +
2,45+0,66 +0,92 + 1,94
drzwi. okna | -(1,00*6 + 1,18 + 0,90 + 2,00 + 0,90 * 2) m -11,88
RAZEM 44,71
19| KNR 19-01 | Rozbidrka balustrad i porgczy przysciennej szt.
d.1| 1018-02
kalk. wtasna
12+1 szt. 13,00
RAZEM 13,00
20| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1*0,03 m3 0,15
poz.2 * 0,03 m3 0,23
poz.3 * 0,03 m3 0,29
poz.4 * 0,03 m3 1,66
poz.5 * 0,10 * 0,005 m3 0,04
poz.6 * 0,15 m3 0,05
poz.7 * 0,01 m3 1,18
poz.8 * 0,01 m3 1,61
poz.9 * 0,01 m3 0,80
poz.10 * 0,03 m3 0,71
poz.14 * 0,03 m3 0,28
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poz.15 * 0,04 m3 1,33
poz.16 * 0,01 m3 0,43
poz.17 * 0,03 m3 0,39
poz.18 * 0,05 * 0,03 m3 0,07
poz.19 * 0,05 m3 0,65
RAZEM 9,87
21| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 8
poz.20 m3 9,87
RAZEM 9,87
22 Koszt przyjecia i sktadowania gruzu m3
d.1 cena
zaktadowa
poz.20 * 1,8 m3 17,77
RAZEM 17,77
2 Remont Scian, sufitéw
23| KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukciji petnosciennych - stopki belek m2
d.2| 0104-01 stalowych
poz.12 m2 0,85
RAZEM 0,85
24| KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.2| 0101-02
poz.23 m2 0,85
RAZEM 0,85
25| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.2| 1518-07 | elementow metalowych o pow. ponad 0.5 m2
poz.24 m2 0,85
RAZEM 0,85
26| KNR-W 4-01| Przymurowanie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na m2
d.2| 0306-05 | zaprawie cementowej do osciezy lub powierzchni $cian -
zmniejszenie otworu drzwiowego - pierwszy poziom piwnic
1,54 * (2,40 + 2,50) /2 - 1,00 * 2,05 m2 1,72
RAZEM 1,72
27| KNR-W 4-01| Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg.lub m2
d.2| 0303-04 | zamurowanie otworow w $ciankach na zaprawie
cementowej - Scianka z otworami drzwiowymi w drugim
poziomie piwnic, $cianka pom. gospodarczego w poziomie
parteru - w miejsce rozebranych scianek z desek i ptyt
pil$niowych
piwnice poz.1-2*1,00* 2,05 m2 1,02
parter 3,01*(1,03+0,47)-0,9 * 2,05 m2 2,67
RAZEM 3,69
28| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel - m
d.2| 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek nadprozowych L19
analogia
1,50* 4 m 6,00
RAZEM 6,00
29) NNRNKB | (z.XI) scianki dziatowe z ogniochronnych ptyt gipsowo- m2
d.2| 202 2024-02 | kartonowych GKF 0.5 Rigips na pojedynczych rusztach
analogia metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75 -
Scianka pom. gospodarczego w poziomie 1 pietra - w
miejsce rozebranej $cianki z plyt pilsniowych
1,10 * 2,90 m2 3,19
drzwi -0,90 * 2,05 m2 -1,85
RAZEM 1,34
30 NNRNKB | (z.XI) $cianki dziatowe z ogniochronnych ptyt gipsowo- m2
d.2| 202 2024-03 | kartonowych GKF 0.5 Rigips na pojedynczych rusztach
analogia metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
- strych
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poz.3 m2 9,73
drzwi -1,00 * 2,05 m2 -2,05
RAZEM 7,68
31 NNRNKB | (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z piyt m2
d.2| 202 2030-01| ogniochronnych GKF 0.5 na ruszcie metalowym - strop
analogia nad klatkg schodowg
2,36 * (4,13 + 1,67) m2 13,69
RAZEM 13,69
32| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.2| 0623-03 | m2 metoda opryskiwania ciggtego - odbite tynki
poz.4 m2 55,20
RAZEM 55,20
33| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie $cian po m2
d.2| 202 1134-02 | odbitych tynkach, obustronnie wymurowane $cianki
poz.4 m2 55,20
poz.26 * 2 m2 3,44
poz.27 * 2 m2 7,38
RAZEM 66,02
34| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na m2
d.2| 0803-03 | écianach - powierzchnie po odbitych tynkach, $ciany
wymurowane i przymurowane
poz.33 m2 66,02
RAZEM 66,02
35| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2| 202 1134-02| $ciany - przygotowanie pod przyklejenie siatki z widkna
szklanego
poz.8A + poz.29 + poz.30 m2 342,95
RAZEM 342,95
36| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki z wiokna szklanego m2
d.2| 2612-06 | impregnowanej przeciwalkalicznie na $cianach - cate
analogia | sciany
poz.35 m2 342,95
RAZEM 342,95
37| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
d.2| 0124-05 z ré6znobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
Sto-Superlit 0 uziarnieniu 1,2 mm lub réwnowaznego
wykonywane recznie - "lamperia" w tym $ciana na catej
wysokosci wzdtuz wejscia na strych
poz.7A m2 156,13
1,40 * (0,95 + 2,06 + 0,88 - 1,00) m2 4,05
odczyt pow. | 2,06 + 4,64 + 3,15 m2 9,85
z rysunku
RAZEM 170,03
38/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2| 202 1134-02 | stropy ( bez sklepien) , spody biegow schodowych -
przygotowanie podtoza pod przyklejenie siatki
poz.9A m2 65,13
poz.10 m2 23,67
RAZEM 88,80
39| KNR0-23 | Przyklejenie warstwy siatki z wiokna szklanego m2
d.2| 2612-06 | impregnowanej przeciwalkalicznie - stropy ( bez sklepien)
analogia
poz.9A + poz.31 m2 78,82
RAZEM 78,82
40| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki pancernej z witdkna szklanego, | m2
d.2| 2612-06 | impregnowanej przeciwalkalicznie - spody biegow
analogia | schodowych
1,18 * (2,23 +0,35) + 1,14 * (2,27 + 0,25) + 1,18 * (2,22 + | m2 24,40

0,26 +0,14 +0,15) + 1,18 * (2,37 + 0,25) + 1,18 * (2,31 +
0,26 +0,14 +0,15) + 1,18 * (2,34 + 0,25) + 1,18 * (2,24 +
0,26 + 0,14 + 0,15) + 1,18 * (1,78 + 0,25)
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RAZEM 24,40
41 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2| 202 1134-02 | sciany - przygotowanie podtoza pod wapienne tynki
pocienione powyzej tynku kamyczkowego
poz.35 - poz.37 m2 172,92
RAZEM 172,92
42| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. pocienione wapienne gr. 3-4 mm m2
d.2| 0829-01 | wykonywane recznie na $cianach powyzej tynku
analogia kamyczkowego
poz.41 m2 172,92
RAZEM 172,92
43| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2| 202 1134-01 | stropy oraz sklepienia - przygotowanie podtoza pod tynki
szpachlowe
poz.39 + poz.9B + poz.31 m2 107,20
RAZEM 107,20
44| KNR-W 2-02| Tynki wewn. pocienione wapienne gr. 3-4 mm m2
d.2| 0829-02 | wykonywane recznie - stropy oraz sklepienia
analogia
poz.43 m2 107,20
RAZEM 107,20
45 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2| 202 1134-01 | biegi schodowe - przygotowanie podtoza pod tynki
wapienne pocienione
poz.40 m2 24,40
RAZEM 24,40
46| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. pocienione wapienne gr. 8 mm kat.lll wyk. m2
d.2| 0827-02 | recznie - biegi schodowe
analogia
poz.45 m2 24,40
RAZEM 24,40
47| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie m2
d.2| 202 1134-01 | emulsjg - stropy, biegi schodowe, sklepienia
poz.44 + poz.46 m2 131,60
RAZEM 131,60
48| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie m2
d.2| 202 1134-02 | scian emulsjg - Sciany
poz.42 m2 172,92
RAZEM 172,92
49| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - Sciany m2
d.2| 1505-01
poz.48 m2 172,92
RAZEM 172,92
50 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-01 | wewnetrznych - powierzchnie poziome
poz.47 m2 131,60
RAZEM 131,60
51| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d.2| 0121-01
2,75*2+2,45+286+1,61+0,15+3,01*7+2,97 + m 131,49
290*4+297+288+291+267*3+261+151*2+
1,11*2+168*2+240*7+164*2+232*2+240*
4+28*2+2,06+1,82*2+242*4
RAZEM 131,49
52| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $r.do m
d.2| 1212-28 | 50 mm
130,00 m 130,00
RAZEM 130,00
53| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.2| 0925-01
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(1,00*2,05*8+1,82*3,10 +1,18*2,20+ 0,90 *2,00 + | m2 38,75
2,00*(2,60+2,50)/2+0,90*2,06*2+ 1,11 * 1,51 +
1,66 *1,11)
RAZEM 38,75
54| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d.2| 1612-01
poz.16 + 5,08 * 2,36 * 6 m2 115,16
RAZEM 115,16
55 KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.2 1215-08
analogia
poz.54 m2 115,16
RAZEM 115,16
56| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla rur teletechnicznych w cegle - m
d.2| 1001-20 | przyjeto szacunkowo
170,00 m 170,00
RAZEM 170,00
57| KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podiozu m
d.2| 0107-01 ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
poz.56 m 170,00
RAZEM 170,00
58| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2| 1012-02
poz.57 m 170,00
RAZEM 170,00
59| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2| 1014-01
170 * 0,05 * 0,05 m3 0,43
RAZEM 0,43
3 Remont schodéw, spocznikéw, wyktadziny, posadzki, balustrady, wymiana stolarki drzwiowej
3.1 Schody kamienne
60| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym - | m
d.3.1| 2612-08 | krawedz ciggéw biegowych schodowych pod wyréwnanie
analogia bokow
223+227+222+237+231+234+224+1,78 m 17,76
RAZEM 17,76
61| KNR 0-23 | Zamocowanie listwy aluminiowej brzegowej (kgtownika ) m
d.3.1] 2612-09 | wzdtuz krawedzi ptytek schodowych na styku z wyktadzing
analogia | Tarkett
7*1,20 m 8,40
RAZEM 8,40
62| KNR-W 2-02| Srodek gruntujacy - emulsja wysokoszczepna pod m2
d.3.1] 1130-01 wypetnienie bokéw biegéw schodowych pod podtoze pod
analogia | tynk kamyczkowy
poz.11 m2 16,92
RAZEM 16,92
63| KNR-W 4-01| Uzupetnienie betonem bokow biegow schodowychz msc
d.3.1| 0205-05 | zatarciem na gtadko ( po utozeniu ptytek schodowych
analogia | schodach)
67 +13 msc 80,00
RAZEM 80,00
64| KNR-W 2-02| Srodek gruntujacy - emulsja wysokoszczepna pod m2
d.3.1 1130-01 wykonanie wyréwnania podstopnic pod oktadzing z ptytek
analogia
67*1,14*0,19 m2 14,51
RAZEM 14,51
65| KNR-W 2-02| Srodek gruntujacy - emulsja wysokoszczepna pod m2
d.3.1] 1130-01 wykonanie wyréwnania schodéw do piwnic pod oktadzine z
analogia | plytek
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6*1,10 * (0,20 + 0,23) + 1,14 * (0,20 + 0,23) * 7 m2 6,27
RAZEM 6,27
66| KNR-W 4-01| Uzupetnienie schodow prostych z betonu monolitycznego - | m3
d.3.1| 0203-10 | wyréwnanie stopni schodéw do piwnic pod oktadzine z
analogia | plytek oraz podstopni pozostatych schodéw
poz.65 * 0,03 m3 0,19
poz.64 m3 14,51
RAZEM 14,70
67| KNR-W 4-01| Naciecie podtoza betonowego przecinakiem - stopnice m2
d.3.1) 0804-06 | schodéw kamiennych
analogia
67*1,14 * 0,30 m2 22,91
RAZEM 22,91
68| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - Srodek gruntujgcy | m2
d.3.1 1130-01 wysokoszczepny pod oktadzineg z plytek - schody
2,34%0,30*2 m2 1,40
1,14*0,30*67+0,23+6*1,10* 0,23 +1,14* 0,23 * 7 m2 26,50
podstopnie | 67*1,14*0,19+6*1,10*0,20*2+1,14*0,20*2*7+ | m2 21,28
2,34*0,20* 2
RAZEM 49,18
69| KNR-W 2-02 | Okfadziny schodoéw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 m2
d.3.1| 1120-02 | cm uktadanych na zaprawie klejowej - ptytki wyglagdem
nawigzujgce do granitu lub marmuru
77*1,30*0,30 +2,34 0,30 * 2 m2 31,43
0,18*1,30*77+0,20*2,34*2 m2 18,95
skos na (1,61+0,15) * 0,15 m2 0,26
$ciance przy
schodach do
piwnic
RAZEM 50,64
70| KNR-W 2-02 | Cokoliki wzdtuz stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na | m
d.3.1) 1115-02 | zaprawie klejowej - ptytki wyglgdem nawigzujace do
granitu lub marmuru
67 * (0,30 +0,19) + 13 * (0,23 + 0,20) *2 + 2 * (0,30 + m 45,01
0,20)
RAZEM 45,01
711 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.3.1| 202 1134-02 | boki biegéw schodowych pod tynk kamyczkowy
poz.62 m2 16,92
RAZEM 16,92
72| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki zabezpieczonej m2
d.3.1| 2612-06 | przeciwalkalicznie na $cianach - pod tynk kamyczkowy -
analogia | boki biegow schodowych
poz.62 m2 16,92
RAZEM 16,92
73| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
d.3.1] 0124-05 z ré6znobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
Sto-Superlit 0 uziarnieniu 1,2 mm lub réwnowaznego
wykonywane recznie - boki biegéw schodowych
poz.72 m2 16,92
RAZEM 16,92
3.2 Schody drewniane
74| KNR 4-01 | Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym | m2
d.3.2| 0820-01 miejscu - spocznik miedzypietrowy oraz pietrowy przy
analogia | wejsciu na strych
0,50 *1,30 +2,50 * (0,92 + 1,90) / 2 m2 4,18
RAZEM 4,18
75 KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. m2
d.3.2] 1021-01 ponad 1 m2 - spod drewnianego spocznika, rygle, stupy
drewniane, jetki, podsufitka drewniana
1,30 * 2,36 m2 3,07
1,11 *(0,33 * 2 + 0,20) m2 0,95
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2,32*0,18*3+1,94* (0,20 *2 + 0,18) m2 2,38
2,50*(0,92+1,90)/2 m2 3,53
RAZEM 9,93
76| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng wraz ze m2
d.3.2] 1209-04 | szpachlowaniem - stopnice, podstopnice, policzki, inne
elementy drewniane w poziomie poddasza (strychu)
poz.13-(1,51*1,11+1,11*(0,33*2+0,20) + 0,33 * m2 32,25
(1,51*2+1,11) +0,15* 1,66 * 2)
poz.75 m2 9,93
RAZEM 42,18
3.3 Balustrady
77| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe - drewniane zabezpieczajgce na m
d.3.3] 1035-01 | czas remontu schodéw
kalk. wtasna
3,00*8+2,30*2+ 1,30 +2,20 m 32,10
RAZEM 32,10
78| KNR 19-01 | Wymiana odcinkow prostych poreczy (pochwytow) m
d.3.3| 1014-02 | schodowych z drewna twardego o dt. ponad 1,0 m - porecz
wycena przy$cienna na parterze i na drugi poziom piwnic
indywidualna
2,00 +1,80 m 3,80
RAZEM 3,80
79| KNR-W 4-01| Wymiana elementdéw schodoéw drewnianych - porecze m
d.3.3] 0425-03
wycena
indywidualna
290*4+220+2,70*3+2,30*2+1,30 m 27,80
RAZEM 27,80
80| KNR 19-01 | Wymiana tralek toczonych ozdobnych mocowanych do szt.
d.3.3] 1018-02 | stopni na kotwy wklejane
wycena
indywidualna
85 szt. 85,00
RAZEM 85,00
81| KNR 19-01 | Wymiana stupkéw toczonych ozdobnych mocowanych do | szt.
d.3.3] 1018-02 | stopnia na kotwy wklejane
wycena
indywidualna
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
82| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami zywicznymi impregnacyjno -| m2
d.3.3| 0628-04 | dekoracyjnymi elementéw drewnianych - tralki , stupki,
analogia | porecze
poz.79 * (0,07 *2 + 0,04 * 2) m2 6,12
poz.80 * 1,05 * (0,03 * 4) m2 10,71
poz.81* 1,15 * (0,10 * 4) m2 3,22
RAZEM 20,05
34 Wyktadziny
83| KNR 4-01 | Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym | m2
d.3.4| 0820-01 miejscu
analogia
poz.17 - poz.74 m2 8,79
RAZEM 8,79
84| KNR-W 4-01| Przybicie do podtog ptyt OSB 22mm spoczniki, korytarze | m2
d.3.4| 0819-03 | na kondygnacjach mieszkalnych
analogia
poz.16 + 2,36 * (1,34 + 1,25) / 2 m2 46,29
RAZEM 46,29
85| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett m2
d.3.4| 1112-04 | Eminent (przy ptytkach docina¢ precyzyjnie do osadzonego
na krawedzi ptytki ramienia listwy brzegowej aluminiowe;j
(katownika)
poz.84 m2 46,29
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RAZEM 46,29
86| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.3.4| 1112-09 | wyktadzin rulonowych
poz.85 m2 46,29
RAZEM 46,29
87| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z m
d.3.4| 1113-06 | polichlorku winylu klejone - wys. 7cm drewnopodobne
poz.18 m 44,71
1,34 +2,36 + 1,26 m 4,96
RAZEM 49,67
88| KNR 2-02 | Listwy przyscienne drewniane - poziom strychu i spocznik | m
d.3.4| 1113-08 | drewniany
1,30*2+2,36-1,11+0,72+0,30 + 1,15+ 0,88 + 2,06 - m 9,18
1,00 + 0,92 + 0,30
RAZEM 9,18
3.5 Posadzki
89| KNR-W 4-01| Nacigcie podtoza betonowego przecinakiem - posadzka na | m2
d.3.5| 0804-06 | parterzeiw poziomie piwnic
analogia
poz.15 m2 33,19
RAZEM 33,19
90| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujgcy | m2
d.3.5 1130-01 wysokoszczepny pod oktadzine z ptytek - posadzka na
parterze i w poziomie piwnic
poz.89 m2 33,19
RAZEM 33,19
91| KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek 30x30 cm na zaprawie klejowej - ptytki m2
d.3.5| 1111-03 | wygladem nawigzujgce do granitu lub marmuru
poz.90 m2 33,19
RAZEM 33,19
92| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie m
d.3.5| 1115-02 | klejowej - ptytki wygladem nawigzujgce do granitu lub
marmuru
1,40+ 0,30 + 0,26 + 3,25+ 0,70 + 0,54 + 0,32 + 0,74 + m 33,41
1,14 +2,68+1,18+2,25+(3,32+4,90)*2+0,17*2 +
0,14*2+0,47*2+0,52-2*0,90 + 1,93
RAZEM 33,41
3.6 Stolarka drzwiowa i okienna
93| KNR-W 2-02| Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych - szt.
d.3.6| 1025-01 | wymiana drzwi w piwnicach i na strych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
94| KNR-W 2-02 | Skrzydto drzwiowe stalowe petne o pow. ponad 2 m2 m2
d.3.6| 1203-02 | laminowane drewnopodobne np. c.orzech
kalk. wtasna
0,90 * 2,00 * 4 m2 7,20
RAZEM 7,20
95| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa stolarki szt.
d.3.6| 1308-04 | okiennej ze szpachlowaniem - okienka wewnetrzne
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
96| KNR 19-01 | Reczne szlifowanie ptaszczyzn - obustronna renowacja m2
d.3.6] 1021-01 powioki malarskiej drzwi wejsciowych
1,81 *3,00 * 2 m2 10,86
RAZEM 10,86
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97| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie impregnacyjno - dekoracyjne drzwi | m2
d.3.6| 0628-04 | wejsciowych
analogia
poz.96 m2 10,86
RAZEM 10,86
98| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.3.6| 0930-07 | uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5
analogia m2
1,76 * 1,20 m2 2,11
RAZEM 2,11
99| KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianym | szt.
d.3.6 0156-01 oknie
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100| KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. m2
d.3.6| 1021-01 | ponad 1 m2 - drzwi drewniane dostepne z drewnianego
spocznika
1,51 * 1,11 m2 1,68
RAZEM 1,68
101| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng wraz ze m2
d.3.6| 1209-04 | szpachlowaniem - drzwi drewniane dostepne z
drewnianego spocznika
poz.100 m2 1,68
RAZEM 1,68
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