Projekt budowlany remontu balkonéw budynku mieszkalnego przy ul. Langera 1 w Watbrzychu

EGZ.NR 4/4

PROJEKT BUDOWLANY

STRONA TYTULOWA

Nazwa obiektu:

Remont balkonéw budynku mieszkalnego
przy ul. Langera 1 w Watbrzychu

Adres obiektu, kategoria obiektu:

Ul. Langera 1, 58-304 Watbrzych
Dz.ewid.nr 118,
obreb 26 Nowe Miasto, Watbrzych
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ,, XIIl ”

Inwestor:

Wspdlnota Mieszkaniowa
Ul. Langera 1
58-304 Watbrzych

Jednostka projektowa:

SAG.PROJEKT

biuro projektéw i realizaciji inwestyciji Grzegorz Sgsiada
ul. Jerzego Kukuczki 19/7, 50-570 Wroctaw
fel. 508 190 634, e-mail: sag.projekt@o2.pl

Funkcja Imie i Nazwiska Nr uprawnien/branza | Podpis
. Mgr inz. Upr. nr 201/DOS/12
Projektant Grzegorz Sgsiada konstrukcyjna

Miejsce i data:

Wroctaw 18.01.2016 .

Spis zawartosci opracowania:

SPIS ZAWARTOSCI OPRCOWANIA WYKONANO NA STR. NR 3 DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ



mailto:sag.projekt@o2.pl

Projekt budowlany remontu balkonéw budynku mieszkalnego przy ul. Langera 1 w Watbrzychu

LISTA UPRAWNIONYCH PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia . 07 lipca 1994 r.
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2013 poz. 1409) z
dnia 02 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo budowlane. Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany remontu
balkonéw budynku mieszkalnego przy ul. Langera 1 w Watbrzychu

na dziatce nr 118 obreb 26 Nowe Miasto Watbrzych, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Funkcja Imie i Nazwiska Nr uprawnien/branza | Podpis
Mgr inz. Upr. nr 201/DOS/12
Projektant Grzegorz Sgsiada architektoniczno-
konstrukcyjna

DATA OPRACOWANIA

WROCHtAW 18.01.2016 ROKU

SAG. PROJEKT
Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
ul. Jerzego Kukuczki 19/7, 50-570 Wroctaw

Tel. 508 190 634

Zastrzega sie prawa
autorskie

Strona
2




Projekt budowlany remontu balkonéw budynku mieszkalnego przy ul. Langera 1 w Watbrzychu

2. Spis zawartosci dokumentacji

1. STRONA TYTULOWA ..o e e, !
LISTA UPRAWNIONYCH PROJEKTANTOW ..o 2
2. Spis zawartoSCi dOKUMENTACi.....ccuueiiiecciiiii e 3
2. OPISTECHNICZNY oo 4
2.1 DANE OGOLNE ...t 4
Y B B =Y 0 o[ | PP PUPPPPPRUPRPPPIN 4
2.1.2 LOKQIZOC]Oooevviieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et sasassssssssssssnsnnnnns 4
2.1 .8 INWESTON .ot e e e e e e et e e e e e e e e s e e as 4
2.2 POdStOWQ OPrACOWANIQ........uuuieeeeeeeeeeeeeiiiieeee e eeeeetiee e 4
2.3 Przedmiot, zakres i Cel OPraCOWQNIQ ........uuvveeeeeeeeereereeeeeeeaeasesssssssssssssnnnns 4
2.4 OPIS PUAYNKU ..ottt aasasasassssssssssssssnnns 4
2.5 Opis techniczny istniejQCych bAlKONOW..........ccouueeieecciieeeeeiieeeeecceee e, 5
2.6 PrzyCzyNQ USZKOAZEN ...t 5
2.7 STAN PIrOJEKIOWQONY ..ot aaassassasasssssnnnns 6
3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .... 9
4. SPIS RYSUNKOW. ... 11
5. MAPA SYTUACYJNA (Mapa do celéw projekfowych 1:500).........ccceeiiiiniii 12
6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA WRAZ Z PRZYNALEZNOSCIA DO ODPOWIEDNIEJ
IZBY ZAW O D OWE .ot e e 13

7. LALACINIKI FORMALNO PRAWNE
- Odpowiedz na pismo o zaopiniowanie projektu przez Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkdw we Wroctawiu delegatura w Watbrzychu .................... 16
- Pismo - zgoda Prezydenta Miasta Watbrzych dot. dysponowania nieruchomosciq
NA CElE DUAOWIGNE. ...t 18
- Opinia Zarzgdu Drég, Komunikacii i Utrzymania Miasta w Watbrzychu............... 19
8 . RYSUNKI

SAG. PROJEKT

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji Zastrzega Sie_pr awa
ul. Jerzego Kukuczki 19/7, 50-570 Wroctaw autorskie

Strona
3

Tel. 508 190 634




Projekt budowlany remontu balkonéw budynku mieszkalnego przy ul. Langera 1 w Watbrzychu

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 DANE OGOLNE

2.1.1 Temat Remont balkonéw budynku mieszkalnego
przy ul. Langera 1 w Watbrzychu

2.1.2 Lokalizacja ul. Langera 1
58-304 Watbrzych
Dz.ewid.nr 118, obreb 26 Nowe Miasto, Watbrzych

2.1.3 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa
Ul. Langera 1
58-304 Watbrzych

2.2 Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana na podstawie:

- Umowy na wykonanie prac projektowych z Inwestorem

- Uzgodnien z Inwestorem

- Mapy zasadniczej

- Odpowiedz na pismo o zaopiniowanie projektu przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw we Wroctawiu delegatura w Watbrzychu

- Pismo - zgoda Prezydenta Miasta Watbrzych dot. dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

- Opinia Zarzadu Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu

- Bezposredniej wizji lokalnej z przeprowadzeniem ogledzin pod wzgledem
konstrukcyjnym wraz z wykonaniem inwentaryzaciji architektoniczno- budowlanej

- Dokumentaciji fotograficznej wykonanej przez autora,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z dnia 25 sierpnia

1994r. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakie powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia15
czerwca 2002 r.)

- Aktualnych norm i przepiséow

- Informacji uzyskanych od Inwestora.

2.3 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu czterech balkonéw
budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Langera 1 w Watbrzychu.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego balkonéw pod katem mozliwosci
ich dalszego bezpiecznego uzytkowania. Niemniejsze opracowanie ma na celu takze
okreslenie zakresu napraw i zabezpieczen, jakich nalezy dokona¢, aby doprowadzié¢
balkony do stanu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz estetycznego wygladu.

Po remoncie ptyty balkonowe nie zmienig wymiarow zewnetrznych w rzucie wzgledem
stanu istniejgcego.

2.4 Opis budynku

Budynek ktérego balkony obejmuje zakres niemniejszego opracowania, jest budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym, catkowicie podpiwniczonym o 4- kondygnacjach
nadziemnych, w tym czwarta kondygnacja to pomieszczenia
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mieszkalne oraz strych. Wejscie do budynku znajduje sie od ul. Langera i od podworka.
Budynek znajduje sie w zabudowie plombowej.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej o poprzecznym uktadzie scian nosnych.
Sciany no$ne wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z cegty petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej o zréznicowanych grubosciach. Budynek posiada cztery balkony —
dwa od strony frontowej ul. Langera oraz dwa od strony tylnej podwérka. Balkony znajdujg
sie na drugiej i trzeciej kondygnaciji budynku.

Charakterystyczne parametry techniczne balkonéw

- szerokos$¢ 3,16 m

- gtebokos¢ 1,20 m

- wysokos¢ balustrad mierzona od poziomu wykornczonej ptyty balkonowej od 97cm do
103cm

2.5 Opis techniczny istniejgcych balkonow

Na sScianie frontowej i tylnej budynku znajdujg sie po 2 balkony, stuzgce mieszkancom
budynku usytuowanym na Il i lll kondygnacji

Balkony wykonano w poziomie stropéw pietrowych. Konstrukcja balkonéw — ptyta
zelbetowa rozpieta na belkach stalowych wyprowadzonych ze stropu pietrowego
Konstrukcja ptyty balkonowej wspornikowa, grubosci 16cm ptyta zelbetowa oparta na
dwuteownikach od stron bocznych i strony czotowej. Wymiary zewnetrzne piyt
balkonowych 1,20m x 3,16m. Balkon od strony frontowej na drugiej kondygnacji budynku
posiada wylewke betonowg wykonczonymi ptytkami gresowymi, pozostate balkony ptyta
zelbetowa wykonczona wykfadzing PCV lub brak wykonczenia. Tynk pod ptytami
balkonowymi popekany i znacznie uszkodzony. Brak obrébek blacharskich oraz warstw
hydroizolacji.

- balustrady balkonéw od strony frontowej wykonane sg z walcowanych pionowych pretow
stalowych o przekroju 7x12mm rozstawionych od 5 - 16cm oraz poziomych pretéw
walcowanych w rozstawie 58cm. Balustrada posiada tralki ozdobne. W czesci gornej
balustrady znajdujg sie kosze — miejsce na elementy ozdobne (kwiaty balkonowe).
Obudowa koszy pionowe i poziome prety wykonane sg z ptaskownikéw o wymiarach
2x12mm. Pochwyt wykonany z rury stalowej okragtej o srednicy zewnetrznej 30mm.
Balustrada wraz z pochwytem zamocowana jest w $cianie budynku co stabilizuje cato$¢é
konstrukcji bariery. Dlugosc¢ balustrad dla balkonu wynosi 5,56mb, o wysokos$ci od 97cm
do 103cm. Balustrady montowane w czesci dolnej za pomocg $rub do elementéow
stalowych - dwuteownikéw obwodowych ptyt balkonowych.

- balustrady balkonéw od strony tylnej wykonane sg z ptaskownikéw stalowych,
wypetnienie stanowig ptaskowniki stalowe poziome i pionowe. Pochwyt wykonany z rury
stalowej okragtej o srednicy zewnetrznej 30mm. Balustrada wraz z pochwytem
zamocowana jest w scianie budynku co stabilizuje catos¢ konstrukcji bariery. Dtugosc¢
balustrad dla balkonu wynosi 5,56mb, o wysokosci 103cm. Balustrady montowane w
czeséci dolnej za pomoca $rub do elementéw stalowych - dwuteownikéw obwodowych ptyt
balkonowych. Widoki balustrad przedstawiono w cze$ci rysunkowe;j.

2.6 Przyczyna uszkodzen

Przyczyng uszkodzen ptyty balkonowej sg

- skorodowane powierzchnie, stabej jakosci beton

- nierdwne powierzchnie ptyt, brak wtasciwego wyprofilowania spadkéw do
odprowadzenia wod opadowych

- brak izolacji przeciwwodnej

- brak obréobek blacharskich co powoduje przedostawanie sie wod opadowych do czesci
srodkowej ptyty balkonowej
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- brak okapnikéw powoduje podciekanie wod opadowych na powierzchnie podniebienia
ptyty balkonowej
- brak wtasciwej konserwacji balustrad powtoki malarskimi

2.7 Stan projektowany

Po dokonaniu szczegétowych ogledzin opiniowanych balkonéw nie stwierdzono
bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa ze wzgledow konstrukcyjnych i ich dalszg
eksploatacje. Zagrozenie mogg stanowi¢ odpadajgce fragmenty tynku i betonu,
szczegolnie z podniebienia ptyty balkonowej. Przy takim stanie, bez zabezpieczeh
przeciwwodnych oraz braku obrébek blacharskich i warstw wykonczeniowych ptyta
balkonowa wraz z elementami stalowymi moze powodowac zagrozenie w pdzniejszym
terminie. Projektant nie byt w stanie okresli¢ ogniska korozji belek stalowych od czesci
wewnetrznej ptyty balkonowej. Takie ogledziny bedzie mozna dokonaé po rozkuciu
czesciowo ptyty. Zaniechanie szybkiego remontu balkonéw spowoduje ich dalszg
degradacje i w efekcie moze doprowadzi¢ do utraty no$nosci konstrukcji. Niezgodna z
przepisami jest wysoko$¢ balustrad.

Ze wzgledu na dtugi okres eksploatacji oraz widoczne $lady korozji na belkach stalowych
obwodowych oraz liczne ubytki w zelbetowej ptycie balkonowej — gtéwnie w balkonach
goérnych zaleca sie wymieni¢ cata ptyte zelbetowg wraz z belkami stalowymi oraz
balustradami. Podstawowg sprawg dla umozliwienia dtugotrwatej eksploatacji balkonéw
jest wykonanie szczelnej warstwy izolacyjnej przeciwwodnej oraz elementdéw blacharskich
odprowadzajgcych wode, zabezpieczajgcej konstrukcje zelbetowych ptyt balkonowych
opartych na belkach stalowych.

Stwierdzono, iz ognisko porazenia belek stalowych moze by¢ duze wiec zostang
wykonane nowe ptyty balkondw na Il i lll pietrze. W trakcie demontazu starych ptyt
balkonowych i wykonywania nowych ptyt Zelbetowych nalezy zabezpieczy¢ pozostawione
balustrady balkonéw w celu odwzorowania elementéw ozdobnych.

Nalezy rozebra¢ wskazane Zelbetowe ptyty balkonowe. Nalezy usungc tynki z piyt
balkonowych pozostawionych.

Elementy stalowe (boczne dwuteowniki nalezy odcigé 15cm od lica $ciany a nastepnie
wzmocni¢ potki dolng i gérng oraz srodnik i dospawac¢ nowe belki dwuteowe typu IPE160.
Uwaga w przypadku stwierdzenia duzego uszkodzenia istniejgcych belek stalowych i
braku mozliwosci dospawania oraz wzmocnienia konstrukcji nalezy wymieni¢ cate belki i
osadzi¢ na gtebokosc¢ belek istniejgcych.

Konstrukcje ptyty zelbetowej balkonu nalezy wzmocni¢ poprzez prety wklejane
chemicznie w $ciany murowane budynku. Plyte Zzelbetowg wykonaé z pretow #12 co 15
zbrojone gorg i dotem. Prety wklejane chemicznie, nalezy wykonac¢ w poziomie gérnego
zbrojenia. Prety nalezy kotwi¢ w $cianie na gteboko$¢ minimum 30cm lub wg zalecen
producenta. Prety kotwione w $cianie nalezy wypusci¢ na minimum 80cm. Od strony
czotowej nalezy zamontowaé¢ ceownik. Ceownik montowa¢ do dwuteownikéw za pomocag
potaczen spawanych. Zbrojenie ptyty zelbetowej przyspawac do elementéw stalowych po
catym obwodzie. Elementy walcowane stalowe nalezy obtozy¢ siatkg podtynkowg
Rabitza. Ptyte zelbetowg nalezy wykonac¢ z betonu C25/30.

Obradbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Wykonaé obrébki blacharskie od strony frontowej i bocznej balkonéw (z kapinosem) z
blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,7 mm. Wykonanie orynnowania wraz z
odprowadzeniem wod opadowych do rur spustowych

Na ptycie zelbetowej wykona¢ warstwe podktadowg z 2x papa termozgrzewalna, pape
wywing¢ min 20cm na $ciany budynku.

Wykonanie warstwy szlichty betonowej zbrojonymi widknami rozproszonymi
polipropylenowymi w spadku. Spadek warstwy szlichty od 1% do 1,5%, warstwa
spadkowa oddylatowana od sciany za pomoca styropianu.
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Izolacja przeciwwilgociowa

Na nowych ptytach balkonowych (warstwie szlichty w spadku) nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg — szlamem izolacyjnym np. Superflex D2 firmy Deitermann lub
analogicznym innej firmy. Wykonac izolacje na scianach do wys. 15 cm z uzyciem tasmy
zbrojacej na styku plyty balkonowej ze sciang zastosowac tasmy izolacyjne np. Superflex
AB75 firmy Deitermann lub analogicznym innej firmy

Posadzka balkonow

Na uprzednio wykonanej izolacji uktadac ptytki gresowe mrozoodporne na kleju

elastycznym. Ptytki gresowe kolorystyka wg Inwestora. Na scianach wykonaé cokolik wys.

10-15 cm z plytek j.w. Potgczenia pionowe z poziomymi wypetni¢c masami trwale
plastycznymi

Roboty tynkarskie

Plyty balkonowe nalezy otynkowa¢ od dotu i od frontu tynkiem cementowym.

Roboty malarskie

Plyty balkonowe elementy tynkowane nalezy pomalowa¢ farbg elewacyjng. Kolor nalezy
dobraé do koloru istniejgcej elewacji

Balustrady balkonéw

Balustrady balkonéw nalezy odtworzyé wg stanu istniejgcego i pomalowaé w kolorze
grafitowym. W zwigzku z tym, ze wysokos¢ istniejgcych balustrad balkonow jest za niska
(0,95 m—1,03m) w stosunku do wymaganej wysokosci 1,1 m — nalezy na wszystkich
balkonach podwyzszy¢ balustrady do wymaganej wysokosci. Balustrady wykona¢ wg
rysunku

UWAGA W zalozeniach projektowych przyjeto zastosowanie materiatdw
pochodzacych w wiekszosci od jednego producenta aby uzyskaé petng zgodnos¢
technologiczng. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innego producenta lecz rowniez
dla catego systemu.

Zalecenia ogodlne do wykonania robét izolacyjnych i ptytkarskich.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, bez opadoéw i przy wilgotnosci
powietrza ponizej 80%, nie wskazane jest wykonywaé prace na powierzchniach silnie
nastonecznionych, zaleca sie ostony z gestej siatki zamontowane na rusztowaniach.
Stosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania mas prowadzi do obnizenia
parametrow wytrzymatosciowych posadzki lub podkfadu. Podczas prowadzenia prac
nalezy kontrolowac stopien wymieszania i konsystencje masy.

Wymagania techniczno —technologiczne.

Zgodnie z instrukcjg kolejno$¢ technologiczna wykonywanych prac jak nizej:
— prace przygotowawcze, rozbiorkowe i naprawcze,

- prace montazowe (wykonanie nowej ptyty balkonowej)

— prace remontowe,

- prace wykonczeniowe

Ogodlne wymagania techniczne do robét wykonczeniowych i izolacyjnych:

- temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia: od +5 °C do +25 °C;
- wykonywang powierzchnie chroni¢ w trakcie prac i bezposrednio po ich
zakonczeniu przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w
razie potrzeby nalezy jg zwilza¢ wodg lub przykrywac folig);

- zaprawe nalezy przewozi€ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach,
w warunkach suchych (najlepiej na paletach), chroni¢ przed wilgocig;

- przygotowanie wzmocnionej widknami zaprawy posadzkowej nalezy poprzedzic¢
kilkuminutowym mieszanie aby doprowadzi¢ do réwnomiernego

rozprowadzenia
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widkien w suchej zaprawie, posadzka z dodatkiem witdkien nie wymagajg dodatkowych
zabiegbw pielegnacyjnych poza rutynowymi;

- pozostate szczegotowe wymagania dla poszczegodinych produktow wedtug kart
technicznych producenta.

Sprzet i materiaty

Do wykonania robdt remontowych i malarskich nalezy zastosowac rusztowania
zewnetrzne rurowe zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
ustawionego rusztowania.

Dla zabezpieczenia pracownikow zastosowacC uprzeze z linami zabezpieczajgcymi
oraz indywidualne srodki ochrony drog oddechowych, oczu oraz skéry.

2.8 UWAGI KONCOWE.

Niniejsze Opracowanie projektu budowlanego zostato sporzgdzone zgodnie z celem,
ktéremu ma stuzy¢, to jest uzyskaniu pozwolenia na budowe. Przeskalowywanie
wymiaréw bezposrednio lub posrednio z rysunkéw wzbronione.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- niniejszym projektem budowlanym

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.

U. 03.47.401 z dn. 19.03.2003r.)

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych”

- aktualnymi Polskimi Normami PN,

- Prawem Budowlanym,

Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy rozwigza¢ w
ramach ,nadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione.

- Prace budowlane moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajgce;j
uprawnienia do wykonywania objetych projektem robét (samodzielna funkcja techniczna —
kierownik budowy)

- Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw B.H.P.

- Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywac¢ w sposéb bezpieczny zgodnie z
wykonanym przez siebie projektem organizaciji robét.

Do udzielania wyjasnien w kwestiach technicznych objetych niniejszym opracowaniem
upowazniony jest wytgcznie Projektant lub osoba przez niego wskazana.

« zakres wykonywania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukag
budowlang i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych;

» warstwy wyrownawcze zbrojone przeciwskurczowo dylatowac zgodnie z PN;

ODDZILYWANIE INWETYCJI NA DZIALKI SASIEDNIE

Planowana inwestycja bedzie oddziatywac¢ na dziatke sgsiednig nr 117 nad, ktérg znajdujg
sie remontowane balkony (2 sztuki) oraz w czasie prowadzenia robot remontowych na
ktérej bedg usytutowane rusztowania. Po zakonczeniu prac budowlanych oddziatywanie
na dziatke nr 117 pozostanie w stanie dotychczasowym.

opracowat:

mgr inz. Grzegorz Sasiada
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

3.1.1 Temat Remont balkonéw budynku mieszkalnego
przy ul. Langera 1 w Watbrzychu

3.1.2 Lokalizacja ul. Langera 1
58-304 Watbrzych
Dz.ewid.nr 118, obreb 26 Nowe Miasto, Watbrzych

3.1.3 Inwestor Wspélnota Mieszkaniowa
Ul. Langera 1
58-304 Watbrzych

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przy realizacji inwestycji wykonywane bedg nastepujgce roboty budowlane :
-roboty rozbiorkowe
- roboty montazowe
-roboty zbrojarskie, betonowe i zelbetowe
-roboty tynkarskie
-roboty ciesielskie
-roboty malarskie
-prace porzgdkowe
Szczegotowy zakres prac na podstawie dokumentacji projektowe;j

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
W trakcie realizacji robot budowlanych zagrozenia zdrowia stanowi¢ moga nastepujgce
etapy prac:,

Roboty rozbiorkowe

Montaz konstrukcji stalowych,

Proce montazowe zbrojarskie

Prace spawalnicze

Prace montazowe elementéw wykonczeniowych powyzej 4m od poziomu posadzki
Prace zbrojeniowe i betonowe,

Montaz elementow balustrad na wysokos$ci powyzej 4m

Prace tynkarskie

ONo~wNE

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiegania zagrozenia zycia i zdrowia pracownikéw, przed przystgpieniem do
wykonywania robét budowlanych wykonawca opracuje instrukcje bezpieczenstwa ich
wykonania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie odpowiadajgcym zakresowi
wykonywanych przez nich prac. Podczas realizacji rob6t budowlanych wykonawca
powinien szczegodlng uwage zwrdci¢ na: stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej wszystkich osob przebywajgcych na terenie zapewnienia wiasciwego
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy. Przed
rozpoczeciem prac wykonac¢ nalezy wkasciwe zagospodarowanie placu budowy.
Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogolne warunki higieny i
bezpieczenstwa pracy, szczegétowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne
od wykonywanych robot, dokumentacji technicznorozruchowe;j

SAG. PROJEKT
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obstugiwanego urzgdzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢
powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgce;j
stosowng wiedze techniczna. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, jak rowniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich
wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed
rozpoczeciem robot.

Podczas instruktazu powinny byé poruszone tematy dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robdét,

2) sposobu i technologii prowadzenia robat,

3) stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robdt,

4) efektu koncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkdw i zadan poszczegdinym pracownikom,

7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robot.

Przed przystgpieniem do robét powinna odbyé sie odprawa, z przypomnieniem tematéw
poruszanych podczas instruktazu.

Podczas robdét na rusztowaniach stosowaé bezwzglednie bariery zapobiegajgce
upadkowi oraz odpowiednie oznakowanie terenu.

W przypadku przechowywania substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych w widocznym miejscu. Wyroby,
substancje i preparaty niebezpieczne winny by¢ przechowywane w miejscach
zamknietych, odizolowanych od oséb postronnych.

Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd $rodkéw komunikacyjnych moze
odbywac sie drogg publiczna.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegdlnosci
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, instrukcjami montazu i innymi
przepisami .

opracowat:

mgr inz. Grzegorz Sasiada
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4. SPIS RYSUNKOW

|.p. | Nazwa rysunku ] Nr. rysunku

1| PLAN SYTUACYINY S-PB-08-PS-01
2| STANISTNIEIAGY S-PE-08-IN-01
3 | STANISTNIEIACY S-PB-08-IN-02
* | STAN PROJEKTOWANY S-PB-08-AR 01
5| STAN PROJEKTOWANY S-PB-08-AR 02
6 gﬁklldsgg’(/)A\J[)ELTOWA!\IY S-PB-08-AR-03
7 PRZEKROJ BALKONOW S-PB-08-AR-04

STAN PROJEKTOWANY

SAG. PROJEKT
Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
ul. Jerzego Kukuczki 19/7, 50-570 Wroctaw
Tel. 508 190 634

Zastrzega sie prawa
autorskie
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