Elewacja budynku z ociepleniem
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem

KOSZTORYS: Elewacja budynku z ociepleniem

1 Sciana od ulicy Langera (bez balkon6w)

11 KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1]  0925-01

2*090%2,46+0,80*210+4*0,95*1,80+11*0,90* | m2 42,678
1,75+6*0,80*1,70+2*0,60*1,40+ 1,90* 1,35

RAZEM 42,678

KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow z blachy ocynkowanej m
0354-11

=N

2*090+080+4*095+11*090+6*0,80+2*0,60+| m 23,650
1,35

RAZEM 23,650

KNR 2-02 | Spadki pod podokienniki z zaprawy cementowej m2
0923-04

- W

5,913 m2 5,913
<2*0,90*0,25+0,80*0,25+4*0,95*0,25+11*0,90*0,25+6*0,8
0%0,25+2*0,60*0,25+1,35*0,25>

RAZEM 5,913

NNRNKB | Montaz parapetéw zewnetrznych z ptytek granitowych gr. 2| m2
202 2804-01| cm
analogia

NN

2*090*0,40+080*040+4%095*0,40+11*0,90* | m2 9,460
0,40+6*0,80*0,40+2*0,60*0,40+1,35*0,40

RAZEM 9,460

KNNR 3 | Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0601-01 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach

-

<$ciana> 17,84*10,94-(2,50*6,74+2*0,90*2,46+ | m2 139,887
0,80*2,10+4*0,95*1,80+11*0,90*1,75+6 * 0,80 *
1,70)

<attyka i lukarna> 2,87 * 3,10 - (1,90 * 1,35+ 2,10 * 0,80) | m2 7,528
+3,00%1,50-2*1,40*0,58
<wykusz> (1,05 + 1,05+ 1,15) * 6,74 m2 21,905

RAZEM 169,320

KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowe;j m
2612-09

-

19,20 m 19,200

RAZEM 19,200

KNR 0-23 | Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - m2
2614-02 | system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grafitowy grub. 15 cm o
wspotczynniku lambda = 0,032, tynk polimerowy TPT 40 z
teflonem barwiony

Wyszczegolnienie robét:

1. Oczyszczenie podtoza.

2. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podfoze i
zmniejszajgce nasigkliwos¢.

4. Przygotowanie zaprawy klejace;.

5. Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych.

6. Wyréwnanie powierzchni styropianu przez zeszlifowanie
nierébwnosci papierem $ciernym i odpylenie.

7. Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych w
ilosci 4 szt na 1 m2 powierzchni docieplane;.

8. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wtdkna szklanego.
10. Naniesienie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej.
11. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej
mieszanki.

12. Naniesienie zaprawy na podtoze paca stalowa.

13. Nadanie powierzchni zgdanej struktury poprzez
zatarcie lub zagtadzenie paca z tworzywa sztucznego.

14. Ostanianie gotowego tynku przed opadami
atmosferycznymi lub nadmiernym nastonecznieniem za
pomoca folii lub gestej siatki.

-

poz.5 m2 169,320

RAZEM 169,320
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Elewacja budynku z ociepleniem

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8| KNR0-23 | Docieplenie OSCIEZY z cegly ptytami styropianowymi - m2
d.1| 2614-08 | system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grafitowy (lambda 0,032) gr. 2
cm, tynk polimerowy TPT 40 z teflonem barwiony
(wyszczegélnienie robdt - j.w.)
(0,90 +2,46 +2,46)*2* 0,40 + (0,80 + 2,10 + 2,10) * 0,40 | m2 47,636
+4*(0,95+1,80+1,95)*0,40+11* (0,90 + 1,75 + 1,75)
*0,40+6*(0,80+1,70+1,70)* 0,40 +2* (0,60 + 1,40 +
1,40) * 0,40 + (1,90 + 1,35) * 0,40
RAZEM 47,636
9] KNR0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1| 2612-08
2*(0,90 +2,46 +2,46) + (0,80 + 2,10 +2,10) +4 * (0,95 + | m 150,990
1,80 +1,95)+11*(0,90+ 1,75+ 1,75) + 6 * (0,80 + 1,70 +
1,70) +2* (0,60 + 1,40 + 1,40) + (1,90 + 1,35) + 1,50 +
3,35+3,35+ 1,80 +2,00 + (6,74 +6,74) + 2 * (1,03 + 1,03
+1,15)
RAZEM 150,990
10 Roboty przygotowawcze i uzupelniajgce - szt.
d.1| kalk. wtasna | demontaz elementéw okablowania, tabliczek, anten,
wspornikow antenowych, reklam, opraw oswietleniowych
itp.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych m
d.1| 0535-05
10,94 m 10,940
RAZEM 10,940
12| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.1| 0529-02 | elementow z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.11 m 10,940
RAZEM 10,940
13| KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1| 0535-04
19,20 m 19,200
RAZEM 19,200
14| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.1] 0522-02 | gotowych elementow z blachy stalowej powlekane;j
(wkacznie z rynng nad lukarng)
poz.13 m 19,200
RAZEM 19,200
15| KNR4-01 | Montaz w ramie ciesielskiej od strony strychu szyby m2
d.1| 1103-03 | zbrojonej w miejsce okna nad lokalem nr 7
1,10 m2 1,100
RAZEM 1,100
16| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - obrébki wykusza, attyki i lukarny
0,60 * 0,80 * 8 + 0,30 * 3,00 m2 4,740
RAZEM 4,740
17\ NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
poz.16 m2 4,740
RAZEM 4,740
18 KNR 0-19 | Wymiana okienek piwnicznych na okienka z PCV o pow. m2
d.1| 0930-01 do 0.4 m2 z nawiewnikiem automatycznym
7*0,60 * 0,60 m2 2,520
RAZEM 2,520
19| KNR AT-27 | Piaskowanie powierzchni cokotu m2
d.1] 0102-04
19,20 * (2,07 + 0,66) *0,5-1,80 * 1,18 m2 24,084
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RAZEM 24,084
20| KNR 2-02 | Spoinowanie $cian cokotu zaprawg cementowg m2
d.1| 0923-01 niebarwiong
poz.19 m2 24,084
RAZEM 24,084
21| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych m2
d.1| 0722-02 | cementowo-wapiennych kat. Il $cian portalu
3,04*3,40*2+0,15*3,04*2 m2 21,584
RAZEM 21,584
22| KNR0-12 | Licowanie $cian portalu ptytkami z piaskowca - na klej m2
d.1| 0829-02
3,40*%1,20*2+0,20*1,20*2 m2 8,640
RAZEM 8,640
23] KNNR 2 | Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.1| 1405-03 | akrylowymi - sufit i Sciany portalu
(1,82*2,38 + 1,82 * 0,58) + poz.21 - poz.22 m2 18,331
RAZEM 18,331
24| KNR 2-02 | Demontaz i montaz poreczy na $cianie portalu m
d.1| 1208-03
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
25| TZKNBK | Montaz skrzynki na ulotki szt.
d. 1| XVII [ A-177
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 4-0511 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach szt.
d.1] 0122-05 | mieszkalnych - przykanaliki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu lamp LED z | szt.
d.1| 0504-07 | czujnikiem ruchu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28[KNR-W 2-02| Uchwyty do flag szt.
d.1| 1219-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR AT-31 | Montaz profili elewacyjnych pokrytych zywicg akrylowg - m
d.1| 0707-06 | gzyms ozdobny miedzy parterem a | pietrem
16,20 m 16,200
RAZEM 16,200
30| KNR AT-31 | Montaz profili elewacyjnych pokrytych zywicg akrylowsg - m
d.1| 0707-06 | gzyms ozdobny pod parapetami i na wykuszu
4*095+11*090+6*0,80+2*0,60+2*(1,03+1,03 | m 26,120
+1,15)
RAZEM 26,120
31| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m - z siatkg
rusztowaniowag
16,00 * 11,00 + 14,00 * 3,20 m2 220,800
RAZEM 220,800
32| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1|1613-02 z.sz.| przysciennych wysokosci do 15 m Wykonanie uziomu
5.4.9920 | sztucznego.
poz.31 m2 220,800
RAZEM 220,800
33| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1jr.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2, 3,4, 5,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
29, 30)
34| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami dla| m
d.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

-3.
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2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
35 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami | m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
poz.5 * 0,025 m3 4,233
RAZEM 4,233
36| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.35 m3 4,233
RAZEM 4,233
37 Koszt sktadowania gruzu t
d.1| kalk. wtasna
poz.36 * 1,5 t 6,350
RAZEM 6,350
2 Sciana tylna
38| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2| 0925-01
3*2,46*2,00+2*2,46*0,90+2*1,75%0,90+6* 1,20 | m2 54,560
*1,80+3*1,75*1,00+2*0,61*0,78+3*0,56 * 1,08 +
1,08*0,48+9*0,86*0,50 + 1,27 *2,70* 2
RAZEM 54,560
39 KNNR3 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0601-01 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
[26,91*14,73-(3*2,46*2,00+2*2,46*0,90+2*1,75 | m2 317,167
*0,90+6*1,20*1,80+3*1,75*1,00)- 1,27 *2,70] *
90%
RAZEM 317,167
40| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow z blachy ocynkowane;j m
d.2| 0354-11
3*246+2*0,90+6*1,20+3*1,00+2*0,61+3* m 27,260
0,56 + 0,48 +9* 0,50
RAZEM 27,260
41| KNR 2-02 | Spadki pod podokienniki z zaprawy cementowej m2
d.2| 0923-04
poz.40 * 0,25 m2 6,815
RAZEM 6,815
42| NNRNKB | Montaz parapetéw zewnetrznych z ptytek granitowych gr. 2| m2
d.2| 202 2804-01| cm - w lokalach, okienkach piwnicznych i strychu
analogia
3*246*0,40+2*0,90*0,40+6*1,20*0,40+3*1,00 | m2 10,904
*0,40+2*0,61%*0,40+3*0,56*0,40+0,48*0,40+9*
0,50 * 0,40
RAZEM 10,904
43| KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2| 2612-09
26,91 m 26,910
RAZEM 26,910
44| KNR0-23 | Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2614-02 | system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grafitowy grub. 15 cm o
wspotczynniku lambda = 0,032, tynk polimerowy TPT 40 z
teflonem barwiony
26,91*14,73-26,91*1,10-(3*2,46 *2,00+2*2,46 * m2 324,203
0,90+2*1,75*0,90+6*1,20*1,80+3*1,75* 1,00 +
1,27 * 1,60)
RAZEM 324,203
45| KNR 0-23 | Docieplenie OSCIEZY z cegly ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2614-08 | system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych

wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grafitowy gr. 2 cm, tynk
polimerowy TPT 40 z teflonem barwiony
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3*(2,46 +2,00 +2,00) * 0,40 + 2 * (2,46 + 2,46 + 0,90) * m2 52,232
0,40 +2*(1,75+1,75+0,90) * 0,40 + 6 * (1,20 + 1,80 +
1,80)* 0,40 +3*(1,75+ 1,75+ 1,00) * 0,40 + 2 * (0,61 +
0,78 +0,78) * 0,40 + 3* (0,56 + 1,08 + 1,08) * 0,40 + (1,08
+1,08 +0,48) * 0,40 + 9 * (0,86 + 0,86 + 0,50) * 0,40 +
(1,27 +2,70 + 2,70) * 0,40 + (1,27 + 2,70 + 2,70) * 0,40
RAZEM 52,232
46| KNR 0-23 | Ochrona naroznikdéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.2| 2612-08
3%(2,46+2,00+2,00)+2* (2,46 +2,46+0,90)+2* m 153,370
(1,75+1,75+0,90) +6 * (1,20 + 1,80 + 1,80) + 3 * (1,75 +
1,75+1,00)+2* (0,61 +0,78 +0,78) + 3 * (0,56 + 1,08 +
1,08) + (1,08 + 1,08 + 0,48) + 9 * (0,86 + 0,86 + 0,50) +
(1,27 + 2,70 + 2,70) + 14,73 + 14,73
RAZEM 153,370
47| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza cokotu pod docieplenie - | m2
d.2| 2611-01 | oczyszczenie mechaniczne i zmycie
26,91 *1,10-(1,27*1,10 + 1,26 * 1,10) m2 26,818
RAZEM 26,818
48| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.2| 2611-02
poz.47 m2 26,818
RAZEM 26,818
49| KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych grub. 13 cm do $cian m2
d.2| 2612-01
poz.48 m2 26,818
RAZEM 26,818
50| KNR 0-23 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli szt
d.2| 2612-03 | plastikowych do Scian
108 szt 108,000
RAZEM 108,000
51| KNR0-23 | Przyklejenie warstwy siatki m2
d.2| 2612-06
poz.49 m2 26,818
RAZEM 26,818
52| KNR 0-12 | Licowanie cokotu ptytkami granitowymi polerowanymi m2
d.2| 0829-02
poz.51 m2 26,818
RAZEM 26,818
53 Roboty przygotowawcze i uzupelniajgce - szt.
d.2| kalk. wiasna | demontaz elementow okablowania, tabliczek, anten,
wspornikéow antenowych, reklam, opraw os$wietleniowych
itp.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
54| KNR 0-19 | Wymiana okienek piwnicznych na PVC o powierzchnido | m2
d.2| 0930-02 | 0,6 m2 z nawiewnikiem automatycznym
0,60 *0,60*2+ 0,60 * 0,50 m2 1,020
RAZEM 1,020
55| KNR 0-19 | Wymiana okna piwnicznego z nawiewnikiem o pow. do m2
d.2| 0930-03 | 1,00 m2
0,90 * 0,80 m2 0,720
RAZEM 0,720
56| KNR 0-19 | Wymiana okienek strychowych na PVC o powierzchnido | m2
d.2| 0930-02 0,6 m2
0,86 * 0,50 * 6 m2 2,580
RAZEM 2,580
57| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do m
d.2| 0535-05 | uzytku
14,74 m 14,740
RAZEM 14,740

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Elewacja budynku z ociepleniem

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
58| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-02 | elementow z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.57 m 14,740
RAZEM 14,740
59| KNR-W 4-01| Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy powlekanej szt.
d.2| 0532-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2| 0535-04
26,91 m 26,910
RAZEM 26,910
61| KNR-W 2-02| Rynny dachowe pdfokragte o $ér. 15 cm - montaz z m
d.2| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej powlekanej
poz.60 m 26,910
RAZEM 26,910
62| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach | m3
d.2| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - zamurowanie
otworu w Scianie do piwnicy na lewo od drzwi wejsciowych
0,637 <1,25*1,34*0,38> m3 0,637
RAZEM 0,637
63| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.2| 0354-04 | drzwiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.2| 0320-02 | w $cianach z cegiet
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
65| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe m2
d.2| 1019-09 | przeciwpozarowe fabrycznie wykonczone - drzwi do
piwnicy wraz z oscieznicg i okuciami
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
66/ KNR 4-01 | Wykonanie wykopu pod opaske betonowa m3
d.2| 0101-04
26,91 *0,50 * 0,20 m3 2,691
RAZEM 2,691
67| KNR 2-02 | Wykonanie podsypki piaskowej w warstwach o grubosci 5 | m3
d.2| 1914-01 cm
26,91 * 0,50 * 0,05 m3 0,673
RAZEM 0,673
68| KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci| m2
d.2| 0213-01 15 cm na podtozu gruntowym przy budynku
analogia
26,91 * 0,50 m2 13,455
RAZEM 13,455
69| KNR 4-05I1 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach szt.
d.2| 0122-05 | mieszkalnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu lampy z szt.
d.2| 0504-03 | czujka ruchu - nad bramg
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m - z siatkg
rusztowaniowg
26,91 * 14,73 m2 396,384
RAZEM 396,384
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72| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2{1613-02 z.sz.| przysciennych wysokosci do 15 m Wykonanie uziomu
5.4.9920 | sztucznego.
poz.71 m2 396,384
RAZEM 396,384
73| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 57, 58, 59, 60, 61)
74| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami dla| m
d.2| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
75| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami | m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.39 * 0,025 m3 7,929
RAZEM 7,929
76| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.75 m3 7,929
RAZEM 7,929
77 Koszt sktadowania gruzu t
d.2| kalk. wtasna
poz.76 * 1,5 t 11,894
RAZEM 11,894
78| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
poz.66 m3 2,691
RAZEM 2,691
79| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
d.2| 0108-08 | nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.78 m3 2,691
RAZEM 2,691
80 Sktadowanie ziemi t
d.2
poz.79 * 1,8 t 4,844
RAZEM 4,844
3 Remont balkonéw
81| KNR 4-01 | Rozebranie ptyt balkonowych zelbetowych z balustrada m2
d.3] 0353-01
3,20*1,50*2 m2 9,600
RAZEM 9,600
82| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3| 1664-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
83| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w m
d.3| 0804-03 | poziomie Il lll kondygnacji - usuniecie z zabezpieczeniem
w celu odwzorowania ksztattow balustrad od strony
frontowej
(1,40*2+3,50) * 4 m 25,200
RAZEM 25,200
84| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3] 0811-07
3,16 * 1,20 m2 3,792
RAZEM 3,792
85| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.3| 0804-07
poz.84 m2 3,792
RAZEM 3,792
86| KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - | m3
d.3| 0212-03 | rozebranie wypetnienia ptyt balkonowych
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3,16*1,20*0,16 * 4 m3 2,427
RAZEM 2,427
87| KNR 4-01 | Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikdw i szt.
d.3] 1305-03 | dwuteownikow o wysokosci ponad 140 mm
4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
88 KNR4-01 | Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o szt.
d.3| 1304-01 wysokosci do 160 mm - wzmocnienie potgczenia pomiedzy
belkg istniejaca a projektowang
4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
89| KNR-W 2-05 | Konstrukcje o masie elementu do 50 kg - elementy stalowe | t
d.3| 0208-04 | dwuteowniki IPE 160 - obwoodowe boczne i frontowe
(1,20*2 + 3,20) *6 /1000 * 4 t 0,134
RAZEM 0,134
90 Stemplowanie w wysokosci ponad 4 m deskowan m2
d.3| kalk. wtasna | konstrukgcji
1,20 * 3,20 2 m2 7,680
RAZEM 7,680
91| KNR 4-01 | Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji | m2
d.3] 0201-01
1,20 * 3,20 * 2 m2 7,680
RAZEM 7,680
92| KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt m2
d.3| 0201-05 | stropowych - balkonowych
1,20* 3,20 4 m2 15,360
RAZEM 15,360
93| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.3| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm - #12 co 15 cm
(G+D) przyjeto 25 kg/m2
1,20*3,20*4* 25 kg 384,000
RAZEM 384,000
94 Zwiekszenie nosnosci konstrukcji ptyty balkonowej za szt
d.3| kalk. wtasna | pomocg kotew chemicznych - prety wklejane do podioza
murowanego
1,20*16* 4 szt 76,800
RAZEM 76,800
95| KNR4-01 | Spawanie pretow okragtych do ksztattownikéw lub m
d.3] 1304-03 | ptaskownikow Spoi
ny
2*4,0 m 8,000
Spoi
ny
RAZEM 8,000
96| KNR 4-01 | Szpatdowanie, umocowanie siatki tynkarskiej np. Rabitza, | m2
d.3| 0703-02 | owiniecie siatkg dwuteownikow
0,5*(1,20*2+3,20) * 4 m2 11,200
RAZEM 11,200
97| KNR2-02 | Tynki zewnetrzne zwykie cementowe - wypetnienie m2
d.3| 0902-03 | dwuteownikéw o szerokosci do 15 cm wykonywane recznie
(1,20*2+3,20)*0,16 * 4 m2 3,584
RAZEM 3,584
98 Profile naroznikowe do tynkéw mokrych m
d.3| kalk. wtasna
(1,2*2+3,20)* 4 m 22,400
RAZEM 22,400
99| KNR-W 2-02| Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z m2
d.3| 0217-02 zastosowaniem pompy do betonu
1,10*3,10* 4 m2 13,640
RAZEM 13,640
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100| KNR-W 2-02| Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 | m2
d.3] 0217-05 | cm réznicy grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do
betonu
Krotnos¢ = 5
1,10*3,10* 4 m2 13,640
RAZEM 13,640
101 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie szt.
d.3| kalk. wtasna | gtebokosci do 8 cm i ér do 10 mm
6*2*4 szt. 48,000
RAZEM 48,000
102 Osadzenie w podfozu pretéw gwintowanych metalowych | szt.
d.3| kalk. wtasna | kotwigcych M10, masa chemiczna w gotowych slepych
otworach pod balustrady
poz.101 szt. 48,000
RAZEM 48,000
103| KNR-W 2-02| Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy | m2
d.3] 0514-01 stalowej ocynkowane;j
(1,202 +3,20)*0,25* 4 m2 5,600
RAZEM 5,600
104| KNR-W 2-02| Rynny dachowe potokragte o $r. 8 cm - z blachy stalowe;j m
d.3| 0519-01 ocynkowanej
(1,20*2+3,20)* 4 m 22,400
RAZEM 22,400
105/ KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej m
d.3| 0526-01 ocynkowanej
1,30*2+0,50 * 2 m 3,600
RAZEM 3,600
106| KNR-W 2-02 | Pokrycie ptyt balkonow papa termozgrzewalna m2
d.3] 0504-02 | dwuwarstwowe wrgz z wywinieciem na $ciany
1,20* 3,204 +3,20*0,25* 4 m2 18,560
RAZEM 18,560
107| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3| 1104-02 | cementowej grubosci 40 mm zatarte na gtadko
1104-03
1,10* 3,10 4 m2 13,640
RAZEM 13,640
108| KNR AT-27 | Izolacja podptytkowa pozioma z reaktywnej zywicy m2
d.3| 0402-03 | uszczelniajgcej (powtoki) wykonywana recznie - powtoka
0402-04 gr. 3 mm
1,20* 3,20 4 m2 15,360
RAZEM 15,360
109] KNR AT-27 | Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na szlam lub m
d.3| 0502-01 zywice reaktywna
3,30*4 m 13,200
RAZEM 13,200
110] KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.3| 1118-08 | uktadane na klej metodg zwyktg wraz z progiem
drzwiowym - ptytki do akceptacji inwestora, ptytki z
kapinosem Aquarius paradyz
1,20*%3,20*4 +0,50 * 4 m2 17,360
RAZEM 17,360
111) KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm | m
d.3| 1120-05 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg zwykig - cokoliki obwodowo
3,20*4 m 12,800
RAZEM 12,800
112 KNR 2-02 | Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykow m
d.3| 0333-01 | elementow prefabrykowanych $cian zewnetrznych
(1,20*2+3,20*3)* 4 m 48,000
RAZEM 48,000
113| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich i m2
d.3] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
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1,20 3,20 * 4 m2 15,360
RAZEM 15,360
114 KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych nie m2
d.3] 0713-03 | malowanych i nie tapetowanych na $cianach
420%0,25*4 m2 4,200
RAZEM 4,200
115 KNR AT-25 | Gruntowanie reczne m
d.3| 0102-01
kalk. wtasna
1,20%3,20*4 + (1,20 * 2 + 3,20) * 0,20 * 4 m 19,840
RAZEM 19,840
116| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych, bokdw i spodu ptyty m2
d.3| 1519-03 | farbg silikonowg zawierajgcg kwarc
Krotno$¢ = 2
1,20%3,20*4 + (1,20 * 2 + 3,20) * 0,20 * 4 m2 19,840
RAZEM 19,840
117 Balustrady balkonowe kute z pochwytem stalowym - m2
d.3| kalk. wtasna | piaskowanie i renowacja od strony frontowej, wysoko$¢
110 cm z koszykami na kwiaty, od podwdrka wykonanie
nowych, wzér srednio ozdobny
(1,202 +3,20) *4* 0,75 m2 16,800
RAZEM 16,800
118 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 7 km
0108-10
3,64 m3 3,640
RAZEM 3,640
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