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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna - Wymagania
ogodlne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczqcych wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane w celu readlizacji przedsiewziecia remontu
balkondw budynku mieszkalnego przy ul. Langera 1 w Watbrzychu
Dane ewidencyjne:
Obiekt: remontu balkonow budynku mieszkalnego przy ul. Langera 1 w
Watbrzychu
a) Adres: ul. Langera 1 w Watbrzychu
c) Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Ul. Langera 1, 58-304 Watbrzych
d) Wykonawca dokumentacji: SAG.PROJEKT Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
mgr inz. Grzegorz Sgsiada
2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajgcy: Wspdlnota Mieszkaniowa Ul. Langera 1
58-304 Watbrzych
2. Organ nadzoru budowlanego: Nadzdér budowlany w Watbrzychu
3. Wykonawca: wytoniony w przetargu
4. Zarzqdzajqcy realizacjg umowy: wytoniony w przetargu
5. Przyszty uzytkownik......
3. Charakterystyka przedsiewziecia
Remont balkondw budynku mieszkalnego wielorodzinnego
4. Iakres robét objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla
robdt wyszczegdlnionych w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robdt
wyszczegadlnionych ponizej:
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE
ROBOTY TYNKARSKIE
ROBOTY POSADZKARSKIE
ROBOTY SLUSARSKIE
ROBOTY MONTAZOWE | ZELBETOWE
. ROBOTY MALARSKIE
W/w roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
»Warunkach technicznych” opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa i Instytut Techniki Budowlanej opublikowane przez
wydawnictwo ,,Arkady”. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych zostang wprowadzone do stosowania
odpowiednim aktem prawnym ministra resorftowego, stosownie do
delegacji wynikajgcej z ustawy ,,Prawo budowlane” po ich powszechnym
udostepnieniu.
5. Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
6. Specyfikacja Techniczna
1. Zakres specyfikacji technicznej reguluj przepisy ustawy Prawo budowlane, okreslajgce
wymagania techniczne i uzytkowe dla budynkdw. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo

NOOUAWN ~

SPECYFIKACJA TECHNICINA Strona
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 3744




STWIOR remontu balkonéw budynku mieszkalnego przy ul. Langera 1 w Watbrzychu

budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.156 poz. 1118 z pézn. zm.] w art.5 formutuje
podstawowe wymagania , jakie powinny spetnia obiekty budowlane.
2. Roboty wykonywane na zlecenie zamawiajgcego powinny zapewni bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie
warunki higieniczne, zdrowotne, ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem pomieszczen , a w szczegdolnosci w zakresie
oswietlenia naturalnego i sztucznego, zaopatrzenia w wode , usuwania ciekdw i
odpaddw, ogrzewania, wentylacji oraz tqgcznosci, ochron intereséw oséb trzecich w tym
w szczegolnosci: zapewnienie dostepu do drogi publicznej, ochron przed pozbawieniem
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw
tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczern przeznaczonych na pobyt
ludzi, ochron przed uciqzliwosciami powodowanymi przez hatas wibracje zaktécenia
elektryczne i promieniowanie, ochron przed zanieczyszczeniem powietrza wody lub
gleby. Wymagania te powinny by spetnione przez wykonawce przez stosowanie
przepisdw techniczno-budowlanych oraz PN, w powiqzaniu z dostarczong dokumentacijq
projektowq .
3. Roboty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny spetniac
wymagania okreslone w przepisach techniczno- budowlanych. Niedopuszczalne jest,
aby w trakcie realizacji dokonywad odstepstw od tych przepisdw.
4. Roboty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiajqcego realizowadé zgodnie
Z wymogami art.7 Prawa budowlanego, ktdry zawiera zespdt przepisdw zaliczanych do
techniczno-budowlanych, w sktad ktérych wchodzq:
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynkiiich usyfuowanie.

7. Przepisy techniczno-budowlane w trakcie wykonywania robot

budowlanych.

Obowiqzek przestrzegania przepisdw techniczno-budowlanych kierowany jest do
kierownikdw buddw oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego. Ustawa akcentuje
koniecznos¢ zgodnosci realizowanych robdt budowlanych z zatwierdzonym projektem
budowlanym - wykonawczym i przepisami. Wyraznie podkresla to przepis art.22 pkt.3
precyzujgcy obowiqzki kierownika budowy i kierownika robdt w tym zakresie. Do
podstawowych obowiqzkow inspektora nadzoru w procesie budowlanym nalezy kontrola
wykonywanych robdt zgodnie z projektem i przepisami w tym takze techniczno-
budowlanymi co jednoznacznie okreslone
zostato w art. 25 pkt. 1 Prawa budowlanego.

8. Odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych.
Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego odstepstwo od przepisdw techniczno- budowlanych
mozliwe jest wytqcznie w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki takie
wynikaj z ksztattu, wymiaru dziatki zagospodarowania terenu sgsiedniego lub
niemozliwosci spetnienia obowiqzujqcych przepiséw techniczno- budowlanych.
Ustawodawca dopuszczajgc mozliwosé odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych, wprowadzit ograniczenia. Odstepstwo nie moze byé dowolne, a
organ wydajqcy zgode na odstepstwo zwigzany jest ograniczeniami wprowadzonymi
do ustawy. Zastosowanie odstepstwa od
przepisdw techniczno- budowlanych nie moze powodowa zagrozenia zycia ludzi lub
bezpieczenstwa mienia, ograniczenia dostepnosci dia oséb niepetnosprawnych oraz
nie powinno powodowad pogorszenia warunkdw zdrowotno-sanitarnych i
uzytkowych, a tak ze stanu srodowiska po spetnieniu warunkdw zamiennych. Zgodnie z art.
9 Prawa budowlanego, wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego
stopnia podstawowego, tj. do organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe . Udzielenie
zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych powinno byc
poprzedzone wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra uprawnionego do
wydania przepiséw, od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo. Zachowanie trybu
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okreslonego w art.9 Prawa budowlanego nie jest konieczne, jezeli w przepisach
techniczno- budowlanych okreslone sq rozwigzania wariantowe, warunki, na jakich
mozna odstepowac od rozwiqzan podstawowych lub zawarte jest upowaznienie dla
organdw panstwowego nadzoru budowlanego do wydawania zgody na odstepstwa od
tych przepisdéw.
Naruszenie przepiséw techniczno- budowlanych w trakcie robdt. Za naruszenie
przepisdow techniczno-budowlanych w tfrakcie robdt uwaza sie odstepstwo od
projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg administracyjng. Zgodnie z art. 36
Prawa budowlanego dokonanie istothnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe a takze wstrzymania robdt budowlanych -
art. 50 Prawa budowlanego. Koszty wynikajgce z tego tytutu obciqzajg te jednostki,
ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktdrych mowa wyzej, mogq bycé
orzeczone, gdy naruszenie przepisoéw techniczno- budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakoriczeniu robdt budowlanych art.51ust.4 Prawa budowlanego. Wszelkie
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie przepiséw
techniczno - budowlanych wymagajq przedstawienia organowi panstwowego
nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z opisem zmian i
odpowiednimi rysunkami zamiennymi na etapie przystqpienia do uzytkowania. Zmiany
wymagaj potwierdzenia oswiadczeniem projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego
art.57 ust.2 Prawa budowlanego.

9. Odpowiedzialnosé wykonawcy od chwili rozpoczecia robdt do ich

odbioru.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za stan wykonywanych robdt od dnia
przejecia az do dnia odbioru konicowego robdt przez zamawiajgcego.
Zabezpieczenie robdt w okresie obnizonych temperatur obciqza wykonawce . Okres
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektu i robdt przenosi sie na czas
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac przy realizacji zadania, a do przekazania go zamawiajgcemu. Wymagania
dotyczqce kwalifikacji, uprawnien i do swiadczenia personelu kierowniczego i
wykonawczego.
Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robdt,
odpowiedzialne sq za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi
niniejszq specyfikacje Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta
starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakosc¢ . Petnienie samodzielnych funkcji
technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt niezgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robdt budowlanych
realizowana bedzie w sposdb razqcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa budowlanego,
odpowiedzialnosci karnej podlegac¢ bedzie ten, kto wykonywadé bedzie roboty w sposob
odbiegajqgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe
bqdz istotnie odbiegajqgcy od zatwierdzonego projektu. Koszty wynikajqce z tego tytutu
obciqzajq te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Kierownik budowy
powinien posiada¢ uprawnienia budowlane z prawem do kierowania robotami
budowlanymi.
Ubezpieczenie i zabezpieczenie budowy.
Roboty budowlane ubezpieczy w towarzystwie ubezpieczeniowym.
Wspotpraca z inspektorami nadzoru.
Inspektor nadzoru jest przedstawicielem zamawiajgcego w trakcie realizacji robdt.
Obecnos¢ inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest w dniu uzgodnionym z
wykonawcq robdt. W przypadku czestszych pobytéow ze
wzgledu na problemy — wedtug pofrzeb nie powodujqcych nieuzasadnionych przerw w
robotach budowlanych. Inspektor jest upowazniony do podejmowania decyzji
dotyczgcych zagadnien technicznych i ekonomicznych budowy w ramach
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dokumentaciji projektowej, przepiséw prawa budowlanego oraz umowy o jej
realizacji. Kazde zastrzezenie do pracy inspektora nadzoru powinno by¢ zgtoszone
zamawiajgcemu niezaleznie od dokonania wpisu w dzienniku budowy.
Wspotpraca z innymi wykonawcami. Roboty realizowane i koordynowane przez
kierownika budowy. Zakres robot wykonywany przez firmy specjalistyczne wymaga
szczegdlnego nadzoru oraz koordynacji miedzybranzowej przez kierownika budowy.
Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzenie chronionych rozwiqzan .
Projekt stanowi wtasnos¢ zamawiajgcego - dokumentacja, nie moze bycé
udostepniana osobom ftrzecim bez jego zgody. Wprowadzenie chronionych rozwiqzan
zastrzezone jest, jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z
patentu i prawa ochronnego. Powielanie chronionych rozwigzan , na ktére zamawiajgcy
uzyskat zgode , stanowitoby naruszenie praw autorskich. Autor moze dochodzi¢ roszczen
w stosunku do 0séb trzecich korzystajgcych z tych débr. Szczegdtowe ustalenia
Specyfikacji Technicznej. Zamawiajqcy posiada projekt budowlano - wykonawczy.
Podstawqg do rozpoczecia robdt jest art. 28 Prawa budowlanego, zgodnie z ktdrym
inwestor uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe . Projektanci
posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane a projekt wykonano zgodnie z
wytycznymiinwestora, z wymaganiami i przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z
warunkami techniczno-budowlanymi, hormami i zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany- wykonawczy uwzglednia warunki inwestora oraz warunki zawarte w
opiniach i uzgodnieniach. Przedmiot zamdwienia wykona zgodnie z projektem
budowlanym-wykonawczym.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr.202 z dn.
16.09.2004 r. p0z.2072),
2. Rozporzqdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwienn CPV (Dz. Urz. WE L 340 z
dnia 16.12.2002 ze. zm.)
3. Roboty bedq wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiqzujgcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie
na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowacd jako integralng czes¢ i
czyta¢ tqcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie ,
7e Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciq i wymaganiami.
Zastosowanie bedqg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdZniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
wystepujqg odwotania do Polskich
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

11. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia.
Projekt budowlany wykonawczy, opis i czes¢ graficzna (rysunki), Przedmiar robdt,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt. Dokumentacja projektowa, ktérg
Zamawiajqgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy jest to sama z przetargéw
dokumentacja projektéw . Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z
dokumentacjq projektdw i okreslenie na jej podstawie ceny oferty, zawierajgcej
wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w celu prawidtowego wykonania catosci robot
objetych postepowaniem, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. Ewentualne btedy lub
braki w dokumentacji nie bedq stanowic jakiejkolwiek podstawy do ewentualnych
roszczen i odszkodowan ze strony oferenta (przysztego Wykonawcy robdt).
Ewentualne btedy lub braki w przedmiarze robdt nie zwalniaj Wykonawcy z
wykonania petnego zakresu zadania inwestycyjnego objetego dokumentacjq
projektowq i Specyfikacjg Technicznq.
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Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze byc¢
wykorzystywana i udostepniana osobom frzecim bez zgody projektanta, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy jest to niezbedne dla celdw zwigzanych z wykonaniem kontraktu.
Podstaw wykonania robdt stanowi projekt budowlany - wykonawczy wraz
z decyzjqg o pozwoleniu na budowe . Roboty realizowac¢ zgodnie z zakresem okreslonym
w dokumentacji projektowej i ST. Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowiq zatqczniki do umowy,
,Ogdlnych warunkach umowy"”. Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomi Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci liczbowe wymiaréw sq wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkdw. Wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by zgodne z
dokumentacjq projektowq i SST. Cechy materiatdw i urzqdzern powinny by
jednorodne i wykazywaé zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty nie
powinny przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

12. Zgodnosé robét z dokumentacjq techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i zgodnosé¢ z dokumentacjq
kontraktowq i technicznq, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzqgdzajqgcego
realizacjq budowy lub inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiqzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. Jesli w czasie realizacji robdt dokumentacja techniczna
wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzqdzajgcemu realizacjqg budowy.

13. Organizacja robét budowlanych:
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji
fechnicznych. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Wykonawca jest
zobowiqzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza placem budowy w okresie trwania readlizacji zadania az do zakoriczenia
i odbioru koncowego roboét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i
za wszelkie materiaty oraz urzqdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywacd roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzgtngé plac budowy po
zakonczeniu robdt, zlikwidowac plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.

14. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajqcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

15. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:
- dostarczonq przez Zamawigjgcego,
- sporzqdzong przez Wykonawce.

16. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
Klasyfikacje wg CPV znajdujq sie w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.
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17. Warunki techniczne dla realizacji robét budowlanych w budynku:
W frakcie realizacji robot budowlanych w budynku nalezy przestrzegac zasad warunkéw
wynikajgcych z:
- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynkiiich
usytuowanie.
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 21 kwietnia 2006 (Dz. U.
nrz dn. 11 maja 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendw oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 16.06.2003 w sprawie szczegdtowych zasad przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego
oraz warunkdw jakim powinny odpowiadac drogi pozarowe (D.U. nr 121/2003).
- Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuj sie na
Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa jako integralng
czes¢ iczytac tgcznie z rysunkamii Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Uwaza sie , ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniegj niz
30 dni przed dat sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze.
Pozostate akty normatywne:
Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr
8, poz. 38).
Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy realizacji ktérych jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (D.U.138/2001).
Zarzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.108/2002).

18. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umownaq.

19. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiqzek znad i stosowadé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczqgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczqgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub uciqzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciq powstania pozaru.

20. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe.
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Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

21. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajqgcego.

22. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczqcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiqzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet |
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne.

23. Plan bezpieczenstwa .
Wykonawca wykona plan bezpieczenstwa. Plan powinien by sporzgdzony zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera
informacje o :

e stosowaniu i dostepnosci srodkdw pierwszej pomocy,
stosowaniu i dostepnosci srodkdw ochrony osobistej,
planie dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,
dziataniach przeciwpozarowych,
dziataniach podjetych w celu przestrzegania przepiséw BHP,
zabezpieczeniu placu budowy i ufrzymywania porzgadku,
dziataniach w zakresie magazynowania materiatdw, paliw itp. iich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi, innych dziataniach gwarantujgcych

bezpieczenstwo robdt.

24. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzqdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

25. Wymagania wynikajgce z realizacji robét w obiekcie wpisanym do rejestru

zabytkow .

Zgodnie z § 5 ust 3 pkt. 5 Rozporzgdzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych
dziata przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z dnia 30 czerwca
2004r. nr 150 poz. 1579), wykonawca ma obowiqgzek prowadzenia dokumentacji
przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich, lub badan konserwatorskich
oraz opracowania wynikow tych badan. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca
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zobligowany jest do stosowania sie do przepisdw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkdéw i opiece nad zabytkami.(Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2003 r. nr 162 poz. 1568).
26. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiqzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzqgdowej, ktére sqg w jakikolwiek sposdb zwiqzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzqdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajqc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
27. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiqcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzqdzeniami,
c) obiekt matej architektury.
- budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojqce
maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwiqzane z gruntem urzqgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojqgce instalacje przemystowe lub urzqdzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgdzen technicznych
(kottdw, piecdw przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzqdzeniaq, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajqgcych sie na catos¢ uzytkowq.
- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potqgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzqdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
- budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajqce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
-remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowiqcych biezqcej konserwacii.
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- urzqgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ urzqdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytqcza i urzqgdzenia

instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

- terenie _budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sq
roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzqdzenia zaplecza budowy.
- prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajqgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzqdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowiqzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdét budowlanych.
- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zatqczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy

stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodq

montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywnqg ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania
we wzajemnym potqczeniu

stanowigcym integralng catos¢ uzytkowaq.

- organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin.

zm.).

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych

w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszqca ustawowq odpowiedzialnos¢ za

prowadzong budowe.

- rejestrze _obmiardw - nalezy przez to rozumieé - akceptowanq przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzqgcq do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatqcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych
Z ocengq jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.
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- materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczqce
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawnionqg osobe prawng lub fizyczng
bedqgcq autorem dokumentacii

projektowej.

- rekultywaciji - nalezy przez to rozumiec roboty majqce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesé¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robdét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdZn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
fechniczne | praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor

powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzqdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
nadzdér autorski — nadzdr w zakresie:

1) stwierdzenia, w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji budowy
zgodnie z projektem budowlanym,

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiqzani zamiennych w stosunku do
projektu, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.
Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego,
projektant ma prawo wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku
budowy dotyczqcych realizacji robdt, tqcznie ze stwierdzeniem koniecznosci
wstrzymania robdt dla unikniecia zagrozenia bezpieczenstwa lub stanu niezgodnego z
projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe.

nadzdér budowlany — sprawowany przez jednostki administracji architektoniczno-
budowlanej:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

3) Gtdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji] - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzqdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub
wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przeglqddw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu
budowlanego.
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- istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
- normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elekfrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty

harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robodt
podstawowych w kolejnosci technologicznejich wykonania, ze szczegdtowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,

oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i

zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

- robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety
stopien scalenia robdt.

- Wspdinym Stowniku Zamaowien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gféwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiqzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzqgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw
CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajqgcych z édwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowiqzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, fzn. od 1 maja 2004 r.

- Zarzgdzajgcym readlizacig umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istofnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzqgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizaciji

robdt i administrowania umowq w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzqdzajqcy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzqcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzqcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiordw robdét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcq i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzqcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

zatgcznikdw. Wpisy w ksiqzce obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqgca autorem dokumentacii
projektowej.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedqcego przedmiotem robdt.
Teren budowy - feren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzqgce czesc¢ terenu budowy.
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28.MATERIALY
1) Zrédta vzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
2) Dopuszczenia stosowania materiatow .
Przy wykonywaniu robdt, stosowa wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i sq oznaczone znakiem CE
(zgodnie z Dyrektyw 89/106/EWG), dla ktérych dokonano oceny zgodnosciq ze
zharmonizowanq norm europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-ENJ),
Z europejskqg aprobat techniczng (EAT) lub krajow specyfikacjqg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisije Europejskqg za zgodqg z
wymaganiami podstawowymi, znajdujqgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg
wykazie wyrobdw majqcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
(bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnosé wyrobu z europejskimi normami
i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej.
3) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostanq przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqd? ztozone w miegjscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.
4) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
5) Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementdw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
6) Materiaty z rozbiorki
Materiaty powstate w skutek rozbidrki elementdw objetych staja sie wtasnosciq
Wykonawcy. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt jest zobowigzany do
wtasciwego zagospodarowania bqdz utylizacji materiatdw powstatych z rozbidrki.

29.SPRZET
Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowaq. Sprzet bedgcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania.
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30.TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdw.Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciqzen na osie mogq
by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.Wykonawca bedzie
usuwac na biezqgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

31.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za
jako zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Prace bedq realizowane w budynku uzytkowanym.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w frakcie realizacji
robét z Zamawiajgcym. Roboty wykona scisle wg ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, ST, obowiqzujgcych norm,
zgodnie z projektem organizacji robdt, przyjetym przez wykonawce . Projekt organizacji i
zagospodarowania placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt. Przy realizacji
roboét obowiqzuje przestrzega szczegdtowych warunkdw, opisanych w instrukcjach
technicznych. Stosowa przepisy norm budowlanych i ogdinie przyjetych zasad sztuki
budowlane;.

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczqgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca w jest zobowiqzany wykonac¢ , ustawi¢ i utrzymywac
tablice informacyjne na czas wykonywania robdt oraz wykonac , umiescic i
zabezpieczyé w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne powinny spetnia
nasfepujgce wymagania:

- zawiera informacje o rodzaju robdt, adresie, numerze pozwolenia na budowe ; dane:
organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefondw
alarmowych,

- posiada wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej wykonane na ptycie koloru zdttego, literamii cyframi
koloru czarnego, o wysokosci 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierad :

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robdt budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

32.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowiqzany do opracowania programu zapewnhnienia jakosci wykonania
robdét. Program powinien zawierac :

- Zasady kontroli materiatdw, elementdw, wyrobdw i konstrukcji:

dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy, u producenta w wytwarni przed
wysytkg elementdw na budowe - np. elementdw konstrukcji stalowej,
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przeznaczonych do wbudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,

bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,

Jako materiatdw, wyrobdw, elementdw okresla sie na podstawie:

dokumentow zatqgczonych do dostawy,ogledzin zewnetrznych i pomiardw,

pobranych lub specjalnie wykonanych probek,

badan materiatéw wbudowanych w konstrukcje ,

certyfikatdw, deklaracji, swiadectw zgodnosci

- Zasady kontroli jakosci wykonanych robét okresla sie na podstawie:

kontroli rodzajow robdt wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych” i SST,

kontroli wykonanych elementéw konstrukcyjnych,

sprawdzenia wykonanych potgczen konstrukcyjnych,

sprawdzenia szczelnosci wykonanych instalacji,

prob i sprawdzen instalacji, urzqdzen technicznych i przewoddw,

sprawdzenia robdt zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu,

pomiaréw wykonanych instalacji elektrycznych,

pomiardw sprawdzajgcych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

protokotu odbioru koncowego budowy.

1. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjq projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostanq poprawione wg ustalert Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robdt przeprowadszi z czestosciq wymagan w umowie.
Zasady okreslania ilosci robdt podane sqg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR oraz KNNR. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne zjednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robdt.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli
urzqgdzenia te lub sprzet wymagacé badan atestujqcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

2. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt to zespdt czynnosci polegajgcych na protokolarnym odbiorze od
wykonawcy gotowego obiekfu budowlanego.

Odbidr czesciowy to odbidr robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a taz e dokonanie
prob i sprawdzen instalacji, urzgdzer technicznych i przewoddw kominowych. Odbidr
koncowy to odbidr gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z
procedurg okreslong w umowie i ST. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci robodt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbidr ostateczny polega na ocenie
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastqpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw. Odbioru ostatecznego
robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjqg projektowqg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie zrealizacjq ustalenn przyjetych w trakcie
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odbiordw robdt oraz odbiorédw czesciowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Dokumenty do odbioru ostatecznego :
szczegotowe specyfikacje techniczne w tym (uzupetniajgce lub zamienne)

protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy i ksiqzki obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci urzqdzen i sprzetu, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu(jezeli dotyczy),
kopi mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(jezeli dotyczy).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisia w porozumieniu z Wykonawcqg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robodt.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu ,,Odbidr ostateczny(koricowy) robot”.

3. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalonqg dla pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:
robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkdw i
fransportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytqgczeniem podatku VAT.

33.PRZEPISY IWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)
Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada budynkiiich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, p0z.690)
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzqgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow
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technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8,
poz. 71)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 . Nr 147,

pdin. 1229)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze
zm.)

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzqgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7 lipca 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.11. 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktdérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego Dz.U.138 poz. 1554

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz .U. Nr.108 poz. 953)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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Roboty rozbidrkowe
Kod CPV 45111300-1

Roboty rozbidrkowe

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem,
materiaty i elementy znajdujgce sie w miejscach wykonywanych robdt.

Roboty rozbidrkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb, aby nie ulegty uszkodzeniu
elementy i materiaty pozostajgce oraz nadajqgce sie do ponownego montazu.
Materiaty pochodzgce zrozbidrek winne zostac przekazane do utylizacji.

Zasady wykonywania robot

Przed przystgpieniem do tych robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie
budynku i otaczajqgcego terenu. Przed przystqgpieniem do robdt nalezy wykonac wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi isprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzqdzen do usuwania z
budynku materiatdw z rozbidrki Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych
powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbidérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowiqzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy wrobotach budowlanych. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa

robdt rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miegjsca
powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzy¢ w listwy obrzeine. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach
rozbiérkowych powinno sie zaopatrzyé w odziez roboczqg, hetmy, okulary i rekawice,
a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywacé w dobrym stanie. Do
usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na
rusztowaniach, schodach itp. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujqce sie w zasiegu
roboét rozbidrkowych powinno sie zabezpieczyl lub wytyczyé drogi. Wszystkich
robotnikéw pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy< pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementdw budynku.
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczyE wszystkie okna i
drzwi poprzez oklejenie ich folig budowlang w zasiegu robot.

Rusztowania

Rusztowania rurowe mocowane do scian elewacyjnych. Rusztowania zabezpieczyé
siatkq zabezpieczajqcq. Typ oraz sposdb mocowania nalezy uzgodnié z Inspektorem
Nadzoru.
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ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM | STALA

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Szczegdtowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwiqzane z
wykonaniem ptyt balkonowych.
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem ptyt
balkonowych
1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie ptyt balkonowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdine".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od
minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako
minimainej dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkdéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem
betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych
dodatkdw przechodzqcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie
cementowym
Deskowania - pomocnicze budowle stuzqgce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne
Z wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji projektowey.
Do wykonania robét mogq byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, pdz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
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- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na
podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegdtowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego 1. bez
dodatkdw wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujqcych markach:
* marki ,,25"- do betonu klasy B7,5-B20
* marki ,,35"- do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczqce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiadad¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
frwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujqgce dane:
e oznaczenie,
e nazwa wytwarni i miejscowosci,
* masa worka z cementem,
e data wysyitki,
e termin trwatosci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac swiadectwo jakosci (atest)
wraz
Z wynikami badan.
e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu
mogqg by¢ nastepujgce:
e dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach).
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statosciq cech fizycznych
i jednorodnosciq uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej
jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszq by¢ na placu budowy
sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb aby nie
ulegaty zanieczyszczeniu
i nie mieszaty sie.
2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-88/B-
32250. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie
wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania ptyt mozna stosowac mieszanke betonowq wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywanq
w Wytwaorni.
2.2.3. Stal zbrojeniowa
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Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.
Odbidr stali zbrojeniowej na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytwarce stali. Tres¢ atestu powinna byc¢ zgodna z
postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkdw. Nalezy dqzyé, by stal byta
magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu
lub / oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszqg by¢ mocowane do pretédw. Nie dopuszcza sie
stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materiaty zgodne z
wymaganiami normy. Materiaty stosowane na deskowania nie mogq deformowacd
sie pod wptywem
i warunkdéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankq betonowq.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem ptyt balkonowychmogq by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robadt.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem

legalizacii,

- odpowiednio przeszkolong obstugq.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

gietarkami,

nozycami,

prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Transport sktadnikdw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo
przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezqco i
na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Zakres wykonania robot

Roboty zwiqzane z wykonaniem ptyty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczqc po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementdw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw
deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.
Elementy dodatkowe mozna wykonacé z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogq deformowac sie pod wptywem
warunkdéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowaq.
[aleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami
o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwdch prostokgtnych do siebie scian,
szczegdlnie
w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac rowniez wtedy, gdy
nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie
poirzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunqc z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozidzie, drut
wiqzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych projektem
nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2.  Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢
z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone
ttuszczem (smary, oliwa) lub farbq olejng nalezy opalac np. lampami lutowniczymi,
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Dopuszczalna wielkos¢é miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekraczac
4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowq nalezy prostowac.
Prety ucina sie z doktadnosciq do 1 cm.
5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdinie
podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw
wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie
zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢
wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.6.1. Temperatura otoczenia.
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Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujqc warunki umozliwiajqgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dia zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony
przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wyitrzymatosci co
najmniej 15MPa.

5.2.7. Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-88/B-32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami
i drganiami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych
polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjqg projektowq oraz niniejszej SST.
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.
Ogdine wymagania dotyczqce kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne".
. Zakres kontroli i badan
.1.  Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢
dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
6.1.2. Zbrojenie

6.1
6.1

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢é

dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikdw
produkcji, sprawdzeniu urzqdzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu
urzqdzen do pielegnacji i obréobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajq odbiorowi, a ocena
poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczqgce obmiaru robdt podano w ST ,, Wymagania

ogdlne”
(ST-00).

1. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdét powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie
potrzeby réwniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robdt.
Po zakonrczeniu wszystkich robdt nalezy dokonac komisyjnego odbioru koricowego.
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST
»Wymagania ogdine” (ST-00).
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-88/B-06250 Beton zwykty
2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqgce cementow
powszechnego uzytku.
4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiqzania i statosci
objetosci
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane
10.PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane -
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l
190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676)
[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)
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ROBOTY IZOLACYJNE
ROBOTY DEKARSKIE

CPV 45320000-6
CPV 45261210-9

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczqce
wykonania i odbioru robdt izolacyjnych.

1.2. Przedmioft ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqgce
wykonania i odbioru robdt izolacyjnych ( przeciwwilgociowe i przeciwwodne)
realizowanych zewnqtrz obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjq Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powtokowych:

- pod posadzki z ptytek ceramicznych na balkonach

- pod posadzkami

- w stropie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych
materiatdw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjq Projektowq, ST i poleceniami Inspektora.

Hydroizolacje powinny:

- stanowic ciqgty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub
jej czesci od wody lub pary wodnej;

- Scisle przylegac¢ do izolowanego podktadu ; nie powinny pekac, aich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;

- by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidtowq realizacje, a mianowicie:
e po ukoriczeniu robdt poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

* po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodszi taka potrzeba,

Nie dopuszcza sie tgczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych

z odrebnych materiatéw , réznej klasy odpornosci, jako rownorzednych zabezpieczen
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych

i elementdw konstrukcyjnych (np. kotwy pod balustrady ) powinny by¢ uszczelniane w
sposdb wykluczajqcy

przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami, a izolacjq.

Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwosciq zawilgocenia i zalania wodg.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatdéw zamiennych pod warunkiem, ze
spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg odpowiednie aprobaty
techniczne. Kazda zamiana materiatoéw wymaga pisemnej zgody Inwestora.

- papa termozgrzewalna podktadowa:
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- papa profilowana,
- osnowa z wtdkien poliestrowych,
- grubosc papy - 4,6-5,2 mm,
- gramatura osnowy 200 g/m?2
lzolacja bezszwowa folia w ptynie wg dok projektowej:
Gestos¢ — 1,0 kg/dm3,
Mieszkanka typu dwusktadnikowego, lub wg producenta
Przyczepnos¢ do podtoza betonowego - >1,4MPaq,
Odczyn pH -7-12,
Odpornosé¢ na dziatanie srodowisk agresywnych — klasa XA3,
Baza - gotowa sucha mieszanka na bazie spoiw hydraulicznych, modyfikatoréw oraz
wypetniaczy minerainych,
Wytrzymatos¢ na sciskanie — C40,
Wytrzymatos¢ na zginanie — F7,
Skurcz - -0,80mm/m,
Reakcja na ogient — Al,
Blacha stalowa ocynkowana:
Grubos¢ blachy - 0,65mm,
Gr. powtoki ocynku - 100-450 g/m2,
Warstwa dociskowa szlichta:
Wytrzymatosé na sciskanie — C40,
Wytrzymatosé na zginanie — F7,
Skurcz - -0,80mm/m,
Reakcja na ogient — Al,
Powtoka uszczelniajgco - krystalizujgca:
Baza — mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
Gestos¢ nasypowa —ok. 1,35 kg/dm3,
Przyczepnos¢ - >1,0 MPa,
Ruch pieszy — po 2 dniach,
Czas zuzycia —do 3 h,
Tasma elastyczna na styku sciany z ptyta:
Baza - membrana uszczelniajgca z termoplastycznego elastomeru, powleczona
obusfronnie fizeling polipropylenowq,
Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu wzdtuz - >9MPq,
Szerokos¢ tasmy — 120mm,
Masa elastyczna na sciane:
Baza - polimerowo-cementowa,
Gestos¢ objetosciowa po wymieszaniu sktadnikdw — ok. 0,88kg/dm3
Czas zuzycia — do ok. 5h,
Mieszanka dwusktadnikowa,
Materiaty powinny by¢ odpowiednio sktadowane, aby nie ulegaty uszkodzeniu a
materiaty pochodzqce z rozbidrki systematycznie wywozone. Nalezy stosowac
materiaty systemowe jednego producenta.
3. SPRZET.
3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdine" pkt 3.
Roboty mogqg by¢ wykonywane recznie bqdz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podane w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdine" pkt 4.
Materiaty i sprzet mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inwestora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
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Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkoweji zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdine" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajqgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢: stabilne, nosne, suche, wolne od brudu, oleju, ttuszczu i luznych
czqgstek i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. W celu zapewnienia prawidtowej
wspdtpracy izolacji z podtozem nalezy stosowac odpowiednie klasy betonu podtoza, a
mianowicie dla izolaciji:

- zfolii z tworzyw sztucznych - B15,

-z folii ptynnej z tworzyw sztucznych - B15,

Spadki podtoza izolacji odwadniajqcej w kierunku odwodnienia powinny by¢ zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Dla pomieszczent w | i ll grupie obcigzen
wilgociowych, powierzchnie poddawane okresowemu bezposredniemu zawilgoceniu
powinny posiadac¢ min. 2% spadku. W przypadku obciqzen | grupa wilgociq nie ma
fakiego wymogu.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje powtokowe z folii ptynnych ( o wydtuzeniu przy zerwaniu ok.300% Jmogq byé
stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezposrednio pod ptytki
posadzkowe, na zewnqgtrz budynkdéw zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta .
5.3.1.Technologia wykonania izolacji z folii ptynnych

- zagruntowacd podtoze gruntem ( gotowaq, bezbarwng, niemydlgcq sie, odporng na
dziatanie zasad i silnie wiqzgcq zawiesing na bazie tworzywa sztucznego ) przeznaczonym
do gruntowania podtozy mineralnych takich jak beton, jastrych, tynk, gips, ptyty gipsowo-
kartonowe. Powtoke naktadac réwnomiernie i obficie przy pomocy pedzla, szczotki, watka
lub pistoletu

- po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanies¢ w 2 procesach roboczych ptynng folie
uszczelniajgcq na bazie dyspersji z tworzyw sztucznych, przy pomocy watka. Drugq
warstwe naktadac dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej

- przed wyschnieciem izolacji nalezy chronic¢ jq przed wilgociq lub zalaniem wodg

- minimalna temperatura w frakcie pracy : +50 C

- uszczelnianie narozy pomieszczen takich jak potgczenie sciana/posadzka, i Sciana /
sciana nalezy wykonacd stosujqgc tasme izolacyjng — tasma uszczelniajgca na bazie
laminowanej tkaniny z syntetycznego kauczuku do ruchomych szczelin ( dylatacji ) oraz
ztqczy podtdg i scian. Tasme klei¢ brzegami na ptynnej folii, a nastepnie pokry¢ jg catq
jeszcze raz ptynnq foliq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdine" pkt 6. Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdinymi
podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i
wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegdtowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach
producentéw materiatdw.

6.2.1. Odbidr izolaciji

Odbidr izolacji odbywa sie w dwdch etapach:

- odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

- odbior ostateczny (koncowy).

6.2.2. Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

- jakosci materiatow,
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- podktadu pod izolacje,

- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na
przecieki.

Odbidér materiatdw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna.
Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnosci spadkdw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkdw
kanalikow

sciekowych,

- poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),

oraz rejestracje wszelkich, usterek (nierdwnosci, pekniec i ubytkéw w podktadzie, braku
zaokrgglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.),
Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac spraw-
dzenie:

- ciqggtosci warstwy izolacyjnej,

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych
elementdw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- orazrejestracje wszelkich usterek

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne
byty wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a
w

dylatacjach krzyzujgcych sie - aby byty doktadnie ze sobq potgczone (bez mozliwosci
rozerwania

lub sciecia, ale z mozliwosciq wydtuzen lub skurczéw).

6.3. Kontrola powinna polegac na sprawdzeniu:

- ciqgtosciizolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen,
a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac probe wodng lub inne badania po-
zwalajgce na prawidtowq ocene wykonanych robdt izolacyjnych:

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 7.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robdt izolacyjnych

Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu,
wedtug rzeczywistych wymiaréw Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i
miejsc nie izolowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m 2 .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne" pkt. 8

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Odbidr izolacji odbywa sie w dwdch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe )

2/ Odbidr ostateczny ( koncowy )

Odbidr czesciowy polega na kontroli:

- jakosci materiatow

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych )

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc

8.2. Odbidrrobdt zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawqg
dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajqgcych zakryciu

i zanikajqcych sq nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi
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w frakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatdw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

- Zagruntowania podfoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

8.3. Odbidr koricowy.

Odbidr konicowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan,

- protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.4. Odbidr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:

- ciqgtosciizolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen,
a

w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac probe wodnq lub inne badania po-
zwalajgce na prawidtowq ocene wykonanych robdt izolacyjnych:

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujqca
dokumentacja techniczna:

* projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robdt,

» dokumenty potwierdzajqce jakos¢ uzytych materiatdw w postaci zaswiadczen o
jakosci

wystawionych przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych
na

polecenie kierownika robdt, D protokoty z odbiordw czesciowych,

e dziennik budowy (dziennik wykonywania robdt izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzqdzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢
zawarta

ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robdt
stwierdzono

usterki lub wadliwos¢ wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z
okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbior
korncowy

moze by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt izolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu

robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po
dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt izolacyjnych
stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie] cen jednostkowych i ilosci
robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt izolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujqce
roboty
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izolacyjne uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzii sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przygotowanie gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- wykonanie prac izolacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robdt,

- 0czyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt izolacyjnych na wysokosci ponad 5 m od poziomu
podtogi lub

terenu.

10.  NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody
badan i wytrzymatosciowych.

[3] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[5] PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

[7] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

[8] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na gorqco

[?] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[10] PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdw. Zasady pobierania
probek

[T1] PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdw. Okreslanie stabilnosci wymiaréw

[12] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na gorqco

[13] PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsia anionowa

[14] PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

[15] PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

[16] PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

[17] PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

[18] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom
| Budownictwo ogdine. Arkady 1988 .
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Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne
Kod CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmioft SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Przedmioft ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ migjsce
tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podfoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagarn odnosnie witasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robdt
przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiordw tynkdw zwyktych.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a
fakze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdownosci
powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmachniajqgca i uszczelniajgca podtoze oraz
zwiekszajgca przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt tynkarskich

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkdw zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania

i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1.Woda
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozina wode
odpowiadajgcqg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowqg wode pitnqg.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajqcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do
zapraw”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—miec frakcje rownych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przezsito o
przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
wZaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji
szczegotowe] nalezy uscislic wymaganial.

* Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku”. Za zgodq Inspektora nadzoru mozna
stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura ofoczenia w ciqgu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre
powinno tworzy¢ jednolitq i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczern obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad
objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobierac¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robdt tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

-sq zgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystykqg podang w dokumentaci
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sq wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniel) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
—spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robdt tynkarskich powinien sie konczyé przed zakorczeniem podanych
na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
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2.4. Warunki przechowywania materiatdw i wyrobdw do robdt tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjqg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia ti. norm bqgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byc¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw

nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania
robot, to wode nalezy przechowywad w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogqce
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkdw zwyktych

Wykonawca jest zobowiqgzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz
bedq przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic réwniez
wymagania producenta.

Do wykonywania robdét tynkarskich nalezy stosowacd nastepujqcy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzqgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzqdzenia do czyszczenia sfrumieniowo-
sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzqdy do
badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozine zbiorniki
na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast
cementiwapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-
bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do
wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakoniczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz
+5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajqgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeliistnieje prawdopodobiernistwo wykonywania tynkdw w obnizonych
temperaturach, w szczegdtowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne
wymagania i warunki. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciqgu
pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wiqzania i twardnienia, tj. w ciqgu 1 tygodnia, zwilzane wodq.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1.Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-
10100.

5.3.2.5poiny w murach ceglanych

- W Sscianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania scian
wypetniac zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozina usungcé
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajqc je lampq benzynowq.
5.3.4.Nadmiernie suchq powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodq.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny bycé
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju
podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.4.Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5.Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadz. Narzut
tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiqzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
5.4.7.00 wykonania tynkédw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktore bedq wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr
(miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszgcych wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wyglqdu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczqtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,
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b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajqgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglqdu i probe
scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania
(skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene
wyglqdu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz préobe dotyku i zwilzania,

g) obecnosé¢ wykwitéw — poprzez ocene wyglqdu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglgdu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastepnie odnotowane w formie protokotu konfroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,, Zaprawy
budowlane zwykte".

6.3.3.Wyniki badann materiatéw i zapraw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczqgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w
zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq technicznqg (szczegdtowq)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

— prawidfowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywacé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczqgce wykonanych robot.

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzac metodq
podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgfosu $wiadczy o
dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos¢ miedzy warstwowq tynkdéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za
pomocaq przyrzqgdu zwanego mitotkiem Baronnie’'go metodq kwadracikowania, .
préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadzaé mtotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzac
na podstawie swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu
probek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszqcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wyciqc probki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o srednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podfoze
zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscic z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
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przymiarem z doktadnosciq do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢ sredniq pomiaru w pieciu
ofworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2

6.4.2.5. Sprawdzenie wyglqdu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych.
Wyglqd powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.)] nalezy
sprawdzi¢ za pomocq ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia
nalezy sprawdzad przez potarcie tynku dtoniq.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzac w sposob
nastepujgcy:

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
rownoczesnie z badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej
ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robdt tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle scian surowych na ptaszczyzne poziomgq.

Powierzchnie tynkdw zewnetrznych scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w
rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do
gornej krawedzi sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedszi tynku, jezeli sciana jest
tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupdw iinnych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym.

7 powierzchni tynkdw nie poftrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otwordéw okiennych i drzwiowych, do
powierzchni tynkéw scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sq podtoza. Odbidr podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr
miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan dla podtozy nalezy porownac z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznad, ze podtoza
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz
specyfikacjq techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania
wyprawy. jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajqgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takq forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedfozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt,

—-szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robof,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

—dokumenty swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatdw i wyrobdw budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajqgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

—instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4
niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej (szczegdtowej] specyfikacji technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sq pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwiqzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungcé nieprawidtowosci
wykonania tynkédw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i
frwatosci tynku zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
Z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalers umownych,
—-w przypadku, gdy nie sq mozliiwe podane wyzej rozwiqzania wykonawca
zobowiqzany jest usunq¢ wadliwie wykonany tynk, wykonac¢ go ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich
vzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

— ustalenia podjete w frakcie prac komisji,
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— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.
Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu tynku zwyktego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robdt poprawkowych, zwiqzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr
ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robodt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajqgcy powinien zgtosic wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robdét podano w ST
+~Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkowych
stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujqce
roboty tynkowe uwzgledniqjq:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzii sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie | przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

—ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bqdz
zastosowaniem odpowiednich srodkdw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementdw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
fynkowych,

—usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych
zanieczyszczern na elementach nie tynkowanych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow w sposdb podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow),
— likwidacje stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczattowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m
od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robdt tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze byé
wariantowe:

Wariant |

Ceny jednostkowe robdt obejmujq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajqgcych.

Wariant Il

Ceny jednostkowe robdt nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan do wykonania tynkéw zwyktych na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu
ich ustawienia, a takze pomostdéw i barier zabezpieczajqcych.

Koszty rusztowan, pomostow i barier bedq rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
Uwaga: W szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawic tylko wariant
wybrany przez zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
(Norma wycofana bez zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastqpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badarn zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.
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Ktadzenie ptytek
Kod CPV 45431000-7

Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedqcym podstawq do
udzielenie zamodwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,
podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci,
na ktérym wykonuije sie posadzke
oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.
Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwiqzanych z wykonaniem:
— posadzek z ptyt gresowych,
Ogdine wymagania dotyczqce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw do wykonania robdt podano w ogdinej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdine”.
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robdt
— Ptytki gresowe,
- Klej do ptytek,
- Zaprawa spoinujgca.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzqgdzenia do ciecia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice
- wktadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
— gqgbki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,
- mtotek (500 g),
- przyrzgd montazowy,
— miara drewniana lub zwijana,
— drobno zebna pita reczna lub pilarka elektryczna,
- kliny drewniane,
- klocek do dobijania desek.
jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatdw.
. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdine

N
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Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
4.2. Pakowanie i magazynowanie

- Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajqce ok.1 m2ptytek.

- Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe
sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczqce wyrobdw tatwo
ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...".

— Ptytki sktadowacé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

4.3. Transport materiatéw

— Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

- Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

- Opakowania uktadacd scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosé i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodgq. Temperatura powietrza przy wykonywaniu
podktaddw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowq nalezy przygotowywad mechanicznie. Zaprawa powinna mieé
konsystencje gestq — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna
by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatqg
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej] nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciqgu pierwszych 7 dni podktad powinien byc¢ utrzymywany w
stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowq lub wilgotnymi trocinami albo
przez spryskiwanie powierzchni wodq.

5.2. Posadzki z ptytek

Zalecenia ogdlne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej
+5C i nie wiecej niz +25C. Temperature te nalezy zapewnié, na co najmniej kika dni
przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wiqzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowacd sie w pomieszczeniach
o wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach
mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementdw odwadniajgcych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podfogi uktadac w poziomie wykoriczeniowym.

- Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawierac pustych miejsc.

- Nie zdefiniowanych projektem ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach miaty wymiar wiekszy niz potowa ptyiki.

Przygotowanie podtoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usunqc¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
rownie zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce
przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczgce i tuszczqce sie warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z
PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin

- Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

SPECYFIKACJA TECHNICINA Strona
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 42744




STWIOR remontu balkonéw budynku mieszkalnego przy ul. Langera 1 w Watbrzychu

- Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym
podktadzie betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktdérego rodzaj dobrac¢ zgodnie
Z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczqgé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw,
ktérych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyc w
odstepach bedqcych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktdrych
ptaszczyzne kontroluje sie tatq opierang na ptytkach —reperach. Prawidtowosé ptaszczyzn
uktadanych pdl kontroluje sie tatq przyktadang do pasdw kierunkowych. Spoiny wypetnia
sie zaprawq do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystqpic po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska
po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z SSTi PB.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowadé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badann materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostkg obmiarowq posadzek z ptyt gresowych jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogodine zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, SSTi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek
ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z rozwiqzan:

- oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu ubytkowania i frwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robdt,

- w przypadku gdy nie sq mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie
wykonad.

8.2. Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
oktadzinowych. Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢ wodaq.

8.3. Odbidr oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktdrego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sq uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikdw badan kontrolnych wymienionych w pkt é z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sq pozytywne.
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Odbidr powinien obejmowacd sprawdzenie:

- wyglgdu zewnetrznego przez ocene wzrokowq

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

przyczepnosci do podtoza

prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
— szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikdw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania
ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z ptyt gresowych
obejmuje:

- przygotfowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie posadzki z ptyt gresowych,

- uporzqgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniamiich producentdw.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
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