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Niniejszym akceptujemy zakres prac zawarty w dokumentacji
projektowej ,,Remont - zabezpieczenie stropdw i1 nadprozy w piwnicy” w
budynku przy ul. Andersa 63 w Walbrzychu bez uwag.



Watbrzych 10.08.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409)
z pdzniejszymi zmianami o§wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz z zasadami wiedzy techniczne;.



1 DANE EWIDENCYJNE

1.1 Ogodlna charakterystyka budynku

nazwa obiektu: budynek mieszkalny
rodzaj zabudowy: wolnostojacy
powierzchnia zabudowy: 308,0 m2
powierzchnia uzytkowa: 379,0 m2

kubatura: 2255,0 m’

liczba kondygnac;ji: 2

podpiwniczenie: czesciowe

pokrycie: dachéwka zaktadkowa
rok budowy: 1910

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomig¢dzy inwestorem, a tut. pracownia
2. Ogledziny na obiekcie 1 wykonana inwentaryzacja.
3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego stropéw nad piwnicami z sierpnia
2018
4. Polskie Normy

1.3 Informacja dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek nie znajduje si¢ w wykazie zabytkoéw.

1.4 Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska

Zakres robot nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.1 pkt. 1 1 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.5 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka o nr 126/1 nalezaca do
inwestora. Realizacja remontu nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatlywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostgp §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynek mieszkalny zlokalizowany jest u zbiegu ulic Andersa i Wysockiego. Sciana
szczytowa usytuowany jest rownolegle do ul. Andersa. Teren ze spadkiem w kierunku ulicy.
Utwardzenie przy budynku tylko od strony rozlegtego podworza. Lokalnie wykonano opaski
betonowe. W planie budynek przedstawia ksztalt prostokata Zasadnicze wymiary budynku to
10,7 x 27,6m.



2.2 Funkcja

Budynek zostat wzniesiony jako budynek mieszkalny. Posiada dwa odrgbne wejscia od strony
podworza. W jednym z korytarzy znajduje si¢ zejscie do piwnicy, ktdra znajduje si¢ tylko pod
czescia budynku od strony ulicy. Aktualnie piwnice nie sa uzytkowane.

2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Posiada on czg§ciowe podpiwniczenie 1 2
nadziemne kondygnacje mieszkalne.

Sciany fundamentowe wykonano z cegty i miejscowo z kamienia polnego (pom. 03).
Zewngtrzne Sciany nosne piwnic wykonano z cegly ceramicznej o gr. 3 cegiet (80cm z
tynkiem), a wewnetrzne 2 %2 cegly (65c¢m z tynkiem). Na elewacjach wykonano tynk gladki.
Stropy nad piwnica wykonano jako kolebkowe sklepienia ceglane. Powyzej stropy drewniane
ze $lepym putapem i tynkowana podsufitka.

Dach dwuspadowy kryty falista dachowka zaktadkowa. Stolarka okienna mieszkan PCV 1
drewniana. W piwnicy catkowity brak stolarki okiennej. W zwiazku ze szkodami gérniczymi
budynek zostal skotwiony w poziomie stropéw piwnic 1 parteru.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Ogolny opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu - zabezpieczenia stropow
i nadprozy w piwnicach. Uktad pomieszczen i ich funkcje nie ulegna zmianie. Prace
remontowe beda prowadzone tylko w piwnicy.

3.2 Zabezpieczenie sklepien kolebkowych

W miejscach spgkan i zarysowan, po oczyszczeniu i przemyciu woda wykona¢ zastrzyki z
zaprawy cementowej M-7 pod ci$nieniem.

W pomieszczeniu oznaczonym nr 01 i 02, po odbiciu tynku, zamontowa¢ na sklepieniu
stalowa siatke cigto-ciagniona, jednolita do tynkow (wymiary oczek 62x20x5 mm gr.
0,75mm). Siatkg¢ mocowaé¢ do stropu kotkami lub szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m,
rozmieszczonymi w poziomie co max. 50 cm. Na tak umocowana siatk¢ wykona¢ natrysk z
mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca torkretnicy. Przed narzuceniem tynku
powierzchnig stropu doktadnie zmy¢ woda 1 spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwiazaniu
zaprawy powierzchni¢ wyréwnaé, a nastgpnie pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. II 1 biatkowac.
Wypehienie oczek siatki i tynkowanie wykona¢ po utozeniu stalowych podciagow
wzmacniajacych.

Istniejace stupy ceglane podpierajace sklepienie do pozostawienia.

3.3 Zabezpieczenie lukowego podciagu

W pomieszczeniu nr 02 zostal wykonany podciag w postaci tuku. Grubos¢ podciagu 65 cm.
Podciag zostat pierwotnie podparty stalowa rura o §rednicy 100mm w $rodku rozpigtosci, a
pézniej murowanym filarem 25x25cm. Pomimo tych wzmocnien sklepienie podciagu
wykazuje postepujaca degradacje gdyz nastapil ubytek cegiet w kluczu. Nalezy wykonaé
zabezpieczenie podciagu poprzez podmurowanie pod nim $ciany. Sciang posadowi¢ na
wczesniej wykonanym fundamencie wylewanym na mokro z betonu B20 o szerokosci 70 cm
(lub murowanym z bloczkéw betonowych M-6) o glgbokosci 0,5m ponizej poziomu posadzki.
Sciang pod tukiem wykonaé z cegly ceramicznej petnej kl. 15 MPa o gr. 2,5 cegly — 64 cm.
Pozostawi¢ otwor przejsciowy o szerokosci 80 cm, przekryty nadprozem z 4 belek stalowych
z dwuteownika normalnego I 120. Sciane otynkowaé tynkiem kat.II i biatkowaé. Stup
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murowany do rozebrania, natomiast podpierajacy stalowy stup do pozostawienia — nie
usuwac! Podczas murowania $ciany na przewody wod.-kan, zalozy¢ tuleje ochronne.
Szczegoty wg rysunkdw i projektu wykonawczego.

3.4 Nadproza drzwiowe

W piwnicy stwierdzono silna korozje belek stalowych w dwoéch otworach drzwiowych (po 4
belki kazda). Ze wzgledu na znaczna korozj¢ belek zewngtrznych nalezy wykona¢ wymiang
zewnetrznych belek stalowych na nowe z dwuteownika normalnego 1 120.

3.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Na powierzchniach pozostatych belek stalowych stwierdzono powierzchowna korozje.
Wszystkie elementy stalowe oczys$ci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Malowanie podkladowe wykona¢ farba Rust-oleum 769, natomiast malowanie
nawierzchniowe wykona¢ farba Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstepu
pomigdzy nakladaniem kolejnej powtoki. Malowanie wykonaé przy pomocy pedzla, watka
lub przez natrysk.

3.6 Tynki

Stwierdzono liczne ubytki i odparzenia tynkow stropach i $cianach piwnic bgdace skutkiem
ich nadmiernego zawilgocenia. Nalezy wykona¢ zbicie odparzonych resztek tynkow.
Doktadnie oczysci¢ cegly z resztek tynku. Wykona¢ uzupetienia z tynku gtadkiego cem.-
wap. kat. II 1 wykona¢ biatkowanie.

3.7 Peknigcia Scian

Naprawe uszkodzen w miejscach oznaczonych ,,P” projektuje si¢ wykonaé poprzez
przemurowanie spgkan na gltebokos¢ 1 cegty.

Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowej
M-4. Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac je pojedynczymi miejscami (pgknigciami).
Przemurowania spgkan wykonywa¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 100cm. Po wykuciu starych
cegiet, nalezy te miejsca muru dokladnie oczysci¢ 1 przeptuka¢ woda dla usunigcia
zanieczyszczen i zwilzenia muru. Zwroci¢ nalezy uwage na doktadne wiazanie nowych
warstw muru ze starymi.

Szczegoty wg rysunkow i projektu wykonawczego.

4 WYTYCZNE BIOZ

Prowadzone roboty nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ

5 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialy zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow
innych producentéw pod warunkiem zachowania parametréw dla przyjetych materiatdéw oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

2) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", wytycznymi producentdéw materialow i obowigzujacymi przepisami
BHP, pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

3) Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyj¢tymi w projekcie, a
stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



