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1 DANE OGOLNE
1.1 Obiekt, adres :
Budynek mieszkalny przy ul. Andersa 63, 58-304 Watbrzych

1.2 Ogolna charakterystyka budynku:

nazwa obiektu: budynek mieszkalny
rodzaj zabudowy: wolnostojacy
powierzchnia zabudowy: 308,0 m?2
powierzchnia uzytkowa: 379,0 m?2

kubatura: 2255,0 m®

liczba kondygnacji: 2

podpiwniczenie: czesciowe

pokrycie: dachowka zaktadkowa
rok budowy: 1910

1.3 Cel opracowania
Ocena stanu technicznego stropéw nad piwnica ze wskazaniem sposobow naprawy.

1.4 Podstawa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy Zleceniodawca, a tut. Pracownia.
2. Ogledziny na obiekcie w sierpieniu 2018 r.
3. Protokot z okresowej kontroli (rocznej) budynku z maja 2017 r.
4. Ksiagzka obiektu budowlanego

1.5 Literatura techniczna
1. Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladéw
sprawnosci technicznej” — opracowane przez CUTOB — PZITB — Wroctaw 1985r
2. E. Mastowski D. Spizewska ,,Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” W-wa Arkady
2000.
3.
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2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynek mieszkalny zlokalizowany jest u zbiegu ulic Andersa i Wysockiego. Sciana
szczytowa usytuowany jest rownolegle do ul. Andersa. Teren ze spadkiem w kierunku ulicy.
Utwardzenie przy budynku tylko od strony rozlegtego podworza. Lokalnie wykonano opaski
betonowe. W planie budynek przedstawia ksztalt prostokata Zasadnicze wymiary budynku to
10,7 x 27,6m.

2.2 Funkcja

Budynek zostat wzniesiony jako budynek mieszkalny. Posiada dwa odrgbne wejscia od strony
podworza. W jednym z korytarzy znajduje si¢ zej$cie do piwnicy, ktora znajduje si¢ tylko pod
potnocno-zachodnia czegscia budynku. Aktualnie piwnice nie sa uzytkowane.

2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Posiada on czgsciowe podpiwniczenie i 2
nadziemne kondygnacje mieszkalne.

Sciany fundamentowe wykonano z cegly i miejscowo z kamienia polnego (pom. 03).
Zewngetrzne Sciany nosne piwnic wykonano z cegly ceramicznej o gr. 3 cegiet (80cm z
tynkiem), a wewnetrzne 2 %2 cegly (65¢m z tynkiem). Na elewacjach wykonano tynk gladki.
Stropy nad piwnica wykonano jako kolebkowe sklepienia ceglane. Powyzej stropy drewniane
ze $lepym putapem i tynkowana podsufitka.

Dach dwuspadowy kryty falista dachowka zaktadkowa. Stolarka okienna mieszkan PCV 1
drewniana. W piwnicy catkowity brak stolarki okiennej. W wyniku szkod goérniczych
budynek zostal skotwiony w poziomie stropéw piwnic 1 parteru.

3 OPIS STWIERDZONYCH USZKODZEN I NIEPRAWIDLOWOSCI

3.1 Stropy

W trakcie wizji w piwnicach stwierdzono, iz
wcezesniej  wykonano  juz  pewne  roboty
zabezpieczajace konstrukcj¢ stropéw kolebkowych
oraz podciagu wykonanego w formie tgku. |
Podparcie sklepien w pom. nr 01 wykonano w |
postaci czterech murowanych stupdéw z cegly o
przekroju 25x25cm, nieotynkowanych 1
posadowionych na betonowych stopach. W pom.
nr 02 podciag w ksztatcie teku podparto w srodku
rozpigtosci stalowym shlupem oraz (zapewne
pozniej) slupem murowanym (Gw.) w ok 1/3
rozpigto$ci. Podparcie tgku w $rodku rozpigtosci
jest btedem, ktory juz spowodowal wypadnigcie
cegly z ,.klucza”, wskutek utraty docisku w $rodku
rozpigtosci sklepienia.

stup stalowy
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W pomieszczeniu piwnicznym ozn, 01 stwierdzono spgkanie na sklepieniu o szerokosci do
kilku milimetrow. Z ogledzin wynika , iz pgkniecie to wystapito w dos¢ odlegtym czasie i w
chwili obecnej dalszy proces destrukcji nie poglgbia si¢. Mozliwe, ze po wystapieniu tych
spekan budynek zostal skotwiony oraz wykonano podparcie stupami. Po ogledzinach w
mieszkaniu nr 3 (nad piwnica 01) oraz uzyskanych od mieszkancéw informacji, w chwili
obecnej w mieszkaniu nie wystgpuja zadne
spekania.

W piwnicy nr 02 na stropie stwierdzono réwniez
zarysowania lecz o mniejszym rozwarciu rys.
Stwierdzono wykonanie prac naprawczych
polegajacych na wbiciu stalowych klindbw w
wigksze  spgkania.  Stwierdzono  rowniez
niestaranne wykonczone przebicia w stropach po
przeprowadzeniu przewodow sanitarnych
(szpaldowanie dachowka itp). Stwierdza sig
ponadto chaotyczna tras¢ przewodow.
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3.2 Sciany piwnic
Stwierdzono spgkania $cian bocznych korytarza w piwnicy w miejscu poczatku biegu
schodowego. Zarysowania widoczne od strony korytarza.



3.3 Nadproza stalowe

Stwierdzono korozj¢ nadprozy stalowych
nad otworami drzwiowymi. Nad kazdym
otworem obsadzono po cztery
ksztaltowniki walcowane na goraco — wg
pomiaréw dwuteownik 120. Najbardziej
zaawansowany stopien korozji wystepuje w
nadprozach  zewngtrznych - silnie
skorodowane 1 rozwarstwione.

4 WNIOSKI

1) Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza si¢, ze w budynku nie istnieje
jeszcze bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa konstrukcji.

2) Budynek znajduje si¢ obszarze bytych szkdd gorniczych,.

3) Wykazane uszkodzenia nie zagrazaja bezposrednio konstrukcji, lecz nalezy wykonaé
prace remontowo — odtworzeniowe.

5 PROPONOWANE SPOSOBY NAPRAWY I USUNIECIA
NIEPRAWIDEL.OWOSCI

1) W miejscach spgkan i zarysowan, po oczyszczeniu i przemyciu woda wykonaé
zastrzyki z zaprawy cementowej M-7 pod ci$nieniem.

2) Wykona¢ wzmocnienie sklepien poprzez zamontowanie od spodu do stropu
stalowej siatki cigto-ciagnionej (wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm). Na tak
umocowang siatk¢ wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej M-7 za
pomoca torkretnicy.

3) Wykona¢ zabezpieczenie podciagu poprzez podmurowanie pod nim $ciany nosnej.
Sciane posadowié na wezesniej wykonanym fundamencie wylewanym na mokro z
betonu B20 o szerokosci 70 cm.

4) Istniejace stalowe belki stropowe doktadnie oczysci¢ z rdzy. Elementy istniejacej
konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji poprzez naniesienie
recznie powlok malarskich z farb antykorozyjnych. (farba antykorozyjna ftalowa
miniowa). Zewngtrzne belki nadproza do wymiany.

5) Wykona¢ przemurowanie spgkan $cian na gigbokos¢ Y2 cegly klasy 15,0 MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej M-4

6) Nalezy wykonac zbicie odparzonych resztek tynkéw $cian 1 wykonac uzupeinienia
z tynku gladkiego cem.-wap. kat. II , a nastgpnie i wykona¢ biatkowanie.

opracowat:
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