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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Ogolny opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu - zabezpieczenia stropow
i nadprozy w piwnicach. Uktad pomieszczen i ich funkcje nie ulegna zmianie. Prace
remontowe beda prowadzone tylko w piwnicy.

1.2 Zabezpieczenie sklepien kolebkowych

W miejscach spgkan i zarysowan, po oczyszczeniu i przemyciu woda wykona¢ zastrzyki z
zaprawy cementowej M-7 pod ci$nieniem.

W pomieszczeniu oznaczonym nr 01 1 02, po odbiciu tynku, zamontowa¢ na sklepieniu
stalowa siatke¢ cigto-ciagniona, jednolita do tynkéw (wymiary oczek 62x20x5 mm gr.
0,75mm). Siatk¢ mocowac¢ do stropu kotkami lub szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m,
rozmieszczonymi w poziomie co max. 50 cm. Na tak umocowang siatk¢ wykonaé natrysk z
mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca torkretnicy. Przed narzuceniem tynku
powierzchnig stropu dokladnie zmy¢ woda i spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwiazaniu
zaprawy powierzchni¢ wyrownac, a nastgpnie pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. II 1 biatkowac.
Wypehienie oczek siatki i tynkowanie wykona¢ po utozeniu stalowych podciagoéw
wzmacniajacych.

Istniejace stupy ceglane podpierajace sklepienie do pozostawienia.

1.3 Zabezpieczenie lukowego podciagu

W pomieszczeniu nr 02 zostal wykonany podciag w postaci tuku. Grubo$¢ podciagu 65 cm.
Nalezy wykonaé¢ zabezpieczenie podciagu poprzez podmurowanie pod nim $ciany. Sciang
posadowi¢ na wczesniej wykonanym fundamencie wylewanym na mokro z betonu B20 o
szeroko$ci 70 cm (lub murowanym z bloczkow betonowych M-6) o glgbokosci 0,5m ponizej
poziomu posadzki. Sciang pod tukiem wykonaé¢ z cegly ceramicznej pelnej kl. 15 MPa o gr.
2,5 cegly — 64 cm. Pozostawi¢ otwor przej$ciowy o szerokosci 80 cm, przekryty nadprozem z
4 belek stalowych z dwuteownika normalnego I 120. Sciang otynkowaé tynkiem kat.IT i
biatkowa¢. Stup murowany do rozebrania dopiero po wykonaniu podmurowania $ciany pod
podciagiem. Natomiast podpierajacy stalowy stup do pozostawienia (obmurowania) — nie
usuwac! Podczas murowania $ciany na przewody wod.-kan, zatozy¢ tuleje ochronne.

1.4 Nadproza drzwiowe
Ze wzgledu na znaczna korozj¢ belek zewngtrznych nalezy wykona¢ wymiang zewnetrznych
belek stalowych na nowe z dwuteownika normalnego I 120.

1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie odstonigte elementy stalowe oczysci¢ z rdzy 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Malowanie podkladowe wykona¢ farba Rust-oleum 769, natomiast malowanie
nawierzchniowe wykona¢ farba Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstepu
pomigdzy nakladaniem kolejnej powtoki. Malowanie wykonaé przy pomocy pedzla, watka
lub przez natrysk.

1.6 Tynki

Stwierdzono liczne ubytki i1 odparzenia tynkow stropach i $cianach piwnic bgdace skutkiem
ich nadmiernego zawilgocenia. Nalezy wykona¢ zbicie odparzonych resztek tynkow.
Doktadnie oczysci¢ cegly z resztek tynku. Wykona¢ uzupehienia z tynku gtadkiego cem.-
wap. kat. II 1 wykona¢ biatkowanie.



1.7 Pe¢knigcia Scian

Naprawe uszkodzen w miejscach oznaczonych ,,P” projektuje si¢ wykonaé poprzez
przemurowanie spekan na gltgbokos¢ /2 cegly.

Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowe;]
M-4. Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac je pojedynczymi miejscami (pgknigciami).
Przemurowania spgkan wykonywac¢ odcinkami nie dluzszymi niz 100cm. Po wykuciu starych
cegiet, nalezy te miejsca muru dokladnie oczysci¢ i1 przepluka¢ woda dla usunigcia
zanieczyszczen 1 zwilzenia muru. Zwroci¢ nalezy uwage na dokladne wiazanie nowych
warstw muru ze starymi.

2 WYTYCZNE BIOZ
Wg projektu budowlanego

3 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialy zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow
innych producentéw pod warunkiem zachowania parametréw dla przyjetych materiatdéw oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

2) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", wytycznymi producentdéw materialow i obowigzujacymi przepisami
BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

3) Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyj¢tymi w projekcie, a
stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.
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