Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
0101-01 chodnika w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2,50 * 9,50 m2 23,750
RAZEM 23,750
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
0101-02 | chodnika w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 4
2,50 * 9,50 m2 23,750
RAZEM 23,750
3| KNR2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
0402-03
2*9,50*0,20 * 0,25 m3 0,950
RAZEM 0,950
4| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2*9,50 m 19,000
RAZEM 19,000
5| KNK2-06 | Warstwa odsgczajgca z zageszczeniem mechanicznym. m3
0104-03 | Grubo$¢ po zageszczeniu 9 cm
2,50 * 9,50 * 0,09 m3 2,138
RAZEM 2,138
6] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
2,50 * 9,50 m2 23,750
RAZEM 23,750
7| KNR0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
0320-04 | typu 120 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
poz.6 m2 23,750
RAZEM 23,750
8] KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - kat. | m3
0415-02 | gruntu lll
9,50 m3 9,500
RAZEM 9,500
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