PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na budowe wewnetrznej instalacji gazowej w czesciach wspdlnych
budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy Baczynskiego nr45 w
Watbrzychu - kategoria budynku - XII|

obiekt - budynek mieszkalny

adres - Watbrzych ul. Baczynskiego nr 45
dz. nr 246/2 obreb Konradéw nr 15

inwestor - Wspodlnota Mieszkaniowa
Baczynskiego nr 45

branza - instalacyjna

data opracowania

22 maja 2020r.
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Projektant :Jan Barbierik..............JANV/FRIGBSIAN VIFISISSES
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spis tresci:

strona tytutowa

uprawnienia projektanta

uchwata wspolnoty mieszkaniowej

informacja z zaktadu gazowniczego

opis techniczny

rysunki:

- rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji gazowej

™



Woatbrzych dnia 22 maja 2020 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z p6zZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
budowe instalacji gazowej w czesciach wspdélnych budynku mieszkalnych przy ulicy

Baczynskiego nr 45 w Watbrzychu

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Upr. do kierpwal rowania

dowlanymi
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Wspélnoty Mieszlkaniowej nieruchomosei nr 45 przy ul. K. Baczynskiego w Walbrzychu
polozonej na dzialce nr 246/2 obreb nr 15 Kon radow podjeta w trybie indywidualnego zbierania

gloséw w dniach. ... 0o s 2020 1

W sprawie: opracowania dokumentacyi projektowo-kosgtorysowej wraz 2 uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowg dot. budowy instalacji gazowej w czesciacl wspdlnych
budynku przy ul. K.K. Baczyiiskiego 45 w Walbrzychu '

1. Wiasciciele nieruchomosci decyduja o opracowaniu dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dot. budowy instalacji gazowe] w czgsciach wspdlnych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe w zakresie okreslonym w zatgczniku nr 1 do uchwaty.

2. Wiasciciele nieruchomosci upowazniajg Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. do zlecenia
wykonania w/w zadania wskazanemu przez wspotwiascicieli wykonawcey, ktorym bedzie
,Ustugi Budowlane i Handel Projektowanie, Kierowanie i Doradztwo” Jan Barbierik ul.
Witosa 64, 58-306 Watbrzych oraz do odbioru i rozliczenia wykonanych prac.

3. Udzielaja pelnomocnictwa Panu Janowi Barbierik do dysponowania nieruchomoscig
wsp6lng na cele budowlane w rozumieniu ustawy ,,Prawo budowlane” i uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe badZ zgloszenia robdt budowlanych.

4. Warto$é prac wg oferty wynosi 600 zt brutto.

5. Rozliczenie prac nastgpi ryczaftem.

6. Nalezno$é za wykonane prace zostanie uregulowana z kosztéw zarzgdu nieruchomoscig
wspblng i srodkéw zgromadzonych na funduszu remontowym.
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\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu
ul, Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

MIEJSKI ZARZAD BUDTMW%P Sinota Mieszkaniowaul. Baczyriskiego

5y Bhady Kurnien 45 58-304 Walbrzych

Dziat Obstugi Klienta o . f s
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw ul. Krzysztofa Kamlla5§?§gilnvi,l2fbig ii
Sekcja Obstugi Klienta 090 ~Di- 4 ~ y

ul. Wroctawska 2, 58-309 Waibrzych
tel. 71 364 94 00, 74 842 72 93
‘BIURO ORSFUNL KiETA
: : Walbrzych, 21.04.2020

Nasz znak: S001/0000067223/00001/2019/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.04.2020 w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1168 z
p.zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej: :

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjcia z systemu gazowego):
BUDYNEK WIELORODZINNY, adres: Walbrzych, ul. Krzysztofa Kamila Baczyniskiego 45
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen Moc urzadzen
kW] [szt.] kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 12 7 84
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 7 168
(c.0./c.w.)
t.gczna moc [kW] 252

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1, Moc przytgczeniowa 15.0 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 11000 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg niskiego ci$nienia.
6.2. Materiat: STAL, DN 150 [mm]
6.3. Lokalizacja: Walbrzych_Baczynskiego_n_c_ W
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa].

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmdw
Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu ul. Zigbicka 44, 60-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmieécia, Xit Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt



7.2. wpunkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Ciénienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Diugo$é [m]
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza (odcinka od gazociggu zasilajacego do kurka gtdbwnego)
stuzgcego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujace] sie w obickcie Klienta:
Liczba przytgczy: 1 szt

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, Srednica | Dlugasé {m] Granica wtasnosci i jej
przytgczeniowa typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
niskie 15 Materiat Rura PE 63 10 Kurek gtéwny na przytgczu

100 RC SDR 11 przed gazomierzem na
zewnetrzn. Scianie budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylgcza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:
10.1. Migjsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Walbrzych, ul. Krzysztofa Kamila
Baczynskiego 45
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o $rednicy DN 63 [mm} i diugosci L= 10 [m] - na zewnetrznej $cianie budynku
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 7 [szt.], rozstaw kroéeow: 130 [mm], lokalizacja: Na
klatce schodowej, status urzgdzenia: projektowane
10.4. Wymagania dotyczace redukcji - nie dotyczy.

11. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazocigg/przytgcze/podziemne odcinki instalacii powinny by¢ zaprojektowane | wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkdw technicznych, Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 . poz. 1422) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;.

14. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic we wilasdciwe] terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwigzan
technicznych budowy gazociggu/przylgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przyigczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgce] w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.

17. Oplata za przylgczenie okre$lona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaktad we Wroctawiu prac projektowych-i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokoé¢ oplaty za przytaczenie wynosi 2.205,50 zt netto plus podatek VAT, to Jest Iaczme
2.712,77 z.

19. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektows] sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacja oraz wiaczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systermu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi
przytaczonych urzadze.

20.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii jub
wprowadzenia ograniczerl w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaktad we Wroctawiu zgdd whascicieli dzialek, przez ktore
przebiegal bedzie gazocigg/przylacze, bedacych we wiladaniu osdéb trzecich. Planowany termin realizacji
przytagczenia 6 miesiecy od zawarcia umowy o przytgczenie.

niewlaéciwg pracg

Nr sprawy:
6722312019
Strona 225



22 W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkédw przytaczenia do siec gazowej.
23. Warunki przytaczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

24. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwbch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizaci przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnegtrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Zakiad we
Wroctawiu, ktorych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnelj, lub elektronicznei.

25.2. Projekt instalacji gazowe] nie podiega uzgodnieniu w PSG sp.z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowedo.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Klienta zwigzane z przylgczeniem, podiete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

25.5. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytgczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przytgczenia do  siec
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w calosci lub czgsci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przyltaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Umow o przylgczenie, w miarg istnigjgeych warunkéw technicznych
w  szczegolnoéci wolnych Przepustowoséci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przytgczenia.

25.7. Wniosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzér Umowy 0 przytgczenie udostepniany jest na
stronie internetowe] PSG sp. z 0.0. -~ www.psgaz.pl.

25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Do montazu gazomierzy niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:
— uchwytdw eliminujgcych przenoszenie naprgzenia, z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe,
- szafek na gazomierze wykonanych z materiatu co najmnie trudnozapalnego, z otworami wentylacyjnymi.

L.p. Obiekt  Numer POD Kod kreskowy Adres

1. 83397142 PL0033172606 Watbrzych, ul. Krzysztofa Kamila
REAIARER ORIV 5cyfsiceso <. . e

2. 83387142 PL0033172607 Walbrzych, ul. Krzysztofa Kamila
AR TR ELARDIRY 6y eiogo .. e e 2

3. 83397142 PL0033172608 I Watbrzych, ul. Krzysztofa Kamila
(VAR A TRATT IO 5z eciogo 4. ot e

4. 83397142 PL00331726089 Walbrzych, ul. Krzysztofa Kamila
AR TRATY AR ey eiogo s, ket e s

5. 83397142 PL0033172610 ” Walbrzych, ul. Krzysztofa Kamila
TR TR TR &czysekiogo .. e e

6. 83397142 PL0033172611 Hl”"l“l“‘ l Watbrzych, ul. Krzysztofa Kamila
T ORI 6z icoao .. e e

7 assavaz.evooaorrzes2 || NN £ dceets oo =™
Baczynskiego 45, , lokal nr 7
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:

ANNA GWIZDEK, St. Spec. ds. Obstugi Klienta
EWA STEFANIAK, Kier. Sekcji Obstugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Anna Gwizdek

Data odbioru lub wystania do Klienta: ...,
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe]
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INFORMACJA

dotyczaca zasad postepowania oraz warunkow technicznych na okolicznosé realizacii

planowanei przebudowy instalacii gazowei w budynku

W zwigzku ze zgloszong prosbg o demontaz gazomierzy w celu wykonania przebudoWy instalacji
gazowej z pozwoleniem na budowe w budynku j.n. informujemy, iz zgodnie z Art. 5, ust. 1, pki. 9
Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r., z pdzZnigjszymi zmianami)
niezbednym jest zapewnienie, iz w wyniku prowadzonych robot budowlanych, poczgwszy od etapu
projektowania, nie zostang naruszone interesy oséb trzecich, szczegodlnie w zakresie zachowania
ciggtosci dostaw paliwa gazowego.

Roéwnoczeénie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75, poz. 690
Z pOZ. zm. z dnia 15.06.2002 r. (tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004), § 156 pkt. 1i 2, § 158
pkt. 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 i § 169, podajemy nastepujgce warunki, ktére nalezy
zachowac dla przytgczenia przedmiotowej instalacji gazowe;j

1. Kotnierzowy kurek gléwny nalezy zamontowaé w wentylowanej szafce technicznej na Scianie .
zewnetrznej budynku w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od poziomu terenu oraz najblizszej
krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku.

2. Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna byé
zabezpieczona przed wplywem pradow btgdzacych (nalezy zastosowaé monoblok izolacyjny).
3. Dla kazdego lokalu mieszkalnego oddzielnie nalezy zamontowaé gazomierz miechowy,
zlokalizowany na klatce schodowej lub w korytarzu og6inym.

4. Kazdy gazomierz nalezy zamontowa¢ na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen
z instalacji gazowej na urzgdzenie pomiarowe.

5. Gazomierze nalezy zamontowac¢ w szafkach z materialdow co najmniej trudnopalnych,
z otworami wentylacyjnymi. '

6. Gazomierze nalezy zamontowa¢ w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu
posadzki do spodu gazomierza.

Ponadto do kazdej dokumentacji technicznej przebudowy instalacji gazowej nalezy dotaczyé
mape sytuacyjng (w skali 1:500) przedstawiajgca przedmiotowy obiekt z zaznaczonym
miejscem usytuowania kurka giéwnego oraz zaznaczonym wejsciem do budynku.

Niniejszy dokument nalezy dotaczy¢ do projektu budowlanego, ktory w fazie przygotowania

nalezy przediozy¢ w Gazowni w Watbrzychu ul. Wroctawskiej 2 — celem uzgodnienia pod katem

lokalizacji kurka gtdwnego i gazomierzy. Do uzgodnienia nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze
- projektu, z ktérych jeden egzemplarz pozostanie w Gazowni w Watbrzychu.
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OPIS TECHNICZNY

ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa wewnetrznej instalacji gazu w czgscl
wspdlnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Baczynskiego nr 45 w
Watbrzychu. Do budynku jest doprowadzone przytacze gazowe, ktore bedzie zlokalizowane na

przedniej $cianie budynku

2.2. SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Baczynskiego nr 45 w Walbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej,. w ktérym znajduje sie¢ siedem lokali mieszkalnych, Jest to budynek, w
ktorym wszystkie $ciany wykonane sg z cegly pelnej, stropy sa drewniane, stolarka okienna

drewniana, drzwi sg drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach drewniany dwuspadowy kryty papa.

Do budynku bedzie doprowadzone przylacze gazowe o przekroju dn 50 mm, ktére
zlokalizowano na tylnej $cianie budynku wraz z gléwnym zaworem kotnierzowym gazowym w
szafce $ciennej usytuowanej minimum 50cm nad gruntem

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacj¢ budowlang wykonang dla potrzeb

niniejszej dokumentacji

2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku ktére bedzie doprowadzone przytacze gazu z rur stalowych dn 50 mm,

doprowadzone na przednig scian¢ budynku, w ktérym zlokalizowany jest zawdr gazowy



kotnierzowy dn 50 mm.

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest budowa instalacji gazu w czesci
wspolnej budynku,

Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegolnych lokali mieszkalnych
nalezy prowadzi¢ po trasie wskazanej w projekcie. Od pionéw gaz doprowadzany jest

do gazomierzy, za pomocg ktorych rozliczane beda poszczegdlne lokale mieszkalne.

Ze zuzycia gazu poszczegodlne mieszkania rozliczane bedg indywidualnie za pomoca
istniejacych gazomierzy typu G4. Gazomierze montowac przy pionach na wysokosci do
1,8m nad posadzka, na specjalnych uchwytach eliminujacych przenoszenie napr¢zen z
instalacji gazowej na gazomierz.

Sposob prowadzenia instalacji gazu do poszczegdlnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.

2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.
Aby zabezpieczy¢é wewnetrzng instalacje gazu przed wptywem pradéw btadzacych, za
kurkiem gtéwnym nalezy zamontowa¢ monoblok izolacyjny dn 50 mm.

Projektowang instalacje gazu wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu faczonych przez
spawanie wg PN-80/H-74219. Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odleglosci 15cm od innych
przewodow instalacyjnych, a przy ich skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2em.

Przed licznikami nalezy zamontowac kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej probie
szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokonad jej odbioru w obecnosci przedstawicieli Zaktadu

Gazowniczego.



Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

UWAGA:
NA KLATCE SCHODOWEJ GAZOMIERZE MONTOWAC W TYPOWYCH
SZAFKACH OCHRONNYCH

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

W/w opracowanie projektowe nie wymaga wykonania sporzadzenia planu BIOZ.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robdt instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Baczynskiego nr 45
w Watbrzychu

Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczna;:

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podejscia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalacji

2. Materiaty
Rury stalowe czarne taczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robot instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robo6t na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatac;ji

4. Transport i sktadowanie

- wykonawca winien dysponowac dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapi¢ dopiero

po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu

budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wplywoéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

- sktadowanie materiatéw, aparatdw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac¢ sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowac
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

- Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do

transportu materiatéw i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzgdzen budowlanych nalezy

przestrzegal zalecen wytwércy, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zafadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na



uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i skladowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyroboéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgodag projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzagdzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzgdzenia dostarczone przez inwestora powinny byé zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatdéw budowlanych w magazynach jak i konserwacija tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych robét ogéinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robé6t ogdinobudowlanych
- projekt organizacji rob6t ogdéinobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robét ogélnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznosc telefoniczng
- dokumentacje prawna rob6ét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robdt wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP



- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejécia rur wykonaé w sposéb szczelny

- ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonaé tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbiér rob6t
al ogledziny i proby sprawdzajgce poprawnosé wykonania robét ogélinobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koncowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:
- wypetniony dziennik budowy
- oSwiadczenia wykonanych rob6t sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikdw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstapienia
- oSwiadczenie wykonawcy o zakorczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania
- za$wiadczenia o jako$ci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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