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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a tut. pracownia

2. Ogledziny i pomiary na obiekcie
3. Audyt energetyczny

4. Projekt budowlany

5.

Ustalenia z inwestorem.

1.2 Zakres prac
e zbicie wszystkich tynkow,
wykonanie napraw zarysowan,
wykonanie docieplenia styropianem wszystkich $cian w technologii lekkiej mokre;j
wymiana rynien i rur spustowych,
obudowa lekka przewodow spalinowych,
montaz podokiennikoéw zewnetrznych z granitu (poza oknami mieszkania nr 2 — brak
zgody),
odtworzenie opasek i1 gzymsow ze styroduru,
e wymiana stolarki okiennej okien poddasza.

1.3 Naprawa zarysowan Scian

Naprawe zarysowan projektuje si¢ poprzez zatozenie w spoinach pretow stalowych ze stali A-
0 o $r. 4,5 mm i dlugosci 100 cm symetrycznie wzgledem zarysowania. Prgty osadzi¢ na
zaprawie cementowej elastycznej] z dodatkiem zywicy akrylowej np. Unigruntu, z
wczesniejszym przesmarowaniem bruzd Unigruntem. Ewentualnie uszkodzone cegly nalezy
wymieni¢ poprzez przemurowanie od zewnatrz ma grubos¢ min. %2 cegly.

1.4 DOCIEPLENIE SCIAN

Zgodnie z audytem energetycznym zaprojektowano docieplenie $cian styropianem EPS 70-
040 Fasada (1=0,04 [m’K] ) o grubosci 15cm. O$cieza okien (po odbiciu tynku) docieplié
styropianem gr. 3cm. Réwniez wykona¢ docieplenie pod podokiennikami zewngtrznymi
styropianem gr. 3cm — po uprzednim skuciu zaprawy.

1.5 Bezspoinowy system docieplenia
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra o nast¢pujacym uktadzie warstw
docieplenia:
- plyty styropianowe EPS 80-036 Fasada (1=0,036 [m’K] klejone zaprawa klejowa
o grubosci 15 cm.
- zaprawa klejowa,
- siatka podtynkowa,
- $rodek gruntujacy,
wyprawa tynkarska Acrylit —SL — baranek
Wykonac tynk cienkopowlokowy metoda lekka—mokra z zastosowaniem systemu KOSBUD.
Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT-SL ,,baranek” o gr. ziarna 1,5mm z grupy AK.
Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszach kolorystyki.

1.6 Obrobki blacharskie
Wymieni¢ rynny i1 rury spustowe na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze tla.
Zamontowac rynny o & 150mm i rury spustowe & 120mm.



1.7 Podokienniki

Wymieni¢ podokienniki zewnetrzne na kamienne z granitu strzegomskiego o gr. 3 cm. — poza
podokiennikami mieszkania nr 2 — na wymiang ktorych nie wyrazit zgody wtasciciel
mieszkania.

1.8 Gzymsy i opaski

Ze wzgledu na przyjeta grubos¢ warstwy docieplenia zakryciu ulegna wszystkie opaski 1
gzymsy podokienne na elewacji frontowej. Wobec powyzszego nalezy wykonac skucie tych
elementow wraz z warstwa tynku.

Projektuje si¢ odtworzenie tych elementow ze styroduru i malowanie farba silikonowa wg
kolorystyki elewacji. Projektuje si¢ odtworzenie elementow o zblizonym rysunku.

Jako gzymsy projektuje si¢ profil z listwy podokiennej P28 80x140mm, a jako opaski
zastosowac np listwe elewacyjna L07 40x120mm (producent Styro Styl z Wagrowca).

Profile posiadaja powtokg - tynk zywiczny StyroStyl Flex gotowa do malowania.

1.9 Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang okien czg§ci wspolnych na poddaszu. Na parapetach okien
strychowych zamontowac kolce przeciw ptakom.

Po wykuciu starych o$cieznic drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV o wymiarach i
rysunku jak okna zdemontowane. Przed zaméwieniem okien sprawdzi¢ wymiary z natury.
Pozostata drewniang stolarke okienna malowa¢ od zewnatrz farba ftalowa na kolor biaty.

1.10 Cokot

Wykona¢ oktadzing z ptytek klinkierowych do wysokosci podokiennikéw okien parteru np.
Burgund Cerrad o wymiarach 245 x 65 x 6,5 mm. Na S$cianie cokotlu klei¢ plytki na
uprzednio wyréwnana i otynkowana $ciang, a powyzej cokotu — na styropianie.

1.11 Schody wejsciowe

Wykona¢ remont istniejacych stopni poprzez skucie i wykonanie nowej warstwy
wyrownawczej stopni. Na schodach wykona¢ oktadzing z mrozoodpornych ptytek
antypos$lizgowych typu Gres, na stopniach zastosowac¢ plytki ryflowane.

Wykonac¢ jednostronna balustrade o wysokosci 1,10m ze stali chromoniklowe;.

1.12 Renowacja widocznych elementow wigzby i okapu

Nalezy usuna¢ catkowicie powtoki malarskie na elem. drewnianych.

Elementy okapu (deskowanie) i widoczne koncoéwki krokwi zabezpieczy¢ lakierobejca np.
Drewnochron Palisander 2w1.

Wystajace elementy wigzby — ptatwie 1 murlaty nalezy zabezpieczy¢ systemowymi kolcami
przeciw ptakami.

1.13 Obudowa przewodow spalinowych

Istniejace przewody spalinowe 1 wentylacyjne na $cianach bocznych obudowaé ptytami OSB
na ruszcie stalowym i otynkowa¢ tynkiem cienkopowtokowym jak na elewacji. Szczegoty wg
rysunkow.

1.14 Nakrywy studzienek okiennych

Wykona¢ zabezpieczenie otwordw studzienek okien piwnicznych z krat ocynkowanych typu
Wema (ptaskownik 40 x 3mm + pret, oczko 34x38mm). Wykona¢ od wewnatrz otwierane
zabezpieczenia przed kradzieza. W identyczny sposéb zabezpieczy¢ obudowe studzienki
deszczowej na $cianie tylne;.



2 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Wg projektu budowlanego.

3 UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

Zaproponowane materialy zostalty podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatbw innych producentow pod warunkiem zachowania parametrow i
zaprojektowanej kolorystyki, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie
stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



