Specyfikacja techniczna materiatow rownowaznych

ul. Szkolna 9 w W-chu

Rodzaj materiatu

Parametry

Siatka z wtékna
szklanego

wielkos¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (z0,5)
masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m?
sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku
a ) w warunkach laboratoryjnych:= 35 N/mm
b ) w roztworze alkalicznym: = 25 N/mm
wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajacej:
a ) w warunkach laboratoryjnych: < 4,5 %
b ) w roztworze alkalicznym: 2< 3,0 %

Powioka gruntujaca

Gestos¢ DIN 53 217 - 1,1 g/lcm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12

Sucha zaprawa do
spoinowania

gestos¢ nasypowa 1,1 kg/dm3

wytrzymatos¢ na sciskanie PN-EN 13888 = 15MPa
absorpcja wody po 240min PN-EN 13888 = 5¢g
wytrzymatos$¢ na zginanie PN-EN 13888 = 2,5MPa

Powtoka gruntujgca

Gestos¢ DIN 53 217 - 1,1 g/lcm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12

Zaprawa klejaca

Gestos¢ nasypowa PN-EN 998-1 - 1,54 g/cm3

Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) PN-EN 998-1 - 1,42 g/cm3
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998-1 - 2,5
N/mm2

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (28 dni) PN-EN 998-1 - 6 N/mm2
Absorpcja wody przez kapilarne podcigganie ¢ PN-EN 998-1 - W 0
Wspétczynnik paroprzepuszczalnosci y PN-EN 998-1 - <12

Tynk sylikonowy --
baranek

gestos¢ wg PN-EN ISO 2811: 1,7-1,9 g/cm3

réwnowazna dyfuzyjnie grubosé warstwy powietrza wg PN-EN SO
7783:0,16-0,18 m

absorbcja wody w EN 1062-1 < 0,05 kg/(m2h

wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej uy wg PN-EN ISO 7783: 90-100
reakcja na ogien (klasa) PN-EN 13501-1 A2-s1, dO

przewodnosc cieplna: DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Spoiwo cynowo-
otowiowe LC60

temperatura topnienia: 183-193 °C
temperatura pracy: 250-350 °C
zawartosc¢ cyny: 59,5-60,5%
zawartosc¢ otowiu: 39,5-40,5%
min. czystos$¢ surowcow: 99,9%

Rynny z blachy
powlekanej o $rednicy
150 mm

grubos$c¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
powioka: Poliester, HBP
grubos¢ powtoki ocynku: 275 g/m2

Rury spustowe z
blachy powlekanej o
Srednicy 120 mm

grubos$c¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
powioka: Poliester, HBP
grubos¢ powtoki ocynku: 275 g/m2

naprezenia Sciskajagce przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 70kPa

Okna z tworzyw okna biate z PCV o wsptcz. U dla:
sztucznych - klatki schodowej, piwnic i strychowych - bez wymagan,
Blacha stalowa e grubosé: 0,50-0,55 mm
powlekana e granica plastycznos$ci: 250-280 MPa
e wytrzymatos¢ na rozcigganie: 330 MPa
Ptyty styropianowe e wytrzymatos¢ na zginanie: = 125kPa
EPS 70-040 e wplcz. przewodzenia ciepta: < 0,040W/m’K
[ ]
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wytrzymatos$¢ na rozrcigganie > 100 kPa




e reakcja na ogien: Euroklasa E
Profile styrodurowe e Powloka - tynk zywiczny StyroStyl Flex gotowa do malowania
e Trzon - styropian EPS200
kolce na gofebie e podstawa kolcow - bezbarwny, elastyczny poliweglan odporny na
promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne
e prety kolcow przeciw gotebiom wykonane ze stali nierdzewnej, konce
tepo zakonczono w sposéb uniemozliwiajgcy zranienie ptakow.
e dlugosé pojedynczego modutu: 341 mm.
e ilos¢ kolcow na 1 m.b.: 72 sztuki.
e szerokos¢ kolcow: 180 mm.
e wysokos¢ kolcow: 105 mm.
e szerokos$é ochrony: 240 mm.
bezbarwny klej do e jednosktadnikowy, klejaco-uszczelniajacy o neutralnym systemie

kolcow na ptaki

utwardzania.

kolor bezbarwny

odporny na czynniki atmosferyczne, trwale elastyczny, odporny na
dziatanie temperatury od -40 do +120 C°

Farba ftalowa
nawierzchniowa

gestos¢ powyzej 1,5 glem®

lepko$¢ (kubek Forda ¢5mm): 130-160s (20°C)
czas schnigcia powloki: maksymalnie 12h (20+2°C)
grubo$¢ powtoki po wyschnieciu 30um

Cement portlandzki
wymagania wg PN-EN
197-1

statosc¢ objetosci (Le Chaterier): < 10mm

poczatek czasu wigzania: = 75 min.

wytrzymatos¢ na Sciskanie po 2 dniach: = 10 Mpa

wytrzymatosc na $ciskanie po 28 dniach: 2 32,5 Mpa < 52,5 Mpa
Zawartos$¢ siarczanow (jako SO3): max. 3,50%

Zawarto$¢ chlorkéw: max 0,10%

Wapno
hydratyzowane

wapno czynne: > 80%

wilgotnosé¢: < 2%

pozostatos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
pozostatos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
gtebokos¢ wnikania: = 10 i < 50 mm

Cegta petna klasy 15

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z
jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubosé cegty o dtugosci
powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla cegty — 10 % cegiet badanych.
Masa 3,4-4,0 kg

Wymiary: [=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg
Wytrzymatosé na sciskanie 15,0 Mpa

Wspoditczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m?*K

Gestosé pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm®

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°Ci
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadia sie.

Stal ksztattowa

Wyroby walcowane na gorgco ze stali klasy A-l w gatunkach St3S: St3S
wg PN-EN 10025:2002,

Piasek

wg wymagan BN-87/6774-04

Stal zbrojeniowa

klasa stali: A-0 St0S
wg PN-89/H-84023/06

ocynkowana krata
typu Wema

krata pomostowa zgrzewana ocynkowana ( ptaskownik + pret
oczko 34x38mm

ptaskownik 40x3mm

ocynkowanie ogniowe odporne na warunki atmosferyczne




