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1) CZESC OPISOWA

1. TEMAT OPRACOWANIA
Projekt budowlany remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przyjaciét Zohierza
16A w Walbrzychu na dz. nr 5/20 obr¢b Bialy Kamien Nr 14.

g

PODSTAWA OPRACOWANIA

o zlecenia Inwestora,

e pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz ogledziny terenu wykonane przez autora opracowania,
e wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,

e obowigzujace przepisy prawne i normy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres prac remontu dachu obejmuje:

Dach czterospadowy stromy

a) konstrukcja dachu

- wzmocnienie 1 impregnacja,

b) pota¢ dachu

- rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego z papy,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej zaktadkowej w kolorze
czerwonym naturalnym,

- montaz ptotkow przeciwsniegowych w kolorze czerwonym,

- montaz wytazoéw dachowych,

- montaz elementow komunikacji dachowej w kolorze czerwonym,

- montaz nowych rynien z blachy cynkowo-tytanowe;j,

- montaz wywiewek kanalizacyjnych,

- remont okapow,

¢) kominy

- rozebranie kominéw murowanych do poziomu podtogi strychu,

- w obregbie strychu wymurowanie komindéw z cegly ceramicznej pelnej tynkowanych,

- ponad potacig dachu wymurowanie z cegly klinkierowej,

d) $ciany w obrgbie strychu

- remont tynkow Scian klatki schodowej od strony strychu,

e) strop pod strychem (docieplenie stropu pod strychem)

- rozebranie desek podtogowych i §lepego putapu,

- montaz mi¢dzy belkami stropowymi paroizolacji i welny mineralnej,

- montaz posadzki z ptyt OSB.

Dach ptaski
a) pota¢ dachu (docieplenie stropodachu)

- montaz styropianu laminowanego papa.

4. DANE OGOLNE

Budynek nie znajduje si¢ na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego oraz nie figuruje w ewiden-
cji zabytkow.

Budynek mieszkalny o 2 kondygnacjach nadziemnych. W czesci nad najwyzsza kondygnacja strych.
Budynek murowany z cegly ceramiczne;j.

Dach nad czgécig budynku czterospadowy o konstrukcji drewnianej kryty papa na deskowaniu o kacie
pochylenia potaci dachowych 29° i 36°, nad czgécig plaski jednospadowy kryty papa na deskowaniu.
Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzane rynnami i rurami spustowymi do kanalizacji
deszczowe;.

Parametry techniczne budynku:



Remont dachu ul. Przyjaciét Zotnierza 16A, 58-304 Watbrzych

- kategoria budynku XIII
- budynek mieszkalny ZL 1V
- budynek niski (N):

— ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddzialywania inwestycji — dziatka nr 5/20 (inwestora).

6. OPIS TECHNICZNY - DACH CZTEROSPADOWY STROMY
Prace remontowe przewiduja zmiang pokrycia z papy na dachowke ceramiczng zaktadkows.

6.1. Konstrukcja dachu

Ocena konstrukcji dachu

Po dokonaniu odkrycia wszystkich obecnie zastonigtych elementow konstrukcyjnych nalezy dokonac¢ ich
szczegotowego przegladu z oceng dalszej przydatnosci do uzytkowania.

W przypadku porazenia elementu konstrukcyjnego w stopniu III nalezy wymieni¢ porazony fragment.
Porazone elementy w stopniu I i II ociosa¢ do nieuszkodzonego drewna, nastepnie zabezpieczy¢
przeciwgrzybicznie Srodkiem o dzialaniu zwalczajacym.

Ocena stopnia zniszczenia drewna przez grzyby domowe:

- I stopien.

Porazenie powierzchniowe do 10% przekroju drewna ze zmiang naturalnego koloru drewna. Drewno
mozna odgrzybi¢ preparatami grzybobdjczymi i pozostawi¢ w obiekcie.

- II stopien.

Wyrazna zmiana koloru drewna na ciemnobrunatny (ciemnobrazowy). Na powierzchni drewna
wystepuja podtuzne (mate poprzeczne) spekania, a widkna ulegajg rozwarstwieniu. Uszkodzeniu ulega
nie wigcej niz 25% przekroju poprzecznego elementu.

- III stopien.

Calkowita zmiana struktury drewna na glebokos¢ powyzej 2 cm oraz w przekroju poprzecznym elementu
w obszarze wigkszym niz 25% powierzchni catkowitej przekroju. Wyrazne, glebokie pryzmatyczne
spekania podtuzne i poprzeczne. Drewno zmienia zabarwienie na ciemnobrunatne, rozciera si¢ na
proszek. Nastepuje praktycznie catkowita utrata wytrzymatosci.

Wzmocnienie konstrukcji dachu

Wzmocnienia krokwi naroznych KN o przekroju 8x12 cm na dtugosci od platwi gornych PG1 do ptatwi
dolnych PD1 (w obrgbie strychu) przez zastosowanie od dotu krokwi naktadek z drewna o wymiarach
8x8 cm. Naktadki tgczy¢ z krokwiami wkretami do drewna z tbem 6-kgtnym o $rednicy 8 mm dtugosci
180 mm w rozstawie co 30 cm.

Wzmocnienia z drewna klasy C24.

Wzmocnienie potaczen ciesielskich
Wzmocnienie polaczen krokwi naroznych KN z krokwiami K1 zlgczami do konstrukcji dachowych
(katownikami gietymi LS).

Nowe projektowane elementy konstrukeji dachu

- Miecze M2 o przekroju 16x10 cm. Miecze z ptatwig Srodkowa PS1 i stupami S1 tgczy¢ za pomoca
ptytek perforowanych.

- Platew srodkowa PS2 o przekroju 14x16 cm. Belki opiera¢ na murze na glgbokos¢ grubosci muru.
Gniazda wyréwnaé zaprawag cementowa. Koncowki belek w murze otuli¢ papa. Belke na klatce
schodowej obudowac ptyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm odmiany H2. Obudowe malowa¢ farbami
akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro, matowa.

Drewno klasy C24.
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Impregnacja konstrukcji dachu
Elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczy¢ impregnacjg do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
oraz przeciw owadom i grzybom.

6.2. Pola¢ dachu

Istniejace pokrycie

Pokrycie dachowe papa na deskowaniu. Do rozbioérki papa, deskowanie gr. 25 mm do zachowania. Sko-
rodowane deskowanie do wymiany.

Projektowane pokrycie

Nowe pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej zaktadkowej w kolorze czerwonym naturalnym.
Nachylenia potaci dachowych pozostaje bez zmian.

Uktad warstw dachu dla pochylenia potaci 29° 1 36°(P2.1):

— dachéwka ceramiczna zakladkowa,

— lata 60x40 mm,

— kontrlata 60x25 mm

— membrana wstepnego krycia MWK,

— deskowanie (istniejace),

— krokiew (istniejaca).

Obrobki blacharskie okapu i komindéw z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.

Membrana wstepnego krycia MWK: przeznaczona do stosowania na deskowanie, Sd<=0,3m, odpornos¢
na ci$nienie hydrostatyczne wody >2,0m, odpornos¢ na przesigkanie wody W1.

Plotki przeciw$niegowe

W dolnej czgsci potaci dachowych plotki przeciw$niegowe w kolorze czerwonym. Wsporniki ptotkéw
montowaé¢ w odleglosciach zalecanych przez producenta zaleznie od dlugosci i pochylenia polaci
dachowe;j.

Wytazy dachowe
Nowe wylazy dachowe do pomieszczen nieogrzewanych o wymiarach 45x75¢cm montowane w polaci
dachu mi¢dzy krokwiami.

Komunikacja dachowa
Lawy kominiarskie szer. 25 cm z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze czerwonym.

Stopnie kominiarskie w kolorze czerwonym.

Rynny
Istniejace rynny R1 do demontazu. Nowe rynny o $rednicy 150 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7

mm.
Rury spustowe Rs do zachowania.

Wywiewki kanalizacyjne
Wywiewki kanalizacyjne @75.

Okap

Wykonczenie z desek gr. 18 mm malowanych lakierobejcg na kolor brazowy.

6.3. Kominy

Kominy K1 i K2 rozebra¢ do poziomu podtogi strychu i ponownie wymurowac.

W obrebie strychu:

- z cegly ceramicznej pelnej HD-P kl. 15 na zaprawie murarskiej M5,

- tynk cementowo-wapienny z zaprawy tynkarskiej ogélnego przeznaczenia (GP, CS II), powierzchnia
tynku kategorii II,
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- malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasy odpornosci na szorowanie na mokro,
matowa.

Powyzej potaci dachu:

- z cegly klinkierowej elewacyjnej pelnej HD 250x120x65 (kategoria I, absorpcja wody =<6%), na

zaprawie murarskiej M5 (zaprawa do murowania z elementow o nasigkliwosci 3-8%: cegiel i ksztattek

klinkierowych).

Otwory wylotowe wentylacyjne obustronne na przestrzat o wymiarach 14x22 cm. Wyloty przewodow co

najmniej 0,3 m powyzej kalenicy.

Czapy kominowe betonowe wg indywidualnego wykonania. Powierzchni¢ zabezpieczy¢é przez

hydrofobizacje.

6.4. Sciany w obrebie strychu

Zakres remontu:

- luzne, odspojone tynki do usunigcia,

- uzupetienie tynku, tynk cementowo-wapienny z zaprawy tynkarskiej ogolnego przeznaczenia (GP, CS
II), powierzchnia tynku kategorii II,

- malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasy odpornosci na szorowanie na mokro,
matowa.

6.5. Strop pod strychem

Istniejaca podtoga z desek gr. 25 mm oraz $lepy putap z zasypka 10 cm do demontazu.

Elementy konstrukcyjne stropu zabezpieczy¢ impregnacja do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
oraz przeciw owadom i grzybom.

Uktad warstw stropu od gory (P1.1):

- plyta OSB-3 gr. 22 mm

- welna mineralna gr. 18 cm migdzy belkami stropowymi o Amax =0,033 W/(mK)

- folia paroizolacyjna miedzy belkami stropowymi

- belki stropowe (istniejace)

- tynk na deskowaniu (istniejacy)

7. OPIS TECHNICZNY - DACH PLASKI

Docieplenie dachu styropianem laminowanym papa.

Istniejace pokrycie z papy na deskowaniu do zachowania.

Przekrycie z pap w zakresie zachowania na oddzialywanie ognia zewngtrznego klasy Broof(tl)

(nierozprzestrzeniajace ognia).

Zakres remontu:

- gruntowanie podloza (w przypadku klejenia),

- klejenie lub mocowanie mechaniczne plyt warstwowych styropapa gr. 15 cm - ptyta styropianowa
EPS 100-036 jednostronnie oklejona papa podktadows,

- ulozenie papy zgrzewalnej wierzchniego krycia do jednowarstwowych pokry¢ dachowych PYE
PV250 S52 (modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, gr.
5,2 mm, gietko$¢ <-25°C).

W kalenicy kominki wentylacyjne. Jeden kominek wentylacyjny na powierzchni¢ 40 - 60 m? dachu.

Opracowat:

2) CZESC RYSUNKOWA
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3) INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét zadania.
Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robdot remontowych dachu budynku
mieszkalnego przy ul. Przyjaciot Zotierza 16A w Watbrzychu.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
Budynek mieszkalny o dwoch kondygnacjach nadziemnych.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Przy realizacji robot budowlanych zwigzanych z remontem budynku beda wystgpowac roboty
stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, przy ktorych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia
lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Roboty ktore nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem upadkiem z wysokosci (roboty przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0m). Zagrozenie powyzsze wystgpowacé bedzie podczas prowadzenia wszystkich
robdt elewacyjnych oraz remoncie dachu.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do roboét.
Przed przystagpieniem do robot nalezy kazdorazowo wykona¢ instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikow pracujgcych przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy
powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokos$ci. Kierownik budowy zobowigza-
ny jest do szczegdtowego zapoznania pracownikow z technologia wykonywanych robot budowlanych
oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do prowadzonych prac budowlanych.

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wy-
nikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajgcemu z prowadzonych rob6t nalezy:

- wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.

- powiesi¢ na rusztowaniu informacj¢ dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu roboczego,

- wykona¢ uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

- prawidlowo zamontowac¢ balustrady ochronne i odboje w obrgbie rusztowan,

- wykona¢ wlasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku,

- dokona¢ ostonigcia catego rusztowania siatkami zabezpieczajgcymi zwlaszcza od strony wejscia do
budynku,

- wlasciwie oznakowa¢ terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na wyso-
kosci,

- przy pracach rozbidérkowych podstemplowywac ze szczeg6lng starannoscia elementy konstrukcyjne
$cian podczas prowadzonych prac a moggcych ulec zawaleniu.

Opracowat:



