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ST —-1.10.
DOCIEPLENIA I POKRYCIA STROPU POD STRYCHEM

Kategoria robot 45262000-1, 45261000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie docieplenia stropu pod strychem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane do wykonania w ramach rob6t przebudowy budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-0.0 —
»Wymagania ogolne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych a takze
instrukcja ITB.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.0.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0.0.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zroédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

Wykaz niezbednych materiatéw wynika z przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan projektowych.

2.2 Podstawowe materialy

- welna mineralna migkka gr. 18 cm o maksymalnym wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,033 W/(mK)
ptyta OSB gr. 22 mm

folia paroizolacyjna gr 0,2 mm

3.SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 0.0.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajagcym
realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-0.0.

Welne mineralna pakowana fabrycznie nalezy przechowywac¢ w przewietrzanych pomieszczeniach (co najmniej pod
zadaszeniem) bez otwartych zrédet ognia, rzedami, najwyzej w dwoch warstwach, pozostawiajagc miedzy rzgdami i
Scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep. Miejsce skladowania powinno by¢ wyposazone w s$rodki
przeciwpozarowe. Welng pakowana fabrycznie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pakiety nalezy
uktadaé Sci§le obok siebie, w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W czasie transportu
przestrzega¢ zalecen producenta. W pracach nalezy uzywac S$rodki transportu zapewniajace wiasciwa jakosc
przewozonych towarow.

Sposdb transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady kontroli robot podano w ST-00.

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespotowo
lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) Iub odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze
komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy. Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci
producenta dla stosowanych materiatow, o$wiadczenie, ze zastosowane materialy speilniaja wymagane normami
warunki techniczne przed rozpoczegciem robot.

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych jest demontaz desek podtogowych, usunigcie zuzla i deskowania §lepego
putapu, oczyszczenie powierzchni stropu z resztek budowlanych, gruzu i nieczystosci. Na tak przygotowane podtoze
nalezy wyltozy¢ warstwe folii paroizolacyjnej gr 0,2 mm. Zaklady folii nachodzi¢ muszg na szerokosci 25 cm,
natomiast na dtugosci 10 cm. Ztgcza folii klei¢ do siebie.

Na tak przygotowana warstwe paraizolacji nalezy w przestrzenie miedzybelkowe uktada¢ warstwe welny mineralnej
do docieplen stropéw grubosci 18 cm. Welng uktada¢ na wcisk nie pozostawiajac szczelin i luzu pomigdzy wetna a
legarami. Niedopuszczalnym jest ugniatanie materialu izolacyjnego. Nalezy pozostawi¢ go w naturalnym
rozprgzeniu po wyjeciu z opakowania.

Po ulozeniu ocieplenia z welny mineralnej, nalezy wykona¢ podtoge. Podtoge wykona¢ z ptyt OSB grubosci 22 mm.
Elementy plyt docina¢ do wymiaru (rozstawu) belek. Laczenia plyt OSB wykona¢ na legarach drewnianych.
Doktadno$¢ potaczenia (szczelina) — dopuszcza si¢ szczeling taczaca plyty o szerokosci do 2 mm. Plyty OSB
mocowac¢ do legarow drewnianych za pomocg wkretow do drewna fasfotyzowanych z tbem stozkowym. Lby
wkretéw zlicowane z plaszczyzna zewnetrzng plyty OSB. Niedopuszcza si¢ pozostawienia wystajacych tbow
wkretow.

Sprzet i narzedzia

Do wykonania docieplenia stropu stosowac:

- Miotki ciesielskie

- Pily ptatnice lub tarczowe elektryczne
- tomy

- Wkretaki reczne lub elektryczne

- Pedzle

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakos$ci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczna, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Pozostale roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.
[1] oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jakosci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwo jakosci producentdow i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Wszystkie materialty musza odpowiada¢ parametrom wyszczegdlnionym w pkt.2.2. Materialy musza odpowiada¢
takze warunkom okreslonym w pkt.5

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w cz¢sci — ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowa jest m2 powierzchni ocieplonego stropu. Powierzchnia okres§lona zostanie poprzez wymiary
stropu ocieplonego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czgsci — ,,Wymagania ogolne” w ST-0.0.Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
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Odbior robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi odbieranych elementow.

Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych wymienionych w
specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach

System oktadzin z ptyt gipsowo-widknowych podlega sprawdzeniu na zgodno$¢ z Klasyfikacja Ogniowg m.in.:

- sprawdzenie typu zastosowanych ptyt

- sprawdzenie poprawnosci ulozenia ptyt

- sprawdzenie prawidlowosci (rodzaj i rozstaw) wkrecania wkretow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog systemowy producenta.

Instrukcja montazu producenta.

Klasyfikacja Ogniowa ITB.

PN-EN 13162+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13986+A1:2015 Plyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie - Wtasciwosci, ocena zgodnosci i
oznakowanie

PN-EN 13984:2013 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji
przenikania pary wodnej -- Definicje i wlasciwosci



