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1) CZESC OPISOWA

1. TEMAT OPRACOWANIA
Projekt budowlany remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przyjaciét Zohierza
16A w Walbrzychu na dz. nr 5/20 obr¢b Bialy Kamien Nr 14.

g

PODSTAWA OPRACOWANIA

o zlecenia Inwestora,

e pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz ogledziny terenu wykonane przez autora opracowania,
e wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,

e obowigzujace przepisy prawne i normy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Wysokos¢ budynku oraz pochylenie potaci pozostajg bez zmian.
Zakres prac remontu dachu obejmuje:

Dach czterospadowy stromy

a) konstrukcja dachu

— wzmocnienie i impregnacja,

b) pota¢ dachu

— rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego z papy,

wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej zaktadkowej w kolorze czerwonym
naturalnym,

— montaz plotkow przeciws$niegowych w kolorze czerwonym,

— montaz wytazow dachowych,

— montaz elementéw komunikacji dachowej w kolorze czerwonym,

— montaz nowych rynien z blachy cynkowo-tytanowej,

— montaz wywiewek kanalizacyjnych,

— remont okapow,

¢) kominy

— rozebranie kominéw murowanych do poziomu podtogi strychu,

— w obrgbie strychu wymurowanie kominow z cegly ceramicznej peinej tynkowanych,
— ponad potacig dachu wymurowanie z cegly klinkierowej,

d) $ciany w obrgbie strychu

— remont tynkow $cian klatki schodowej od strony strychu,

e) strop pod strychem (docieplenie stropu pod strychem)

— rozebranie desek podtogowych i slepego putapu,

— montaz mi¢dzy belkami stropowymi paroizolacji i welny mineralne;j,
— montaz posadzki z ptyt OSB.

Dach ptaski
a) pota¢ dachu (docieplenie stropodachu)

— montaz styropianu laminowanego papa.

4. DANE OGOLNE

Budynek nie znajduje si¢ na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego oraz nie figuruje w ewiden-
cji zabytkow.

Budynek mieszkalny o 2 kondygnacjach nadziemnych. W cze¢sci nad najwyzszg kondygnacja strych.
Budynek murowany z cegly ceramiczne;j.

Dach nad czgécia budynku czterospadowy o konstrukcji drewnianej kryty papa na deskowaniu o kacie
pochylenia potaci dachowych 29° i 36°, nad czgécig plaski jednospadowy kryty papa na deskowaniu.
Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzane rynnami i rurami spustowymi do kanalizacji
deszczowe;j.
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Parametry techniczne budynku:

- kategoria budynku XIII
- budynek mieszkalny ZL 1V
- budynek niski (N):

— ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddzialywania inwestycji — dziatka nr 5/20 (inwestora).

6. OPIS TECHNICZNY — DACH CZTEROSPADOWY STROMY

Prace remontowe przewidujg zmiang pokrycia z papy na dachoéwke ceramiczng zaktadkowa.

W wyniku zmiany pokrycia zmianie ulegajg obcigzenia wig¢zby dachowej i zachodzi konieczno$é¢
wzmocnienia konstrukcji dachu.

6.1. Konstrukcja dachu

Ocena konstrukcji dachu

Po dokonaniu odkrycia wszystkich obecnie zastonietych elementow konstrukcyjnych nalezy dokona¢ ich
szczegotowego przegladu z oceng dalszej przydatnosci do uzytkowania.

W przypadku porazenia elementu konstrukcyjnego w stopniu III nalezy wymieni¢ porazony fragment.
Porazone elementy w stopniu I i II ociosa¢ do nieuszkodzonego drewna, nastgpnie zabezpieczyc
przeciwgrzybicznie Srodkiem o dzialaniu zwalczajacym.

Ocena stopnia zniszczenia drewna przez grzyby domowe:

- I stopien.

Porazenie powierzchniowe do 10% przekroju drewna ze zmiang naturalnego koloru drewna. Drewno
mozna odgrzybi¢ preparatami grzybobojczymi i pozostawi¢ w obiekcie.

- II stopien.

Wyrazna zmiana koloru drewna na ciemnobrunatny (ciemnobragzowy). Na powierzchni drewna
wystepuja podtuzne (mate poprzeczne) spekania, a widkna ulegajg rozwarstwieniu. Uszkodzeniu ulega
nie wiecej niz 25% przekroju poprzecznego elementu.

- III stopien.

Calkowita zmiana struktury drewna na glgbokos¢ powyzej 2 cm oraz w przekroju poprzecznym elementu
w obszarze wigkszym niz 25% powierzchni catkowitej przekroju. Wyrazne, glebokie pryzmatyczne
spekania podtuzne i poprzeczne. Drewno zmienia zabarwienie na ciemnobrunatne, rozciera si¢ na
proszek. Nastepuje praktycznie catkowita utrata wytrzymatosci.

Wzmocnienie konstrukcji dachu

Wzmocnienia krokwi naroznych KN o przekroju 8x12 c¢cm na dlugos$ci od ptatwi gérnych PG1 do ptatwi
dolnych PD1 (w obrgbie strychu) przez zastosowanie od dotu krokwi naktadek z drewna o wymiarach
8x8 cm. Naktadki taczy¢ z krokwiami wkrgtami do drewna z tbem 6-katnym o $rednicy 8 mm dhugosci
180 mm w rozstawie co 30 cm.

Wzmocnienia z drewna klasy C24.

Nowe projektowane elementy konstrukeji dachu

- Miecze M2 o przekroju 16x10 cm. Miecze z ptatwia srodkowa PS1 i stupami S1 taczy¢ za pomoca
ptytek perforowanych.

- Platew Srodkowa PS2 o przekroju 14x16 cm. Belke na klatce schodowej obudowac ptytg gipsowo-
kartonowa 12,5 mm odmiany H2. Obudowe¢ malowa¢ farbami akrylowymi.

Drewno klasy C24.

Impregnacja konstrukcji dachu
Elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczy¢ impregnacjg do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
oraz przeciw owadom i grzybom.
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6.2. Pola¢ dachu

Istniejace pokrycie

Pokrycie dachowe papa na deskowaniu. Do rozbioérki papa, deskowanie gr. 25 mm do zachowania. Sko-
rodowane deskowanie do wymiany.

Projektowane pokrycie

Nowe pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej zaktadkowej w kolorze czerwonym naturalnym.
Nachylenia potaci dachowych pozostaje bez zmian.

Uktad warstw dachu dla pochylenia potaci 29° i 36°(P2.1):

— dachéwka ceramiczna zakladkowa,

— lata 60x40 mm,

— kontrtata 60x25 mm

— membrana wstepnego krycia MWK,

— deskowanie (istniejace),

— krokiew (istniejaca).

Obrobki blacharskie okapu 1 komindéw z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.

Plotki przeciwsniegowe
W dolnej czesci potaci dachowych plotki przeciwsniegowe w kolorze czerwonym.

Wylazy dachowe
Nowe wylazy dachowe do pomieszczen nieogrzewanych o wymiarach 45x75cm montowane w polaci
dachu mi¢dzy krokwiami.

Komunikacja dachowa
Lawy kominiarskie szer. 25 cm z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze czerwonym.
Stopnie kominiarskie w kolorze czerwonym.

Rynny
Istniejace rynny R1 do demontazu. Nowe rynny o $rednicy 150 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7

mm.
Rury spustowe Rs do zachowania.

Wywiewki kanalizacyjne
Wywiewki kanalizacyjne @75.

Okap

Wykonczenie z desek gr. 18 mm malowanych lakierobejcg na kolor brgzowy.

6.3. Kominy

Kominy K1 i K2 rozebra¢ do poziomu podtogi strychu i ponownie wymurowac.
W obrgbie strychu:

- z cegly ceramicznej pelnej,

- tynk cementowo-wapienny,

- malowanie farbami akrylowymi.

Powyzej potaci dachu:
- z cegly klinkierowej elewacyjnej pelne;j.

Otwory wylotowe wentylacyjne obustronne na przestrzat o wymiarach 14x22 cm. Wyloty przewodow co
najmniej 0,3 m powyzej kalenicy.
Czapy kominowe betonowe wg indywidualnego wykonania. Powierzchni¢ zabezpieczyé przez
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hydrofobizacje.

6.4. Sciany w obrebie strychu

Zakres remontu:

- luzne, odspojone tynki do usunigcia,

- uzupehienie tynku,

- malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu.

6.5. Strop pod strychem

Istniejaca podioga z desek gr. 25 mm oraz $lepy putap z zasypka 10 cm do demontazu.

Elementy konstrukcyjne stropu zabezpieczy¢ impregnacja do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
oraz przeciw owadom i grzybom.

Uktad warstw stropu od gory (P1.1):

- plyta OSB-3 gr. 22 mm

- welna mineralna gr. 18 cm migdzy belkami stropowymi o Amax =0,033 W/(mK)

- folia paroizolacyjna mi¢dzy belkami stropowymi

- belki stropowe (istniejace)

- tynk na deskowaniu (istniejacy)

7. OPIS TECHNICZNY - DACH PLASKI

Docieplenie dachu styropianem laminowanym papa.

Istniejace pokrycie z papy na deskowaniu do zachowania.

Przekrycie z pap w zakresie zachowania na oddzialywanie ognia zewnetrznego klasy Broof(tl)

(nierozprzestrzeniajace ognia).

Zakres remontu:

- gruntowanie podloza (w przypadku klejenia),

- klejenie lub mocowanie mechaniczne plyt warstwowych styropapa gr. 15 cm - ptyta styropianowa
EPS 100-036 jednostronnie oklejona papa podktadows,

- ulozenie papy zgrzewalnej wierzchniego krycia do jednowarstwowych pokry¢ dachowych PYE
PV250 S52.

W kalenicy kominki wentylacyjne.

Opracowat:

2) CZESC RYSUNKOWA
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3) INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét zadania.
Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robdot remontowych dachu budynku
mieszkalnego przy ul. Przyjaciot Zotierza 16A w Watbrzychu.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
Budynek mieszkalny o dwoch kondygnacjach nadziemnych.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Przy realizacji robot budowlanych zwigzanych z remontem budynku beda wystgpowac roboty
stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, przy ktorych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia
lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Roboty ktore nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem upadkiem z wysokosci (roboty przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0m). Zagrozenie powyzsze wystgpowacé bedzie podczas prowadzenia wszystkich
robdt elewacyjnych oraz remoncie dachu.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do roboét.
Przed przystagpieniem do robot nalezy kazdorazowo wykona¢ instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikow pracujgcych przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy
powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokos$ci. Kierownik budowy zobowigza-
ny jest do szczegdtowego zapoznania pracownikow z technologia wykonywanych robot budowlanych
oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do prowadzonych prac budowlanych.

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wy-
nikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajgcemu z prowadzonych rob6t nalezy:

- wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.

- powiesi¢ na rusztowaniu informacj¢ dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu roboczego,

- wykona¢ uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

- prawidlowo zamontowac¢ balustrady ochronne i odboje w obrgbie rusztowan,

- wykona¢ wlasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku,

- dokona¢ ostonigcia catego rusztowania siatkami zabezpieczajgcymi zwlaszcza od strony wejscia do
budynku,

- wlasciwie oznakowa¢ terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na wyso-
kosci,

- przy pracach rozbidérkowych podstemplowywac ze szczeg6lng starannoscia elementy konstrukcyjne
$cian podczas prowadzonych prac a moggcych ulec zawaleniu.

Opracowat:
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1. CZESC OBLICZENIOWA

W obliczeniach przyjeto dla istniejgcej wiezby dla klasy sortowniczej gorszej (KG) najnizszg klase
wytrzymatosci dla drewna sosnowego/$wierkowego C18.

1. OBCIAZENIA
0.1. Snieg
Rodzaj: $nieg
Typ: zmienne
0.1.1. Snieg 29st C1
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu qx = 1,54 kN/m’ przyjeto zgodnie ze zmiang do normy Az1, jak dla strefy I
(H=420 m n.p.m).
Wspotezynnik ksztattu C = 0,80 jak dla dachu dwuspadowego.
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia $niegiem:
Q= 1,54 kKN/m? - 0,8 = 1,23 kN/m’.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Q. = 1,84 kN/m?, ve=1,50.
0.1.2. Snieg 29st C2
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu qx = 1,54 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiang do normy Azl, jak dla strefy I
(H=420 m n.p.m).
Wspotezynnik ksztattu C = (0,8+0,4-(29-15)/15) = 1,17 jak dla dachu dwuspadowego.
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia $niegiem:
Qu=1,54kN/m>- (0,8 +0,4-(29-15)/15)=1,81 kN/m>.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Q. =2,71 kKN/m?, ve=1,50.
0.1.3. Snieg 36st C1
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu qx = 1,54 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiang do normy Azl, jak dla strefy I
(H=420 m n.p.m).
Wspotezynnik ksztattu C = 0,8-(60-36)/30 = 0,64 jak dla dachu dwuspadowego.
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qu=1,54kN/m>- 0,8 - (60 -36)/30=0,99 kN/m>.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Q. = 1,48 kKN/m?, ve=1,50.
0.1.4. Snieg 36st C2
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu g, = 1,54 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiang do normy Azl, jak dla strefy I
(H=420 m n.p.m).
Wspotezynnik ksztattu C = 1,2-(60-36)/30 = 0,96 jak dla dachu dwuspadowego.
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Q=1,54 kN/m* - 1,2 - (60 -36)/30 = 1,48 kKN/m’.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qo = 2,22 kKN/m?, vr=1,50.

0.2. Wiatr
Rodzaj: wiatr
Typ: zmienne

0.2.1. Wiatr 29st - parcie
Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qe = 0,33 kN/m’ przyjeto jak dla strefy III (H = 420 m n.p.m).
Wspotezynnik ekspozycji C. = 0,60 przyjeto jak dla terenu C 1 wysokosci nad poziomem gruntu z = 10,00 m. Poniewaz H/L
< 2 przyjeto staly po wysokosci rozktad wspotezynnika ekspozycji C. o wartosci jak dla punktu najwyzszego.
Wspotezynnik dziatania porywow wiatru § = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych na dynamiczne dziatanie
wiatru (logarytmiczny dekrement ttumienia A = 0,20; okres drgan wlasnych T = 0,20 s).
Wspotezynnik aerodynamiczny C potaci nawietrznej dachu dwuspadowego (o = 29°) wg wariantu II rowny jest C=C, - C,,
=0,23, gdzie:
C, = 0,23 jest wspotczynnikiem ci$nienia zewnetrznego,
Cy = 0,00 jest wspotczynnikiem cisnienia wewngtrznego.
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Q«= 0,33 kN/m? - 0,60 - (0,23 -0,00) - 1,8 = 0,08 kN/m”.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qo= 0,12 kN/m?, vr=1,50.

0.2.2. Wiatr 29st - ssanie
Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru g = 0,33 kN/m? przyjeto jak dla strefy IIT (H = 420 m n.p.m).
Wspotezynnik ekspozycji C. = 0,60 przyjeto jak dla terenu C 1 wysokosci nad poziomem gruntu z = 10,00 m. Poniewaz H/L
< 2 przyjeto staly po wysokosci rozktad wspotczynnika ekspozycji C. o wartosci jak dla punktu najwyzszego.
Wspotczynnik dziatania porywow wiatru 3 = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych na dynamiczne dzialanie
wiatru (logarytmiczny dekrement ttumienia A = 0,20; okres drgan wlasnych T = 0,20 s).
Wspotezynnik aerodynamiczny C potaci zawietrznej dachu dwuspadowego (o = 29°) wg wariantu Il réwny jest C = C, - Cy,
=-0,40, gdzie:
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C, =-0,40 jest wspotczynnikiem cisnienia zewnetrznego,

Cy = 0,00 jest wspotczynnikiem cisnienia wewngtrznego.
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q= 0,33 kKN/m? - 0,60 - (- 0,40 - 0,00 ) - 1,8 = -0,14 kN/m">.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qo= -0,21 kN/m’, ve=1,50.

0.3. Ciezar

Rodzaj: cigzar

Typ: state

0.3.1. Pokrycie dachowe
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Qx = 0,74 kN/m’,
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Qo1 = 0,89 kN/m?,
Qo2 = 0,67 kKN/m?,

Sktadniki obcigzenia:

deska 25 mm
Qx=5,5 kN/m’ - 0,025 m = 0,14 kN/m’.

ya = 1,20,
o = 0,90.

Qol = 0,17 kN/mz, Y = 1,20,

Qo2 = 0,13 kN/m?, ve = 0,90.
dachowka

Qi = 0,60 kN/m* = 0,60 kN/m?*.

Qo1 = 0,72 kKN/m?, vn = 1,20,

Qa2 = 0,54 kKN/m?, ve = 0,90.

0.3.2. Strop pod strychem
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Qi = 0,63 kN/m’.,
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Qo1 = 0,76 kKN/m?,
Qo2 = 0,57 kKN/m?,
Sktadniki obciazenia:
deska podlogowa 25mm
Qc=5,5kN/m’ - 0,025 m = 0,14 kN/m’.
Qo1 = 0,17 kKN/m?, van = 1,20,
Qo2 = 0,13 kKN/m?, v = 0,90.
welna mineralna 18 cm
Qr= 0,25 kN/m’ - 0,18 m = 0,04 kN/m”.
Qo1 = 0,05 kKN/m?, e = 1,20,
Qo2 = 0,04 kKN/m?, v = 0,90.
deska na suficie
Qc=5,5kN/m’ - 0,022 m = 0,12 kN/m’.

Y = 1,20,
Y= 0,90

Qo1 = 0,14 kKN/m?, v = 1,20,
Qo2 = 0,11 kKN/m?, v = 0,90.
tynk
Q=220 kN/m’* - 0,015 m = 0,33 kN/m”.
Qo1 = 0,40 kKN/m?, v = 1,20,
Qo2 = 0,30 kKN/m’, v = 0,90.
0.4. Uzytkowe
Rodzaj: uzytkowe
Typ: zmienne
0.4.1. Uzytkowe strych
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Q« = 1,2 kKN/m* = 1,20 kN/m’.
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia:
Q. = 1,68 kKN/m’, ve= 1,40,
wya=1,00.
Nr ) Wartosci char.| Wspétczynniki | Orient. [Kier.: | Potozenie
preta Rodzaj: Pa: | Pb: [yft: [yf2: | wd: | [deg] |[deg]| xa: | xb: Nazwa:
CW: Ciezar wiasny - State y=1,1/1,1
St: State - State
131 Roztozone | 0,63 | 0,63 |1,20]0,90( 1,00 0,0| 0,0( 0,00| 4,20 Roztozone 0.3.2. Strop pod
strychem p=0,63%1,000
132 Roztozone | 0,63 | 0,63 |1,20(0,90( 1,00 0,0| 0,0| 0,00]| 4,20 Roztozone 0.3.2. Strop pod
strychem p=0,63%1,000
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133 Roztozone | 0,63 | 0,63 |1,20]0,90( 1,00 0,0| 0,0( 0,00| 4,20 Roztozone 0.3.2. Strop pod
strychem p=0,63%1,000
134 Roztozone | 0,63 | 0,63 |1,20(0,90( 1,00 0,0| 0,0| 0,00]| 4,20 Roztozone 0.3.2. Strop pod
strychem p=0,63%1,000
Powierzch. | 0,74 | 0,74 |1,20(0,90| 1,00| Pionowe Powierzchniowe |0.3.1. Pokrycie
dachowe
Powierzch. | 0,74 | 0,74 |1,20]0,90| 1,00| Pionowe Powierzchniowe |0.3.1. Pokrycie
dachowe
Powierzch. | 0,74 | 0,74 |1,20]0,90| 1,00| Pionowe Powierzchniowe |0.3.1. Pokrycie
dachowe
Powierzch. | 0,74 | 0,74 |1,20(0,90| 1,00| Pionowe Powierzchniowe |0.3.1. Pokrycie
dachowe
S$1: $nieg 1 - Zmienne (Znaczenie: 1)
Powierzch. | 1,81 | 1,81 |1,50 1,00 Powierzchniowe [0.1.2. Snieg 29st C2
Powierzch. | 1,23 | 1,23 | 1,50 1,00 Powierzchniowe [0.1.1. Snieg 29st C1
S2: $nieg 2 - Zmienne (Znaczenie: 1)
Powierzch. | 1,81 | 1,81 |1,50 1,00 Powierzchniowe |0.1.2. Snieg 29st C2
Powierzch. | 1,23 | 1,23 ]1,50 1,00 Powierzchniowe [0.1.1. Snieg 29st C1
S3: $nieg 3 - Zmienne (Znaczenie: 1)
Powierzch. | 0,99 | 0,99 |1,50 , Powierzchniowe [0.1.3. Snieg 36st C1
Powierzch. | 1,48 | 1,48 |1,50 , Powierzchniowe |0.1.4. Snieg 36st C2
S4: $nieg 4 - Zmienne (Znaczenie: 1)
Powierzch. | 1,48 | 1,48 |1,50 1,00 Powierzchniowe [0.1.4. Snieg 36st C2
Powierzch. | 0,99 | 0,99 |1,50 1,00 Powierzchniowe |0.1.3. Snieg 36st C1
U: uzytkowe - Zmienne (Znaczenie: 1)
131 Roztozone | 1,20 | 1,20 |1,40 1,00 0,0{ 0,0] 0,00| 4,20 Roztozone 0.4.1. Uzytkowe strych
p=1,20x1,000
132 Roztozone | 1,20 | 1,20 |1,40 1,00 0,0{ 0,0] 0,00| 4,20 Roztozone 0.4.1. Uzytkowe strych
p=1,20x1,000
133 Roztozone | 1,20 | 1,20 | 1,40 1,00 0,0| 0,0( 0,00| 4,20 Roztozone 0.4.1. Uzytkowe strych
p=1,20x1,000
134 Roztozone | 1,20 | 1,20 | 1,40 1,00 0,0| 0,0( 0,00| 4,20 Roztozone 0.4.1. Uzytkowe strych
p=1,20x1,000
W1: Wiatr z tytu - Zmienne (Znaczenie: 1)
Powierzch. | 0,08 | 0,08 | 1,50 1,00 Powierzchniowe |0.2.1. Wiatr 29st -
parcie
Powierzch. | -0,14 | -0,14 | 1,50 1,00 Powierzchniowe |0.2.2. Wiatr 29st -
ssanie
W2: wiatr z przodu - Zmienne (Znaczenie: 1)
Powierzch. | 0,08 | 0,08 | 1,50 1,00 Powierzchniowe |0.2.1. Wiatr 29st -
parcie
Powierzch. | -0,14 | -0,14 | 1,50 1,00 Powierzchniowe |0.2.2. Wiatr 29st -
ssanie
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2. KONSTRUKCJA - STAN ISTNIEJACY

Przekroje

1 - ptatew gérna 16x16

2 - belka stropowa 14x20

3 - stup 14x14

y =Y 8 y =Y 8 y =Y ¥
z z z
| 160 | 40— | 140 |
Materiat: Drewno C18 Materiat: Drewno C18 Materiat: Drewno C18
Acm? 256,00 A [cm?] 280,00 A [cm?] 196,00
Jy [cm*] 5461,33 Jy [em*] 9333,33 Jy [em*] 3201,33
Jz [cm?] 5461,33 Jz [cm?] 4573,33 Jz [cm?] 3201,33
Dyz [cm?] 0,00 Dyz [cm?] 0,00 Dyz [cm*] 0,00
o [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00
ly [cm*] 5461,33 ly [cm*] 9333,33 ly [cm*] 3201,33
Iz [cm?] 5461,33 Iz [cm?] 4573,33 Iz [cm*] 3201,33
Jt [cm?] 9175,04 Jt [cm*] 10449,15 Jt [cm*] 5378,24
Jo [cm*] 0,00 Jo [cm*] 0,00 Jo [cm*] 0,00
iy [cm] 4,62 iy [cm] 5,77 iy [cm] 4,04
iz [cm] 4,62 iz [cm] 4,04 iz [cm] 4,04
is [cm] 6,53 is [cm] 7,05 is [cm] 5,72
m [kg/m] 9,73 m [kg/m] 10,64 m [kg/m] 7,45
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4 - miecz 12x14 5 - stup 16x16 6 - ptatew 16x18
z z z
y =y S y =Y 3 y =Y 3
z z z
20— | 160 | | 160 |
Materiat: Drewno C18 Materiat: Drewno C18 Materiat: Drewno C18
Alcm? 168,00 A [cm?] 256,00 A [cm?] 288,00
Jy [em*] 2744,00 Jy [em*] 5461,33 Jy [em*] 7776,00
Jz [cm?] 2016,00 Jz [cm?] 5461,33 Jz [cm?] 6144,00
Dyz [cm*] 0,00 Dyz [cm*] 0,00 Dyz [cm‘] 0,00
o [Deg] 0,00 o. [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00
ly [cm?] 2744,00 ly [cm?] 5461,33 ly [cm?] 7776,00
Iz [cm?] 2016,00 Iz [cm?] 5461,33 Iz [cm*] 6144,00
Jt [cm*] 3967,49 Jt [cm*] 9175,04 Jt[cm*] 11698,18
Jo [cm*] 0,00 Jo [cm’] 0,00 Jo [cm’] 0,00
iy [cm] 4,04 iy [cm] 4,62 iy [cm] 5,20
iz [cm] 3,46 iz [cm] 4,62 iz [cm] 4,62
is [cm] 5,32 is [cm] 6,53 is [cm] 6,95
m [kg/m] 6,38 m [kg/m] 9,73 m [kg/m] 10,94
7 - krokiew narozna 8x12 8 - krokiew 12x14
z z
i - A —
y =y 8§ y =Y 2
z z
80— 10—
Materiat: Drewno C18 Materiat: Drewno C18 Materiat:
Alcm?] 96,00 Alcm? 168,00 Alcm?]
Jy [em?] 1152,00 Jy [em*] 2744,00 Jy [em*]
Jz [cm*] 512,00 Jz [cm*] 2016,00 Jz [cm*]
Dyz [cm‘] 0,00 Dyz [cm*] 0,00 Dyz [cm‘]
a [Deg] 0,00 a [Deg] 0,00 a [Deg]
ly [cm?] 1152,00 ly [cm?] 2744,00 ly [cm*]
1z [cm?] 512,00 Iz [cm?] 2016,00 Iz [cm?]
Jt [cm?] 1204,22 Jt [cm?] 3967,49 Jt [cm?]
Jo [cm*] 0,00 Jo [cm*] 0,00 Jo [em*]
iy [cm] 3,46 iy [cm] 4,04 iy [cm]
iz [cm] 2,31 iz [cm] 3,46 iz [cm]
is [cm] 4,16 is [cm] 5,32 is [cm]
m [kg/m] 3,65 m [kg/m] 6,38 m [kg/m]
Materiaty:
) . ) E: G: v o p: Ro:
Nr: Rodzaj Nazwa: [GPa] [GPa] [ [1/K] kg/m] [MPa]
124 Drewno Drewno C18 9 0,6 7 0 380 18
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3. WYNIKI WYMIAROWANIA PN-B-03150:2000 — STAN ISTNIEJACY
(Drew_3d v. 2.42 licencja nr 16421)

Nr Grupa: Przekroj: Warunek Nosnos¢: | Kombinacja obc.
preta: decydujacy:
Krokwie - pota¢ .
59 | fontowa 8 - krokiew 12x14 | SGU 3,164 | ] | CW+St+S2+W1
Krokwie - pota¢ .
60 | fontowa 8 - krokiew 12x14 | SGU 3,164 | ] | CW+St+S2+S4+W1
105 gr'géi‘gwa 6 - ptatew 16x18 | Sciskanie 1,475 | I ]| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
106 sp:géivt\)/wa 6 - ptatew 16x18 | Sciskanie 1,474 | I | 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
Krokwie 7 - krokiew narozna . .
39 | Larozne 8x12 Zginanie 1,280 | ]| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
Krokwie 7 - krokiew narozna . .
69 | rosne 812 Zginanie 1,276 | ]| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie 7 - krokiew narozna .
67 | arozne 8x12 Zginanie 1,240 | I 1| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
Krokwie 7 - krokiew narozna -
18 | Jarozne 8x12 Zginanie 1,010 | I 1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢ .
24 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 SGU 0,985 | I 1| CW+St+S3+W1
Krokwie - pota¢ .
100 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 SGU 0,985 | I 1| CW+St+S3+W2
Krokwie - pota¢
47 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | SGU 0,985 | I ]| CW+St+S4+W2
prawa
Krokwie - pota¢
90 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | SGU 0,985 | I 1| CW+St+S4+W1
prawa
107 g:géi"c‘)’wa 6 - ptatew 16x18 | Scinanie 0,936 | I ]| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
64 Eg‘;';(‘;vv'fa POAC | 8 _krokiew 12x14 | Sciskanie 0,697 | ML T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+W1)
Krokwie - pota¢ )
46 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,682 | I TI| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
prawa
34 | rokwie -polaC | g rokiew 12x14 | Sciskanie 0,681 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
132 | Belki stropowe | 27 DeI@ SUOPOWa | gigianie 0,680 | I T| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
Krokwie - pota¢ )
91 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,677 | 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
prawa
Krokwie - pota¢ . & : . . . . .
101 | ovtowa lewa | 8 7 KTokiew 12x14 | Sciskanie 0,657 | 1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
58 Eg‘;';(‘;vv'vea Potac | g _yrokiew 12x14 | Zginanie 0,650 | I 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
61 | frokwie -polaC | g yrokiew 12x14 | Zginanie 0,649 | I T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1 5-W1
Krokwie - pota¢ . o . ] ) ) ) )
25 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,636 | I T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
4 E,ngw'e -potal | g _yrokiew 12x14 | Zginanie 0,593 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5(S1+S3)+1,4-U+1,5-W>2
131 | Belki stropowe fixg%'ka Stopowa | & ey anie 0,589 | I 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U
121 | Stupy 3 - stup 14x14 Sciskanie 0,585 | I 11| 1,1-:CW+1,2-St+1,5:(S1+W2)
38 t’;ﬁﬁg"v'e -Potat | g _ krokiew 12x14 | Sciskanie 0,554 | I T| 1,1-CW+1,2:St+1,5:S1+1,4-U+1,5-W2
12 gﬁﬁg‘”‘e -Potat | g _ krokiew 12x14 | Zginanie 0,553 | M T| 1,1-CW+1,2:St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
1 Eg?}':;"‘jfa' Poac | g _krokiew 12x14 | Zginanie 0,527 | IBT| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
63 | Krokwie -polaC | g _krokiew 12x14 | Zginanie 0,527 | IT| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
Krokwie 7 - krokiew narozna -
17 | harozne 8x12 Zginanie 0,526 | 11| 1,1-CW+1,2:St+1,5-(S2+S3+W1)
Krokwie 7 - krokiew narozna -
35 | Larozne 8x12 Zginanie 0,526 | L1 1,1-CW+1,2:St+1,5-(S1+S4+W2)
Krokwie 7 - krokiew narozna . .
68 | larozne 8x12 Zginanie 0,526 | | 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
84 Krokwie 7 - krokiew narozna | Zginanie 0,526 | 11| 1,1-CW+1,2:St+1,5:(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
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narozne 8x12
10 gjgg‘”ie'pd‘aé 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,525 | I 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
14 ggﬁg‘”ie'po"aé 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,512 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-S1+1,4-U+1,5-W2
83 t';jﬁg‘”ie'po*aé 8 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,506 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5:S1+1,4-U+1,5-W2
6 t’;ﬁﬁg‘”ie'po*aé 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,504 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
62 | frokWie -POIaC | g krokiew 12x14 | Sciskanie 0,500 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
33 ffg‘r’]':gv'fa POIaC | g rokiew 12x14 | Sciskanie 0,464 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
65 Eg%';(‘;vv'vea POt | g _ yrokiew 12x14 | Sciskanie 0,463 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
16 t’;ﬁﬁg‘”ie'po*aé 8 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,459 | BT 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
57 | fokwie -polaC | g _rokiew 12x14 | Sciskanie 0,457 | LT 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
32 f’ﬁg‘r’]'gvv'fa PotaC | g _rokiew 12x14 | Zginanie 0,454 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
66 Eg?]':(‘;v\jvea'p"*aé 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0451 | I T 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S2+54)+1,4-U+1,5-W1
80 t’;ﬁﬁg‘”ie'po*aé 8 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,450 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
37 gjgg‘”ie'pd‘aé 8 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,426 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
81 ggﬁg‘”ie'po"aé 8 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,423 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5(S1+S3)+1,4-U+1,5- W2
8 t';jﬁg‘”ie'po*aé 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,421 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
36 t’;ﬁﬁg‘”ie'po*aé 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,402 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
74 gjgg‘”ie'pd‘aé 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,400 | LT[ 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4+W2)
82 ggﬁg‘”ie'po"aé 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,398 | IT| 1,1-CW+1,2-St+1,5(S1+S3)+1,4-U+1,5-W>2
3 Eg%';(‘;vv'vea Potac | g _yrokiew 12x14 | Zginanie 0,392 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
13 | Krokwie -pofac | g _rokiew 12x14 | Zginanie 0,392 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
79 gjgg‘”ie'pd‘aé 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,392 | LT 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
133 | Belki stropowe f‘;xge(‘)'ka stropowa | & ey anie 0,390 | I T| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S2+S4+W1)
15 Eg%';(‘;vv'vea Potac | g _yrokiew 12x14 | Zginanie 0,383 | I T 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S2+83)+1,4-U+1,5-W1
56 Eg?]‘;(‘;vv'fa Potac | g _yrokiew 12x14 | Zginanie 0,383 | BCT] 1,1-CW+1,2-5t+1,5-52+1,4-U+1,5-W1
2 gjgg‘”ie'pd‘aé 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,383 | ICT0| 1,1-CW+1,2-5t+1,5-51+1,4-U+1,5-W2
73 ggﬁg‘”ie'po"aé 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,376 | I T| 1,1-CW+1,2-St+1,5(S1+S3)+1,4-U+1,5-W>2
5 Eg%';(‘;vv'vea Potac | g _yrokiew 12x14 | Zginanie 0,374 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
11 | Krokwie -pofac | g _rokiew 12x14 | Zginanie 0,374 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3+W1)
42 | rokwle -polac | g _yrokiew 12x14 | Zginanie 0,374 | LT 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+WA)
53 f’ﬁg‘r’]'gvv'fa PotaC | g _rokiew 12x14 | Zginanie 0,374 | 0| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
29 t';jﬁg‘”ie'po*aé 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,374 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
72 t’;ﬁﬁg‘”ie'po*aé 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,374 | BCT0] 1,1-CW+1,2-5t+1,5-51+1,4-U+1,5-W2
75 gjgg‘”ie'pd‘aé 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,374 | LT 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
78 ggﬁg‘”ie'po"aé 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,374 | | 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S1+S4+W2)
123 | Miecze 4 -miecz 12x14 | Sciskanie 0,370 | ML_TJ| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
41 | Krokwie = polaC | g _krokiew 12x14 | Zginanie 0,365 | I_T| 1,1-CW+1,2:St+1,5:(S2+W1)
54 | Krokwie -polaC | g rokiew 12x14 | Zginanie 0,365 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
30 Krokwie - pota¢ | 8 - krokiew 12x14 Zginanie 0,365 | 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
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tylna
71 mgwue -PotaC | g _ krokiew 12x14 | Zginanie 0,365 | I_T| 1,1-CW-+1,2-St+1,5(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
7 ffg‘r’]':gv'fa PotaC | g _rokiew 12x14 | Zginanie 0,361 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
9 Eg%';(‘;vv'vea Potac | g _yrokiew 12x14 | Zginanie 0,361 | 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S2+W1)
76 t’;ﬁﬁg‘”'e -Potat | g _ krokiew 12x14 | Zginanie 0,361 | I _T| 1,1-CW+1,2:St+1,5:(S1+W2)
77 mgwue -PotaC | g _ krokiew 12x14 | Zginanie 0,361 | I_T| 1,1-CW+1,2:St+1,5:(S1+W2)
124 | Miecze 4 - miecz 12x14 Sciskanie 0,344 |IC_T1| 1,1:CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢ )
45 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,333 | I 1,1:CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
prawa
Krokwie - pota¢ )
92 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,331 | T 1,1:CW+1,2:St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
prawa
Krokwie - pota¢ : & : ) . ) . .
102 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,327 | ITJ| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
120 | Stupy 3 - stup 14x14 Sciskanie 0,324 |I_T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢ ) - . ] ) ] ) )
26 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,315 | 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
40 | Krokwie =polaC | g _yrokiew 12x14 | Zginanie 0,305 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+W1)
55 | fokwie -polaC | g rokiew 12x14 | Zginanie 0,305 | I_T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
31 gﬁﬁg‘”'e -Polac | g yrokiew 12x14 | Zginanie 0,305 | L[ 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3+W2)
70 :;ngwie “POlaC | g _ krokiew 12x14 | Zginanie 0,305 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢
43 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,295 | 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
prawa
128 | Krokwie -polac | g _yrokiew 12¢14 | Sciskanie 0,275 | | 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
Krokwie - pota¢ ) - ) ) )
104 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,266 | I_T1| 1,1:CW+1,2-St+1,5-(S2+S3+W1)
134 | Belki stropowe i;xt;eolka Sropowa | & ek anie 0,262 |I_T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3+W2)
108 | Stupy 5 - stup 16x16 Zginanie 0,255 | I_T71| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+W1)
Krokwie - pota¢ : P ) . )
28 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,251 |IlT1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3+W2)
Krokwie - pota¢
94 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,250 | T 1,1:CW+1,2-St+1,5-(S1+S4+W2)
prawa
Krokwie - pota¢
44 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,249 | ILTJ| 1,1:CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
prawa
Krokwie - pota¢ : P ) . ) ) .
103 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,244 | IT1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
127 gﬁgg"‘”e “Polat | g rokiew 12x14 | Sciskanie 0,239 | LT[ 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢
93 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,222 | 11| 1,1-CW+1,2:St+1,5(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
prawa
113 | Stupy 5 - stup 16x16 Sciskanie 0,222 | [IC_T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢ ) N ) ) ) ) )
27 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,214 | I_T1| 1,1-CW+1,2:St+1,5(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢ : - ) ) ) .
20 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,213 | T 1,1-:CW+1,2-St+1,5-S3+1,4-U
Krokwie - pota¢ : P ) . ) ) .
98 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,213 |I__T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢
49 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,213 | T 1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S4+W1)
prawa
Krokwie - pota¢
88 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,213 | T 1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)
prawa
Krokwie - pota¢ : P ) . ) ) .
19 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,210 | 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢ ) N ) ) )
99 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,210 | _T| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S2+S3+W2)
48 Krokwie - pota¢ | 8 - krokiew 12x14 Zginanie 0,210 | Il__T71| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S2+S4)+1,4-U
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szczytowa
prawa
Krokwie - pota¢

89 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,210 | LT 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W1
prawa

111 | Stupy 5 - stup 16x16 Zginanie 0,200 | I__T7J| 1,1-CW+1,2-St+1,5:S1+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pofa¢ . N ) ) )

21 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,194 | LT 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S3+W2)
Krokwie - pota¢ : - ) . ) .

97 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,194 | LT 1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U
Krokwie - pota¢

50 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,194 | LT 1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
prawa
Krokwie - pota¢

87 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,194 | LT 1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S4+W2)
prawa

119 | Miecze 4 - miecz 12x14 Zginanie 0,179 |IC_T1| 1,1-CW+1,2:St+1,5:(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2

110 | Stupy 5 - stup 16x16 Zginanie 0,179 |_11| 1,1-CW+1,2:St+1,5:S2+1,4-U+1,5-W1
Krokwie - pota¢ : - ) ) ) . .

22 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,160 | 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
Krokwie - pota¢ : - ) . ) . .

96 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,160 | T 1,1:CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢

51 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,160 | 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-S4
prawa
Krokwie - pota¢

86 |szczytowa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,160 | T 1,1:CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
prawa
Krokwie - pota¢ : P ) . ) . .

23 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,144 |—T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-S3+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢ ) N ) ) )

95 szczytowa lewa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,144 | 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S3+W1)
Krokwie - pota¢

52 szczytowa 8 - krokiew 12x14 Zginanie 0,144 |_11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-S4+1,4-U+1,5-W2
prawa
Krokwie - pota¢

85 | szczytowa 8 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,144 | LT 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S4+W2)
prawa

109 | Stupy 5 - stup 16x16 Zginanie 0,135 |11 1,1-CW+1,2-St+1,5-S1+1,4-U+1,5-W2

129 | Platew gérna léxq"gtew gorna Sciskanie 0,131 | 1| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1

114 | Miecze 4 - miecz 12x14 Sciskanie 0,119 | IC_T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S2+W1)

122 | Miecze 4 - miecz 12x14 Sciskanie 0,104 | 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S1+W2)

112 | Stupy 5 - stup 16x16 Sciskanie 0,084 | __T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1

117 | Miecze 4 - miecz 12x14 Sciskanie 0,076 | T 1,1:CW+1,2-St+1,5-(S2+W1)

116 | Miecze 4 - miecz 12x14 Sciskanie 0,067 | T 1,1:CW+1,2-St+1,5:(S1+W2)

115 | Miecze 4 - miecz 12x14 Sciskanie 0,046 | [__T71| 1,1:CW+1,2-St+1,5-(S1+W2)

126 | Platew goma | 12 P 99Ma | srecanie 0,006 | | 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1

118 | Miecze 4 - miecz 12x14 Skrecanie 0,005 | 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U

125 | Stupy 5 - stup 16x16 Rozcigganie 0,000 | T} 1,1-CW+0,9-St+1,5-W2

130 | Stupy 5 - stup 16x16 Rozcigganie 0,000 | T} 1,1-CW+0,9-St+1,5-W2
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4. KONSTRUKCJA - STAN PROJEKTOWANY

‘/
Przekroje:
1 - miecz 16x10 2 - platew gérna 16x16 3 - belka stropowa 14x20
Y
I z z
T ) - ) -
Z<= z ‘8
l y =Y § y =Y §
y
‘ 160 i
z z
| 160 | 40—

Materiat: Drewno C18 Materiat: Drewno C18 Materiat: Drewno C18
A [cm?] 160,00 A [cm?] 256,00 A [cm?] 280,00
Jy [cm‘] 1333,33 Jy [em?] 5461,33 Jy [em?] 9333,33
Jz [cm‘] 3413,33 Jz [cm‘] 5461,33 Jz [cm*] 4573,33
Dyz [cm‘] 0,00 Dyz [cm?] 0,00 Dyz [cm*] 0,00
o [Deg] 90,00 o [Deg] 0,00 a [Deg] 0,00
ly [cm*] 3413,33 ly [cm*] 5461,33 ly [cm“] 9333,33
Iz [cm*] 1333,33 Iz [cm*] 5461,33 Iz [cm*] 4573,33
Jt [cm?] 3266,00 Jt [em?] 9175,04 Jt [em?] 10449,15
Jo [cm?] 0,00 Jo [cm?] 0,00 Jo [em*] 0,00
iy [cm] 4,62 iy [cm] 4,62 iy [cm] 577
iz [cm] 2,89 iz [cm] 4,62 iz [cm] 4,04
is [cm] 5,45 is [cm] 6,53 is [cm] 7,05
m [kg/m] 6,08 m [kg/m] 9,73 m [kg/m] 10,64




Remont dachu

ul. Przyjaciét Zohierza 16A, 58-304 Walbrzych

4 - stup 14x14

5 - miecz 12x14

6 - stup 16x16

==

y =Y S y =Yy § =Y 3
z z z
| 140 | 120 160 |
Materiat: Drewno C18 Materiat: Drewno C18 Materiat: Drewno C18
Alcm? 196,00 A [cm?] 168,00 A [cm?] 256,00
Jy [em*] 3201,33 Jy [em*] 2744,00 Jy [em*] 5461,33
Jz [cm?] 3201,33 Jz [cm?] 2016,00 Jz [cm?] 5461,33
Dyz [cm*] 0,00 Dyz [cm*] 0,00 Dyz [cm‘] 0,00
o [Deg] 0,00 o. [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00
ly [cm*] 3201,33 ly [cm*] 2744,00 ly [cm*] 5461,33
Iz [cm?] 3201,33 Iz [cm?] 2016,00 Iz [cm*] 5461,33
Jt [cm*] 5378,24 Jt [cm*] 3967,49 Jt[cm*] 9175,04
Jo [cm*] 0,00 Jo [cm*] 0,00 Jo [cm*] 0,00
iy [cm] 4,04 iy [cm] 4,04 iy [cm] 4,62
iz [cm] 4,04 iz [cm] 3,46 iz [cm] 4,62
is [cm] 5,72 is [cm] 5,32 is [cm] 6,53
m [kg/m] 7,45 m [kg/m] 6,38 m [kg/m] 9,73
7 - ptatew 16x18 8 - ptatew - wzmocnienie 9 - krokiew narozna 8x12
z z z
iy o iy o iy o
y =Y 3 y =Y 3 =y &
z z z
| 160 | 140 80—
Materiat: Drewno C18 Materiat: Drewno C18 Materiat: Drewno C18
Alcm?] 288,00 Alcm? 224,00 Alcm?] 96,00
Jy [em?] 7776,00 Jy [em*] 4778,67 Jy [em*] 1152,00
Jz [cm*] 6144,00 Jz [cm*] 3658,67 Jz [cm*] 512,00
Dyz [cm‘] 0,00 Dyz [cm*] 0,00 Dyz [cm‘] 0,00
o [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00
ly [cm?] 7776,00 ly [cm?] 4778,67 ly [cm*] 1152,00
1z [cm?] 6144,00 Iz [cm?] 3658,67 Iz [cm?] 512,00
Jt [cm?] 11698,18 Jt [cm?] 7068,54 Jt [cm?] 1204,22
Jo [cm’] 0,00 Jo [cm’] 0,00 Jo [cm’] 0,00
iy [cm] 5,20 iy [cm] 4,62 iy [cm] 3,46
iz [cm] 4,62 iz [cm] 4,04 iz [cm] 2,31
is [cm] 6,95 is [cm] 6,14 is [cm] 4,16
m [kg/m] 10,94 m [kg/m] 8,51 m [kg/m] 3,65

10 - krokiew narozna - wz

11 - krokiew 12x14
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==

==

z z
80— 10—
Materiat: Drewno C18 Materiat: Drewno C18 Materiat:
Alcm?] 160,00 Alcm? 168,00 Alcm?]
Jy [em?] 5333,33 Jy [em*] 2744,00 Jy [em*]
Jz [cm*] 853,33 Jz [cm*] 2016,00 Jz [cm*]
Dyz [cm‘] 0,00 Dyz [cm*] 0,00 Dyz [cm‘]
a [Deg] 0,00 a [Deg] 0,00 a [Deg]
ly [cm?] 5333,33 ly [cm?] 2744,00 ly [cm*]
1z [cm?] 853,33 Iz [cm?] 2016,00 Iz [cm?]
Jt [cm?] 1777,66 Jt [cm?] 3967,49 Jt [cm?]
Jo [cm*] 0,00 Jo [cm*] 0,00 Jo [em*]
iy [cm] 5,77 iy [cm] 4,04 iy [cm]
iz [cm] 2,31 iz [cm] 3,46 iz [cm]
is [cm] 6,22 is [cm] 5,32 is [cm]
m [kg/m] 6,08 m [kg/m] 6,38 m [kg/m]
Materiaty:
) . ) E: G: v o p: Ro:
Nr: Rodzaj: Nazwa: [GPa] [GPa] 0 T1/K] kg/m] MPa]
124 Drewno Drewno C18 9 0,6 0 380 18
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5. WYNIKI WYMIAROWANIA PN-B-03150:2000 — STAN PROJEKTOWANY

Drew_3d v. 2.42 licencja nr 16421)

Nr Grupa: Przekroj: Warunek Nosnos¢: || Kombinacja obc.
preta: decydujacy:
Krokwie - pota¢ .
24 szczytowa lewa 11 - krokiew 12x14 | SGU 0,985 | ]| CW+St+S3+W1
Krokwie - pota¢ .
100 | 0 viowa lewa | 11 Krokiew 12x14 | SGU 0,985 | ]| CW+St+S3+W2
Krokwie - pota¢
47 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | SGU 0,985 | I 1| CW+St+S4+W2
prawa
Krokwie - pota¢
90 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | SGU 0,985 | I ]| CW+St+S4+W1
prawa
Ptatew - 8 - ptatew - A ) ) ) ) ) )
185 | e | wamecnionie Sciskanie 0,982 | I 1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
Krokwie 10 - krokiew -
18 | Jarozne Naro2Na - wz Zginanie 0,967 | I 1| 1,1-CW+1,2-St+1,5:S1+1,4-U+1,5-W2
107 sp:géivt\)/wa 7 - platew 16x18 | Scinanie 0,934 | I 1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie 10 - krokiew . )
69 | Larozne Narozna - wz Zginanie 0,737 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢ )
91 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,685 | 1| 1,1-CW+1,2:St+1,5:(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
prawa
Krokwie - pota¢ )
46 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,663 | I T1| 1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
prawa
Krokwie - pota¢ : & : . . . . .
25 | orytowa lewa | 11 krokiew 12x14 | Sciskanie 0,657 | I 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - potaé B & : . . . . .
101 szczytowa lewa 11 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,653 | I T1| 1,1:CW+1,2-:St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
106 | Flotew 7 -platew 16x18 | Sciskanie | 0,650 | BT 1,1-CW+1,2-St+1,5-S2+1,4-U+1,5-W1
57 fﬁrﬂgvvlfa POIaC | 11 _ krokiew 12x14 | Sciskanie 0,612 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
Krokwie 10 - krokiew . )
39 | oosne Narosha w2 Zginanie 0,601 | I 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
4 fyj‘;gw'e'po*ac 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,594 | I T| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
58 | rokwie - polaC | 41 _krokiew 12x14 | Zginanie 0,592 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
61 fﬁrﬂgvvlfa PO | 14 _krokiew 12x14 | Zginanie 0,590 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
121 | Stupy 4 - stup 14x14 Sciskanie 0,590 | I T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+W2)
105 E:géi"(‘)’wa 7 - platew 16x18 | Sciskanie 0,589 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+53)+1,4-U+1,5-W1
Krokwie 10 - krokiew . )
67 | narosng o3 Zginanie 0,585 | I 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
64 Eg‘;';(‘;vv'fa POAC | 44 _ krokiew 12x14 | Sciskanie 0,579 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+W1)
12 :;l;zl;ww-polac 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,551 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1 5-W2
38 gjgg""ie'po*aé 11 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,529 | IB_T| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+54)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie 9 - krokiew narozna . .
17| e 12 Zginanie 0,526 | I 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3+W1)
Krokwie 9 - krokiew narozna -
35 | Larozne 8x12 Zginanie 0,526 | I T1| 1,1-CW+1,2:St+1,5-(S1+S4+W2)
Krokwie 9 - krokiew narozna -
68 | larozne 8x12 Zginanie 0,526 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
Krokwie 9 - krokiew narozna . .
84 | rozne 8x12 Zginanie 0,526 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
10 t’;ﬁ;’g‘”'e'po"ac 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,523 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1 5-W2
6 t’;ﬁﬁg‘”'e'po*ac 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,503 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5- W2
14 :;l;zl;ww-polac 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,502 | ICT| 1,1-CW+1,2-St+1,5:S1+1,4-U+1,5-W2
g3 | Krokwie-potaC | 11y okiew 12x14 | Sciskanie 0,502 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2

tylna
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Krokwie - pota¢

62 | fontowa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,494 | 11| 1,1-CW+1,2-:St+1,5:(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
34 Eg‘;';(‘;vv'fa POAC | 44 _ krokiew 12x14 | Sciskanie 0,486 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
63 Eg%‘:;vv'vea POAC | 44 _ krokiew 12x14 | Sciskanie 0,436 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
131 | Belki stropowe ?‘;Xg%'ka Sropowa | &iskanie 0,431 | L] 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+83)+1,4-U+1,5-W2
37 gﬁ;’g‘”ie'po"aé 11 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,431 | IT| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W>2
33 Eg‘;';(‘;vv'fa POtac | 11 _ krokiew 12x14 | Sciskanie 0,430 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
81 gﬁﬁg‘”ie'po*aé 11 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,427 | ILT| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5:W2
65 ffg‘r’]':gv'fa POIAC | 11 _ krokiew 12x14 | Sciskanie 0,424 | ML T| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
16 gﬁ;’g‘”ie'po"aé 11 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,424 | IT| 1,1-CW+1,2-St+1,5(S1+S4)+1,4-U+1,5- W2
60 | frokwie -polaC | 41 _yrokiew 12x14 | Zginanie 0,423 | BT 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+84)+1,4-U+1 5-W1
59 | frokwie - polaC | 41 _krokiew 12x14 | Zginanie 0,422 | BT 1.1-CW+1,2-St+1,5-(S2+83+W1)

80 gﬁ;’g‘”ie'po"aé 11 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,420 | ILCT| 1,1-CW+1,2-St+1,5(S1+S3)+1,4-U+1,5:W2
8 gﬁ;’g‘”ie'po"aé 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,419 | L] 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5:W2
1 Eg‘;';(‘;vv'fa POAC | 44 _krokiew 12x14 | Sciskanie 0,410 | IL_T| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+W1)

132 | Belki stropowe ?‘;X';%'ka SropoWa | & iskanie 0,406 | I_T| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+53)+1,4-U+1,5-W1
74 gﬁ;’g‘”ie'po"aé 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,400 | IT| 1.1-CW+1,2-5t+1,5-(S1+W2)

3 Eg%'g”v'fa POIaC | 11 _ krokiew 12x14 | Zginanie 0,392 | M| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
13 | Krokwie -pofac | 11 _yrokiew 12x14 | Zginanie 0,392 | B T) 1.1-CW+1.2-St+1.5:52+1,4-U+1 5W1

79 gﬁﬁg‘”ie'po*aé 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,392 | IL_T]| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5:W2
32 f}ml:gvlfa POIAC | 44 _krokiew 12x14 | Zginanie 0,390 | I_T| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
66 Eg%'g”v'fa POaC | 44 _krokiew 12x14 | Zginanie 0,384 | I_T| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
15 Eg%i:(\;vvivea- potaé 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,383 |I_T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
56 | fokwie - polaC | 41 _krokiew 12x14 | Zginanie 0,383 | ICT| 1.1-CW+1,2-5t+1,5-(S2+54)+1.4-U+1 5-WA
2 gﬁ;’g‘”ie'po"aé 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,383 | I 1,1-CW+1,2-5t+1,5-(S1+83+W2)

36 gﬁ;’g‘”ie'po"aé 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,383 | L] 1,1-CW+1,2-St+1,5(S1+S4)+1,4-U+1,5:W2
82 t';j‘;g‘”ie'po*aé 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,382 | T 1.1-CW+1,2-St+1,5-(S1+83)+1,4-U+1 5-W2
73 gﬁﬁg‘”ie'po*aé 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,376 | I_T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-S1+1,4-U+1,5-W2

5 | Krokwle -pofac | 41 _krokiew 12x14 | Zginanie 0,374 | BT 1.1-CW+1.2-St+1.5-S2+1.4-U+1 5W1

1 Eg?:gv\fa POIac | 11 krokiew 12x14 | Zginanie 0,374 | IT| 1,1-CW+1,2-St+1,5:52+1,4-U+1,5-W1

42 | Krokwle -polac | 11 _yrokiew 12x14 | Zginanie 0,374 | M) 1.1-CW+1.2-St+1.5:52+1,4-U+1 5-W1

53 | fokwie - polaC | 41 _krokiew 12x14 | Zginanie 0,374 | BT 1.1-CW+1,2-St+1,5-(S2+83+W1)

20 | gioee PO 141 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,374 | IT| 1.1-CW+1.2-5t+1,5-51+1,4-U+1,5-W2

72 gﬁ;’g‘”ie'po"aé 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,374 | LT[ 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3+W2)

75 t';j‘;g‘”ie'po*aé 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,374 | T 1.1-CW+1,2-St+1,5-(S1+83)+1,4-U+1 5-W2
78 gﬁﬁg‘”ie'po*aé 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,374 | IL_T| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4+W2)

137 \'I‘v"ﬁ%in}eme 1-miecz 16x10 | Sciskanie 0,369 | BT 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
41 Eg%'g”v'fa POIAC | 14 _ krokiew 12x14 | Zginanie 0,365 | I_T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
54 Krokwie - pota¢ | 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,365 |1 1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
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frontowa
30 :;ll'gla(‘wm-po’fac 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,365 | LT[ 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4+W2)
71 ggﬁg‘”ie'po"aé 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,365 | LT[ 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1 5-W2
123 | Miecze 5 - miecz 12x14 Sciskanie 0,365 | 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
7 | Krokwie -polac | 41 _rokiew 12x14 | Zginanie 0,361 | L] 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+W1)
g |Krokwie -pofac | 11 _yrokiew 12x14 | Zginanie 0,361 | LT[ 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4+W1)
76 :;l;zl;Wle-polac 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,361 | LT[ 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3+W2)
77 ggﬁg‘”ie'po"aé 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,361 | IT| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+W2)
124 | Miecze 5 - miecz 12x14 Sciskanie 0,342 | I_T1| 1,1-CW+1,2:St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢ )
92 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,333 | I_T1| 1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
prawa
Krokwie - pota¢ : & : . . . . .
26 | Geoytowa lewa | 11 Krokiew 12x14 | Sciskanie 0,319 | 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - potaé B & : . . . . .
102 szczytowa lewa 11 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,319 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
Krokwie - pota¢ )
45 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Sciskanie 0,319 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
prawa
120 | Stupy 4 - stup 14x14 Sciskanie 0,306 | I_T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
40 Eg%';(‘;vv'vea Potac | 44 _rokiew 12x14 | Zginanie 0,305 | 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4+W1)
55 | fokwie -polaC | 41 _krokiew 12x14 | Zginanie 0,305 | I_T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3+W1)
31 :;ll'gla(‘wm-po’fac 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,305 | IC_T| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
70 t’;ﬁ;’g‘”ie'po"aé 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,305 | L[ 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+W2)
Miecze - . o . .
136 | womoenienie | 1~ Miecz 16x10 Sciskanie 0,287 |I_T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
128 | KIOKWIe -pofac | 41 _rokiew 12x14 | Sciskanie | 0,284 | LT[ 1,1-CW+1,2:St+1,5(S2+54)+1,4-U+1,5-W1
134 | Belki stropowe ?‘;nglka Sopowa | & ek anie 0,262 | IL_T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S1+S3+W2)
111 | Stupy 6 - stup 16x16 Zginanie 0,255 |I_T1]1,1-CW+1,2-St+1,5-S1+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢
43 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,240 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
prawa
Krokwie - pota¢ . - . . . . .
28 szczytowa lewa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,237 | IC_T| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢
94 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,237 |I_11| 1,1-CW+1,2:St+1,5:(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
prawa
133 | Belki stropowe ?‘;X%Ika stropowa | 7 inanie 0,229 | 1| 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
Krokwie - pota¢ . - ) ) ) ) )
104 szczytowa lewa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,221 | T 1,1-CW+1,2:St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
127 gl;zl;Wle-polac 11 - krokiew 12x14 | Sciskanie | 0,220 | IL__T| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+54)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢ : - . . .
20 szczytowa lewa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,213 | I 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)
Krokwie - potac¢ . - ) ) ) )
98 | Gerytowa lewa | 11 Krokiew 12x14 | Zginanie 0,213 | IC_1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U
Krokwie - pota¢
49 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,213 | I_T1| 1,1-:CW+1,2:St+1,5:(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
prawa
Krokwie - pota¢
88 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,213 | IC__1J| 1,1-CW+1,2-St+1,5:-(S4+W2)
prawa
Krokwie - pota¢ . - ) ) )
19 szczytowa lewa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,210 | _T1{ 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S3+W1)
Krokwie - pota¢ ; - . . .
99 szczytowa lewa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,210 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3+W2)
Krokwie - pota¢
48 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,210 | _T1{ 1,1-:CW+1,2-St+1,5-S4+1,4-U
prawa
89 Krokwie - pota¢ | 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,210 | I__T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5:-S4+1,4-U+1,5-W1

szczytowa
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prawa
Krokwie - pota¢

93 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,210 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
prawa
Krokwie - pota¢

44 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,208 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1
prawa
Krokwie - pota¢ : - . . . . .

27 szczytowa lewa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,206 | LT 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢ : - . . . . .

103 szczytowa lewa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,206 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
Krokwie - pota¢ . - ) ) ) ) )

21 | zczytowa lewa | 11~ Krokiew 12x14 | Zginanie 0,194 | 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5:S3+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢ . - ) ) ) ) )

97 szczytowa lewa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,194 |I_T1| 1,1:CW+1,2-:St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢

50 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,194 | LT 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
prawa
Krokwie - pota¢

87 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,194 | LT 1,1-CW+1,2:St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W2
prawa

113 | Stupy 6 - stup 16x16 Sciskanie 0,179 |IC_T| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2

109 | Stupy 6 - stup 16x16 Zginanie 0,178 |lC__T1{ 1,1-CW+1,2-St+1,5:S1+1,4-U+1,5-W2

108 | Stupy 6 - stup 16x16 Zginanie 0,175 |I_T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-S2+1,4-U+1,5-W1

119 | Miecze 5 - miecz 12x14 Zginanie 0,172 |11 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢ . - . . . . .

22 | ozytowa lewa | 11 Krokiew 12x14 | Zginanie 0,160 | 1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1
Krokwie - pota¢ . - ) ) ) ) )

96 szczytowa lewa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,160 [ ___T1| 1,1-:CW+1,2-St+1,5:(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2
Krokwie - pota¢

51 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,160 | L—T| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4+W1)
prawa
Krokwie - pota¢

86 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,160 | LT 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U
prawa
Krokwie - pota¢ ; - . . .

23 szczytowa lewa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,144 | L—T| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S3+W2)
Krokwie - pota¢ : - . . . .

95 szczytowa lewa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,144 | —T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U
Krokwie - pota¢

52 | szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,144 |—T1{ 1,1-CW+1,2-St+1,5-S4+1,4-U
prawa
Krokwie - pota¢

85 |szczytowa 11 - krokiew 12x14 | Zginanie 0,144 |L_T1{ 1,1-CW+1,2-St+1,5-S4+1,4-U
prawa

110 | Stupy 6 - stup 16x16 Zginanie 0,119 |IC_T1| 1,1-CW+1,2-St+1,5:S2+1,4-U+1,5-W1

122 | Miecze 5 - miecz 12x14 Sciskanie 0,106 | 11| 1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S1+W2)

129 | Platew goma |27 PlaIOWO0ma I seiianie | 0,102 | IT| 1,1-CW+1,2:St+1,5:(S1+54)+1,4-U

116 | Miecze 5 - miecz 12x14 Sciskanie 0,086 | __T1| 1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S1+W2)

114 | Miecze 5 - miecz 12x14 Skrecanie 0,085 |__11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-:S2+1,4-U+1,5-W1

130 | Stupy 6 - stup 16x16 Zginanie 0,061 | T 1,1-CW+1,2-:St+1,5:(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1

115 | Miecze 5 - miecz 12x14 Sciskanie 0,060 | C—T1| 1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S1+W2)

112 | Stupy 6 - stup 16x16 Sciskanie 0,050 | 11| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2

125 | Stupy 6 - stup 16x16 Zginanie 0,049 | C—T| 1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1

117 | Miecze 5 - miecz 12x14 Skrecanie 0,036 | C__T1| 1,1-CW+1,2:St+1,5:(S2+S4+W1)

118 | Miecze 5 - miecz 12x14 Sciskanie 0,002 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5:(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2

126 | Platew gérna ?éxq"gtew gorna Scinanie 0,002 | T 1,1-CW+1,2-St+1,5-S4+1,4-U+1,5-W1

5.1. Wymiarowanie krokiew — pret nr 59

Przekréj: 11 ,krokiew 12x14”

Sprawdzenie nosnosci preta nr 59

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci

wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.

Nosnos¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x,=4,789 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1 ™.
0wa=N/A,=4,63/168,00 x10=0,275<6,769 = f 0a

Nosnos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x,=0,000 m; x,=4,789 m, przy obciazeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3+W1) ”.
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Nos$no$¢ na $ciskanie:

) 0coa=N/As=4,3/168,00 x10=0,256 < 8,916 = 0,805x11,077 =k fcoa

Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,000 m; x,=4,789 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3+W1) :
Gcod © Omyd _ 0256 0,002 3,957

m,z,d
+k, —2C 4 +0,7 + =0,386 <1
keySeoa Soza  Juya 0805x11,077 11,077 11,077

Ocod | Omzd 4 Omyd _ 0,256 0,002 3,957
m + X
keofeoa  Jmza Jmya  0915x11,077 11,077 11,077
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=3,791 m; x,=0,998 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3+W1) .
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=1,67/392,00 x10° = 4,264 < 11,077 = 1,000x 11,077 = kest fma
Nosnos¢ dla x,=3,791 m; x,=0,998 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3+W1)
Cuod , Smyd g, Zmed ~0249 4264 . 0,008
Jioa  Suya Soza 6769 11,077 11,077

~0,276 <1

=0422<1

o (e)
1,0,d
+ k

myd  Omzd _0249 4264 0,008
m + T 0T = 0,307 < 1
Jioa Soya  Smza 6,769 11,077 11,077
No$nosc¢ ze $ciskaniem dla x,=3,791 m; x,=0,998 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3+W1)

2
Ocod  Omyd 4 Omzd _ 0,000 4,264 750:008

m + +0, =0,385<1
Floa Swya Somza 11,0772 11,077 11,077

2
c m sz
c0d , p yd | “mzd _ 0,000 ><4,264 0,008

m + U, +
Floa Joya  Swza 11,077 11,077 11,077
Nos$nos¢ na $cinanie:
Wyniki dla x,=2,508 m; x,=2,280 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3+W1) .
Warunek no$nosci

r = \Tog +Tog =-/0.4152 + 0,000° = 0,415 < 1,231 = 1,000x1231 =k f
d v vd

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=2,508 m; x,=2,280 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3+W1) .
T = 3Miy SR o =0,000<1,231=f
b2h 12,0°x14,0/1,568 5’ ’

tor,d v,d
Nos$no$¢ na skrecanie ze Scinaniem:

2

Lord | Ta_ | 0,000 0415
==+

Soa \Soa 1231 12312

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=3,649 m; x,=1,140 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+S2+S3+U+W1”  liczone od cigciwy preta.
Ugigcie catkowite:

U = -4,45 + 0,00 = 4,5 < 17,1 = t netin

Uymn =-0,01 40,00 =0,0 < 17,1 = 1 necfin

(¢

=0,270<1

=0,114<1

5.2. Wymiarowanie krokiew — pret nr 60
Przekréj: 11 ,krokiew 12x14”
Sprawdzenie nosnosci preta nr 60
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielko$ci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nosnos¢ na rozcigganie:
Wyniki dla x,=4,789 m; x,=0,000 m, przy obciazeniach ,,1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S2+W1) ”.
0wa=N/A,=4,63/168,00 x10=0,275<6,769 = f 0a
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=4,789 m, przy obciazeniach ,,1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5- W1 ”.
Nosnos¢ na $ciskanie:
e0a=N/A3=4,3/168,00 x10 = 0,256 < 8,916 = 0,805x11,077 = k. fcoa
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Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,000 m; x,=4,789 m, przy obciagzeniach
»1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5- W1 ”:
Ge0d © Omyd _ 0,256 0,005 3957

k, —d 10,7 + ~ 0,386 < 1
keySeoa Soza  Juya 0805x11,077 11,077 11,077

cFc,O,uzf cSm,z,a/ cFm, d
N ck, Zmrd _ 0,256 0.005 7, 3957 o6 <1
kefeoa  Suza Swya 091511077 11,077 11,077
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=3,791 m; x,=0,998 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1 ™.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=1,67/392,00x10°=4,264 < 11,077 = 1,000x11,077 = k erit fma
Nosnos¢ dla x,=3,791 m; x,=0,998 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1 ™
G Gm GVH Z.
1,0,d 4 2y.d +km ,2.d :0,249+ 4,264 40,7 0,017
Jioa  Juya Swza 6,769 11,077 11,077

=0,423<1
Grod Omyd  Omzd _0,249 4264 0,017
Tk, T T = ey R 308 < 1
Jioa Jova  Juwza 6769 11077 11077
No$nos¢ ze $ciskaniem dla x,=3,791 m; x,=0,998 m, przy obcigzeniach

»1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5- W1 ”:
2

Ocod , Omyd Omzd _ 0,000° 4,264 0,017

n — K = ’ + +0,7%x— =0,386 <1
ffo,d fm,y,d fm,z,d 11,077¢ 11,077 11,077 ’
02 (¢} (o)

c m,y,d m,z, 2

0d g Omyd | Omzd _ 0,000 L4264 0,017

m +0, + =0,271<1
Floa Joya  Swza 11,077 11,077 11,077
Nos$nos¢ na $cinanie:
Wyniki dla x,=2,508 m; x,=2,280 m, przy obciazeniach ,,1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5- W1 ”.
Warunek no$nosci

T = \Toa +Tog =-J0.4157 10,0012 = 0,415 < 1,231 = 1,000x1,231 =k f
d v vd

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=2,508 m; x,=2,280 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1 ™.
T = 3Miy SR o =0,001<1,231=f
b2h 12,0°x14,0/1,568 5’ ’

tor,d v,d
Nos$no$¢ na skrecanie ze Scinaniem:

2

Lord | Ta_ | 0001 0415
==+

Soa \Soa 1231 12312

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=3,649 m; x,=1,140 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+S2+S4+U+W1”  liczone od cigciwy preta.
Ugigcie catkowite:

U = -4,45 + 0,00 = 4,5 < 17,1 = t perin

Uy = 0,02+ 0,00 =0,0 <17,1 = t/ yeein

=0,114<1

5.3. Wymiarowanie ptatew srodkowa — pret nr 105
Przekréj: 7 ,ptatew 16x18”
Sprawdzenie nosnosci preta nr 105
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielko$ci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nosnos¢ na rozcigganie:
Wyniki dla x,=2,491 m; x,=1,050 m, przy obciazeniach ,,1,1-:CW+0,9-St+1,5-(S2+W1) ”.
0wa=N/A,=0,44/288,00 x10= 0,015 < 6,769 = f 0a
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=2,491 m; x,=1,050 m, przy obciazeniach ,,1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5- W1 ”.
Nosnos¢ na $ciskanie:
Oeoa=N/Aq=23,64/288,00 x10=0,821 < 11,381 = 1,027x11,077 = k. foa
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Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,491 m; x,=1,050 m, przy obcigzeniach
»1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5- W1 ”:
Cc4d c Omyda _ 0821 L1152 4919

k, —d 10,7 + ~ 0,589 <1
keySeoa Soza  Juya 1,027x11,077 11,077 11,077

Ocod 4 Omzd g Omyd 0821 Lls2 ENE) R,
kefeoa  Suza Swpa 1,043x11,077 11,077 11,077
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,491 m; x,=1,050 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1 ™.
Warunek stateczno$ci:
Oma=M/W=425/864,00 x10° =4,919 < 11,077 = 1,000x11,077 = k erit fma
Nosnos¢ dla x,=2,491 m; x,=1,050 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1 ™

G104 + Om.y.d k Smzd _ 4919 - 1,152

m +0, =0,517<1
Jioa  Juya Joza 11,077 11,077
0104 Omyd  Omzd 4919 1,152
—+k, —= TEE0 I 0t 415 <1
Jioa Soya  Jwza 11,077 11077

No$nosc¢ ze $ciskaniem dla x,=2,491 m; x,=1,050 m, przy obcigzeniach
»1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5- W1 ”:
2

Ccod , Omyd Omed _ 08212 4919 1,152
etk = 0 T 07 500 < 1
Floa Swya Somza 110772 11,077 7 11,077
2
Gc cSm, d Gm,z,
0d g Omyd d _ 0,821 L4919 1,152

m +0, + =0,420<1
sy Soya  Juza 11077 11,077 11,077
Nos$nos¢ na $cinanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=3,541 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S2+1,4-U+1,5-W1 ™.
Warunek nosnosci

r = \Toa +Tog =-/0.600° 10,0312 = 0,601 < 1,231 = 1,000x1,231 =k f
d VooV

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=3,541 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S2+1,4-U+1,5-W1 .
’ 5 VT 16,02x18,0/1,579 0, .

tor,d v,d
Nos$no$¢ na skrecanie ze Scinaniem:

2
Tt_d{f_d] 0,393 0,601

,d

fra \fra) “1231 10312 89981
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,691 m; x,=2,850 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+S2+S3+U+W1”  liczone od cigciwy preta.
Ugigcie catkowite:
U =-0,91 + 0,00 = 0,9 < 5,6 = 1/ yevin
Uyin=0,21+0,00=0,2<7,5= tseein

5.4. Wymiarowanie ptatew srodkowa — pret nr 106
Przekréj: 7 ,ptatew 16x18”
Sprawdzenie nosnosci preta nr 106
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielko$ci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nosnos¢ na rozcigganie:
Wyniki dla x,=2,491 m; x,=1,050 m, przy obciazeniach ,,1,1-:CW+0,9-St+1,5-(S2+W1) ”.
0wa=N/A,=0,6/288,00 x10 = 0,021 < 6,769 = f 0.4
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,441 m; x,=3,100 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S2+1,4-U+1,5-W1 ™.
Nosnos¢ na $ciskanie:
Oe0a=N/Aq4=15,42 /288,00 x10 = 0,535 < 10,254 = 0,926x11,077 = k. f 04
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Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,441 m; x,=3,100 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S2+1,4-U+1,5-W1

2,

0,04 Om:d | Omyd 0,535 1,430 5,624
=k, o = d + 0,7 "= 0,650 < 1
keyfooa Soza  Suwya 0926x11,077 11,077 11,077
cFc,O,uzf cSm,z,a/ GW!,y,d 14 24
+ k = 0535 | 1430 5.6 _0520<1

. +0,
kefeoa  Suza Swya  1,075x11,077 11,077 11,077

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,441 m; x,=3,100 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S2+1,4-U+1,5-W1 .
Warunek stateczno$ci:
Oma=M/W=486/864,00x10°=5,624 < 11,077 = 1,000x11,077 = k crit fma
Nosnos¢ dla x,=0,441 m; x,=3,100 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S2+1,4-U+1,5-W1 ™:

G4 + S,y k (SP _ 5,624 7 1,430

m +0, =0,598 < 1
Sooa  Suya Soza 11,077 11,077
G104 Smyd  Omzd 5624 1,430
==k, =07 20T T 484 < 1
Jioa Soya  Jwza 11,077 11077
No$nos¢ ze $ciskaniem dla x,=0,441 m; x,=3,100 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S2+1,4-U+1,5-W1 ™
2
Ocod  Omyd Omzd _ 0,535 5,624 1,430
otk e = D000 DR g DT <1
Fioa  Juya Soza 11,0772 11,077 11,077 0,600

2
c m sz
c0d , p yod | “mzd _ 0,535 ><5,624 1,430

m + U, +
Floa Joya  Swza 11,077 11,077 11,077
Nos$nos¢ na $cinanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=3,541 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S2+1,4-U+1,5-W1 ™.
Warunek no$noséci

T = \Tog +Tog =J0.5752 + 0,129 = 0,590 < 1,231 = 1,000x1,231 =k f
d v vd

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=2,491 m; x,=1,050 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1 ™.
= 3Mi —&XIO =0,013<1,231 =1
] bh 16,02x18,0/1,579 5 ’ ]
tor, v,
Nosnos¢ na skrecanie ze Scinaniem:

2
Lord | ta_ | 0013 0578
fv,d fv,d

= +
1,231 1,2312
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,816 m; x,=2,725 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+S2+S4+U+W1”  liczone od cigciwy preta.
Ugigcie catkowite:
Uin=-1,15+0,00 =1,2 < 5,6 = 1/ e in
My,fm = -0,21 + 0,00 = 0,2 < 7,5 = U net,fin

(e

=0,487<1

-0,231<1

5.5. Wymiarowanie krokiew narozna — pret nr 39
Przekréj: 10 ,krokiew narozna - wz”’
Sprawdzenie nosnosci preta nr 39
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielko$ci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nosnos¢ na rozcigganie:
Wyniki dla x,=3,546 m; x,=2,254 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1 ™.
0wa=N/A,=25,72/160,00 x10 =1,607 < 6,769 = f 0.4
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,677 m; x,=5,123 m, przy obciazeniach ,,1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5- W1 ”.
Nosnos¢ na $ciskanie:
0c0a=N/A4=0,32/160,00 x10 = 0,020 < 6,582 = 0,594x11,077 =k fcoa
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Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,677 m; x,=5,123 m, przy obcigzeniach
»1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5- W1 ”:
Gcod © Omyd _ 0,020 L0.150 1,927

k, —d +1,0 + ~ 0,191 <1
keySeoa Soza  Juya 0594x11,077 11,077 11,077

Go4d o

m.zd Smyd 0,020 0,150 1,927
+k, = ] + 2 L0 = 0,190 < 1
kefeoa Jmza Soya 0917x11,077 11,077 ~ 11,077

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,555 m; x,=3,245 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5-W1 ™.
Najwieksze naprezenia dla zginania:
Omitoi=05hi+yia)M/Is+0,5h"+yva’s)M /T = (0,5%12,0 +1,000x4,0)x1,46 / 5333,3 x10°
+(0,5%8,00 + 1,000%0,0)x0,37 / 853,3 x10° = 4,491 < 11,077 = f 4
Najwieksze naprezenia dla $ciskania:
oi=yiaiM/Is+yia’ i M /T ¢=1,000x6,0%1,46 / 5333,3 x10° + 1,000x0,0x0,37 / 853,3 x10° = 1,642 <
11,077 = f 04
Najwieksze naprezenia dla rozciggania:
gi=yiaiM/Ie+yia’ i M /1" =1,000x4,00x1,46 / 5333,3 x10° + 1,000x0,0x0,37 / 853,3 x10° = 1,095
<6,769 = f .,
Noénos¢ dla x,=2,555 m; x,=3,245 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5- W1 ”:
O0d  Omyd | k. Omzd _1326 2,737 1,755

+ +1,0 = 0,601 <1
Sooa  Suya Somza 6,769 11,077 11,077

Ou0d |y Omyd | Omzd _1326 2,737 1,755

+ + +1,0% +
Jrod Juya  Swza 6,769 11,077 11,077
No$nos¢ ze $ciskaniem dla x,=2,555 m; x,=3,245 m, przy obcigzeniach

»1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5- W1 ”:
2

=0,601<1

cod , Omyd 4 Omza _ 0,000° L 2T 0 LTSS e
Fioa  Juya Somza 110772 11,077 711077

2
(e) Gm Gm .

c0d , o Smyd  Omed _ 0,000 2,737 1,755

m + 1, + =0,405<1
ffo,d fm,y,d fm,z,d 11,0772 11,077 11,077
Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=2,030 m; x,=3,770 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S2+1,4-U+1,5-W1 ™.
Warunek no$nosci

r = \Tea +Try =0.495 10,0897 = 0,503 < 1,231 = 1,000x1,231 =k f
d v vd

Nosnos¢ tacznikéw gatezi:
Do potaczenia galezi przekroju, przyjeto taczniki mechaniczne w postaci wkretow dtugosci 180 mm o $rednicy 8,0
mm. Laczniki nalezy umiesci¢ w uprzednio nawierconych otworach.

Fi=0,0<19758=R,
Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=2,030 m; x,=3,770 m, przy obciagzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S2+1,4-U+1,5-W1 ™.

3IM,, 3x-0,01
‘ b2h 8,02x12,0/1,485 + 8,02x8,0/1,61( Xlo; 0,036 <1,231=f

tor,d v,d
Nosnos¢ na skrecanie ze Scinaniem:

2

Vord | Ta | 0,036 0,503
= +

Soa \Soa 1231 12312

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=5,627 m; x,=0,173 m, przy obciazeniach ,,CW+St+S2+S4+U+W1” liczone od cigciwy preta.
Ugigcie catkowite:

U= 0,27+ 0,00 =0,3 <2,6 =t netfin

Uysn= 0,02+ 0,00 =0,0 <2,6 = t/ netin

=0,196 <1
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5.6. Wymiarowanie krokiew narozna — pret nr 69
Przekréj: 10 ,krokiew narozna - wz”’
Sprawdzenie nosnosci preta nr 69
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielko$ci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nosnos¢ na rozcigganie:
Wyniki dla x,=2,254 m; x,=3,546 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2 ™.
0w0a=N/A,=2547/160,00 x10 =1,592 < 6,769 = f 04
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=3,245 m; x,=2,555 m, przy obciazeniach ,,1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2 .
Najwigksze napre¢zenia dla zginania:
Omitai=05hi+yia)M/Is+05h"i+yia’i)M /T 4= (0,5%12,0 + 1,000x4,0)x1,96 / 5333,3 x10°
+(0,5%8,00 + 1,000%x0,0)x0,42 / 853,3 x10°> = 5,630 < 11,077 = fma
Najwicksze naprezenia dla $ciskania:
gi=yiaiM/Ie+yia’ i M /1" =1,000%6,0x1,96 / 5333,3 x10° + 1,000x0,0x0,42 / 853,3 x10° = 2,205 <
11,077 :‘fc,o,d
Najwigksze naprezenia dla rozciggania:
oi=yiaiM/Is+yia i M /I c=1,000x4,00x1,96 / 5333,3 x10° + 1,000x0,0x0,42 / 853,3 x10* = 1,470

<6,769 = f .,
Nosnos¢ dla x,=3,245 m; x,=2,555 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2 ™
G Gm Gm V4
H0d A 4 p 2d 1,545 3,675 “ 1,955

m + +1, =0,737<1
Jioa  Tuya Smza 6,769 11,077 11,077

(&) (¢

m,y.d

Orod o 4 med 1545 0 3675 1955 ..
Sroa Soyd  Smza 6769 711,077 11,077

Nosnos¢ ze $ciskaniem dla x,=3,245 m; x,=2,555 m, przy obciazeniach
»1,1:CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2 ™:
2

C.0d  Smyd Omzd _ 0.000> 3.675 1,955
——+ —+k, ———=" + T L0 - =(,508 < 1
fc%O,d fm,y,d fm,z,d 11,0772 11,077 11’077 ,

2

(¢} o
,0,d
2 4k

m,y.d o

mzd _ 0,000? 10 3,675 N 1,955
Floa Sova  Swza 100772 11,077 11,077

Nos$nos¢ na scinanie:

Wyniki dla x,=3,770 m; x,=2,030 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S1+1,4-U+1,5-W2 .

Warunek nosnosci

r = \Toa + oy =0.577 + 0,096 = 0,585 < 1,231 = 1,000x1,231 =k f
d VoV,

Nosnos¢ tagcznikow gatezi:
Do potaczenia galezi przekroju, przyjeto taczniki mechaniczne w postaci wkretow dlugosci 180 mm o $rednicy 8,0
mm. Laczniki nalezy umiesci¢ w uprzednio nawierconych otworach.
Fi=0,0<1975,8=R,
Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=3,770 m; x,2=2,030 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S1+1,4-U+1,5-W2 .

_3Muy 3x0,00 x10 = 0,005 < 1,231 = f
i b2n N B0Px12,0/1,485 + 8,058.0/L,61C 5 231

tor,d v.d
No$nos¢ na skrecanie ze §cinaniem:

2

Lora 1 Ta | 0,005 0,585
=24

Soa \Soa 1231 12312

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,173 m; x,=5,627 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+S1+S4+U+W2”  liczone od cigciwy preta.
Ugigcie catkowite:

U= 0,27 + 0,00 = 0,3 < 2,6 = 1 neqfin

Uy = 0,02+ 0,00 = 0,0 <2,6 =t/ yecin

=0,508 <1

d

-0,230<1
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5.7. Wymiarowanie krokiew narozna — pret nr 67
Przekréj: 10 ,krokiew narozna - wz”’
Sprawdzenie nosnosci preta nr 67
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielko$ci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nosnos¢ na rozcigganie:
Wyniki dla x,=2,254 m; x,=3,546 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5-W1 ™.
0w0a=N/A4,=25,57/160,00 x10 =1,598 < 6,769 = f o4
Nosnos¢ na sSciskanie:
Wyniki dla x,=5,123 m; x,=0,677 m, przy obciazeniach ,,1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5- W1 ”.
Nosnos¢ na $ciskanie:
0c0a=N/A4=0,42/160,00 x10 = 0,026 < 6,582 = 0,594x11,077 =k fcoa
Sciskanie ze zginaniem dla x,=5,123 m; x,=0,677 m, przy obcigzeniach
»1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S4)+1,4-U+1,5- W1 ”:

Gc04 Omzed  Omyd 0,026 0,084 1,819
Ttk == O +1L0x ot 0 g 476 < 1
keyfeoa Soza  Juya 059x11,077 11077 11077
Go4d Sz Tk Sn,y.d _ 0,026 N 0,084 1.0 1,819

m ) :0,174<1
kefeod  Suza Swya 091711077 11,077 11,077

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=3,245 m; x,=2,555 m, przy obciazeniach ,,1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5- W1 ”.
Najwieksze naprezenia dla zginania:
Omitoi=05hi+yiai)M/Is+05h"+yia’s)M /T 4= (0,5%12,0 + 1,000x4,0)x1,34 / 5333,3 x10°
+(0,5%8,00 + 1,000x0,0)x0,35 / 853,3 x10° = 4,129 < 11,077 = f1na
Najwicksze naprezenia dla $ciskania:
oi=yiaiM/Is+yia i M /T ¢=1,000x6,0x1,34/5333,3 x10° + 1,000x0,0x0,35 / 853,3 x10° = 1,505 <
11,077 = f 04
Najwigksze napr¢zenia dla rozciggania:
gi=yiaiM/Is+yia’ i M /I"¢=1,000x4,00x1,34 / 5333,3 x10° + 1,000x0,0x0,35 / 853,3 x10° = 1,003
<6,769 = f .,
Noénos¢ dla x,=3,245 m; x,=2,555 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5- W1 ”:

Si0d , Omya Omzd _1,439 2,508 1,621
o ek, e =T S0 e 585 < 1
Jioa  Juya Smza 6,769 11,077 11,077

(&}

Ou0d |y Omyd  Omzd _ 1,439 2,508 1,621

t K + + 1,0% +
Y Juya  Swza 6,769 11,077 11,077
No$nosc¢ ze $ciskaniem dla x,=3,245 m; x,=2,555 m, przy obcigzeniach

»1,1-CW+1,2-St+1,5-(S2+S3)+1,4-U+1,5- W1 ”:
2

=0,585<1

Ocod  Omyd Omzd _ 0,000° 2,508 1,621

U, 5)s +km o — U, + 5 +10><s :0373<1
Froa  Juya Sowza 1L0772 11,077 0 11077

2
Ocod , p Omyd  Omzd _ 0,000° 2,508 1,621

m + 1, + =0, <1
Floa Sova  Smza 110772 11077 11077 %373
Nos$nos¢ na $cinanie:
Wyniki dla x,=3,770 m; x,=2,030 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S2+1,4-U+1,5-W1 ™.
Warunek no$nos$ci

r = \Tea +Try =0.459% 10,0847 = 0,466 < 1,231 = 1,000x1,231 =k f
d v vd

Nosnos¢ tacznikéw gatezi:
Do potaczenia galezi przekroju, przyjeto taczniki mechaniczne w postaci wkretow dlugosci 180 mm o $rednicy 8,0
mm. Laczniki nalezy umiesci¢ w uprzednio nawierconych otworach.
Fi=0,0<19758=R,
Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=3,770 m; x,=2,030 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S2+1,4-U+1,5-W1 .
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_ 3Mtar

3x-0,01
= < =
b2h 8,0°x12,0/1,485 + 8,008,0/1,61( 10, 0040 <1.231=7

tor,d v.d
Nosnos¢ na skrecanie ze Scinaniem:

2
Lord | Ta_ | 0,040 04662
=242 —
Soa \Soa 1231 12312

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,173 m; x,=5,627 m, przy obciazeniach ,,CW+St+S2+S3+W1” liczone od cigciwy preta.
Ugigcie catkowite:

Uzsin = 0,27+ 0,00 = 0,3 < 2,6 =t netfin

Uy = 0,02+ 0,00 =0,0 <2,6 = 1t net,5in

=0,176 <1

5.8. Wymiarowanie krokiew narozna — pret nr 18
Przekréj: 10 ,krokiew narozna - wz”’
Sprawdzenie nosnosci preta nr 18
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielko$ci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nosnos¢ na rozciagganie:
Wyniki dla x,=3,546 m; x,=2,254 m, przy obciazeniach ,,1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2 ™.
0wa=N/A,=24,9/160,00 x10=1,556 < 6,769 = f 0a
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,677 m; x,=5,123 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5-W2 ™.
Nos$nos$¢ na $ciskanie:
0e0a=N/A44=0,05/160,00 x10 = 0,003 < 2,308 = 0,208x11,077 = k. fc0a
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,677 m; x,=5,123 m, przy obcigzeniach
» L, 1:CW+1,2-St+1,5-(S1+S4)+1,4-U+1,5- W2
Geod © Omyd _ 0,003 0,056 5,935

k, —2=4 +1,0 + =0,542<1
keyteoa Soza  Jupa 0208x11,077 11,077 11,077 0.5

Ocod | Omzd 4 Omyd _ 0,003 0,056 5,935
m +1,0%
kefeoa  Juza Swya 0917x11,077 11,077 11,077

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,555 m; x,=3,245 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S1+1,4-U+1,5-W2 .
Najwigksze napre¢zenia dla zginania:
Omitoi=05hi+yiai)M/ I+ 0S5h’i+yia’s) M /1 ¢=(0,5%12,0 + 0,00246x10,0)x1,98 / 1516,8
x10° + (0,5%8,00 + 1,000%x0,0)x0,3 / 853,3 x10* = 9,259 < 11,077 = fonq
Najwigksze naprezenia dla $ciskania:
gi=yiaiM/Ig+yia’ i M /I =1,000x0,0x1,98 / 1516,8 x10° + 1,000x0,0x0,3 / 853,3 x10° = 0,048 <
11,077 :‘fc,o’d
Najwigksze naprezenia dla rozciggania:
gi=yiaiM/Ig+yia’ i M /1= 0,00246x10,0x1,98 / 1516,8 x10* + 1,000x0,0x0,3 / 853,3 x10° = 0,032

=0,541<1

<6,769 = f .,
Nosnos¢ dla x,=2,555 m; x,=3,245 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S1+1,4-U+1,5-W2 ™:
cSt,O,d Gm, d cSm,z,d
i vd |k —0886 7,861 1.0% 1,399 _0967<1

m + +
Sooa  Suya Smza 6,769 11,077 11,077

(¢}

Owod |y Omyd  Omzd _0,886 7861 1,399

m + 1,
Ny Soya Jmza 6,769 11,077 11,077

No$nos¢ ze $ciskaniem dla x,=2,555 m; x,=3,245 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S1+1,4-U+1,5-W2 ™
2

=0,967 <1

God " Sy k Czd _ 0,000? . 7,861 Lox 1,399 0836 <1
Floa Swya Soza 11,0772 11,077 11,077
2
Ge04d Omyd . Omzed _ 0,000 7,861 1,399
+k == O 0,836 <1

m +1,
floa Joya  Jwza 11,077 11,077 11,077
Nos$nos¢ na $cinanie:
Wyniki dla x,=1,773 m; x,=4,027 m, przy obciazeniach ,,1,1-:CW+1,2-St+1,5-(S1+S3)+1,4-U+1,5-W2 .
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Warunek nosnosci

t = [Toa +Tha =1/0,200° +0,0013 = 0,200 < 1,231 = 1,000x1,231 =k f

d
Nosnos¢ tagcznikow gatezi:
Do potaczenia galezi przekroju, przyjeto taczniki mechaniczne w postaci wkretow dtugosci 180 mm o $rednicy 8,0
mm. Laczniki nalezy umiesci¢ w uprzednio nawierconych otworach.

F,=1012,8<1975,8=R,
Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=2,030 m; x,=3,770 m, przy obcigzeniach ,,1,1-CW+1,2-St+1,5-S1+1,4-U+1,5-W2 ™.

3 Mo 3X0 10 = 0,000 < 1,231
- —_— = X = =

‘ bh n 8,02x12,0/1,485 + 8,02x8,0/1,61( 3 ’ S

tor,d v.d
No$nos¢ na skrecanie ze §cinaniem:

2
Liord J{T_d] 0,000 0,300°

d

foa \fra) “1231" 10312 B060<1
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=5,627 m; x,=0,173 m, przy obciazeniach ,,CW+St+S1+S3+U+W2” liczone od cigciwy preta.
Ugigcie catkowite:
Uzsin = 0,96+ 0,00 = 1,0 < 2,6 = U netfin
Uysn= 0,02+ 0,00 =0,0 <2,6 =t/ netin



