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Elementy wiezby dachowej
impregnowac przeciw owadom,
grzybom i ppoz

ELEMENTY ISTNIEJACE

KL | krokiew 12x14

KN | krokiew nharozna 8x12

St | stup 14x14

S2 | stup 12x12

PD1 | platew dolna 16x18

PD2| platew dolna 10x12

PS1 | platew $rodkowa 16x18

PGl | ptatew gorna 16x16

ML | miecz 12x14

Wl | wymion 10x10

W2 | wymlon 6x14

ELEMENTY PROJEKTOWANE dt. /m/|szt.
M2 | mlecz 16x10 | 1,2 2
PS2| platew srodkowa 14xt6 | 2,7 | 1
Drewno C24

Elementy taczy¢ za pomoca ptytek
perforowanych

ELEMENTY WZMACNIANE
KN

dl. /m/|szt.

(8x12)
+(8x8)

krokiew narozna

58 | 4

Wzmocnienie krokwi naroznych
8x12cm przez zastosowanie od dotu
krokwi naktadek 8x8cm z drewna
C24.

Elementy taczy¢ wkretami do drewna
z tbem 6-—katnym o srednicy 8mm
dtugosci 180mm w rozstawie co
30cm.

WZMOCNIENIE POLACZEN
Potaczenia krokwi naroznych KN z
krokwiami K1 katownikami gietymi LS.

Skala:
1:50

Data:

Stadium:
06.2020 PW

Wykonat: | mgr inz. Piotr Rajca

691 401 énuw
NBGP.V 7342/3/75/98

Asystent:{mgr inz. Jarostaw Rajca

Remont dachu

ul. Przyjaciét Zotnierza 16A

58-304 Watbrzych

dziatka nr 5/20 obreb nr 14 Biaty Kamien

Temat:

Inwestor:f Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci

nr 16a przy ul. Przyjaciét Zotnierza w
Watbrzychu

Tytut Nr. rys.:

rys.:

RZUT WIEZBY DACHOWEJ




