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ST-1.1.
KONSTRUKCJE DREWNIANE

Kategoria robét 45422000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
konstrukeji z drewna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- konstrukcji drewnianych wigzby dachowe;.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3a zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0.0.

2.  MATERIALY

2.1. 'Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0.0.

Wykaz niezbednych materialdéw wynika z przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan projektowych.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

Szczegdtowe wymagania dotyczacej materiatow zawarto w czesci opisowej i rysunkowej projektu.

Do wykonania poszczegdlnych robot ogolnobudowlanych nalezy stosowaé materiaty zgodne z:

- dokumentacja projektowa.

- zestawieniem materiatdw zalaczonym do kosztorysu przedmiarowego.

Wtasciwoscei uzytych materiatdéw musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom technicznym
dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sg to:

1. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normga Iub aprobata
techniczng.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spelienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktoérych
dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
obowiazujacymi przepisami i normami.

Materiat przed wbudowaniem kazdorazowo musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru

2.3. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robét stosuje si¢ drewno o klasie okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Krzywizna podluzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
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b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nierowno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnoleglte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchylek.
Nieprostopadtoé¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
- odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokoS$ci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do +1 mm lub do -1 mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokoéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokoéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
- odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.4. Laczniki

Gwozdzie

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkladki pod Sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Laczniki ciesielskie ocynkowane

2.5. SrodKi ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania.

2.6. Skladowanie materialow i konstrukeji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposoéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtosé¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.7. Badanie na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 0.0.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace $srodkdéw transportowych podano w ST-0.0.

W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajgce wtasciwg jako$¢ przewozonych towarow.

Sposoéb transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu.
Zatadunek i1 wytadunek materialow z rozbiorek musi si¢ odbywac z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach.

Transport inny jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, ze zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-0.0.

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywacé si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespotowo
lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze
komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci producenta
dla stosowanych materiatow, o§wiadczenie, ze zastosowane materialy speiniaja wymagane normami warunki
techniczne przed rozpoczeciem robot.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ustawienia rusztowania i zabezpieczenia robdt na
wysokosciach.

5.3. Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowal wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyitki:
- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dlugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm.
Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

5.4. Impregnacja drewna
Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnujacego przy uzyciu pedzla, watka lub
metoda natrysku. Impregnacj¢ wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 'Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Pozostate roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

6.3. Kontrola jakos$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwo jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Wszystkie materialy musza odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Materiaty musza
odpowiada¢ takze warunkom okreslonym w pkt. 2 i 5.

7.  OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 0.0.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczegélnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT

Wszelkie postanowienia ogdélne dotyczace odbioru robot wedhug specyfikacji ST — 0.0.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne.

Odbiér robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano- wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi odbieranych elementow.

Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikéow badan kontrolnych wymienionych w
specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogolne --
Reguly ogdlne i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-2: Postanowienia ogolne --
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane - Zlacza na taczniki mechaniczne - Ogolne zasady okreslania
wytrzymatos$ci 1 odksztatcalnosci

PN-EN 335:2013-07 Trwato$¢ drewna i materialdw drewnopochodnych -- Klasy uzytkowania: definicje,
zastosowanie do drewna litego i materialtdéw drewnopochodnych

PN-EN 336:2013-12 Drewno konstrukcyjne -- Wymiary, odchytki dopuszczalne

PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci

PN-EN 384:2016-10 Drewno konstrukcyjne -- Oznaczanie warto§ci charakterystycznych wlasciwos$ci
mechanicznych i gestosci

PN-EN 1912:2012 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci -- Wizualny podziat na klasy i gatunki

PN-ENV 12038:2002 Trwalo$¢ drewna i materiatdbw drewnopochodnych -- Plyty drewnopochodne -- Metoda
oznaczania odpornosci na podstawczaki rozktadajace drewno

PN-EN 408+A1:2012 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo -- Oznaczanie
niektorych wlasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 15228:2009 Drewno konstrukcyjne -- Drewno konstrukcyjne zabezpieczone przed korozja biologiczna
PN-EN 351-1:2009 Trwato$¢ drewna i materialdw drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone $rodkiem
ochrony -- Cz¢sé¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencji $Srodka ochrony

PN-EN 350:2016-10 Trwalos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Badanie i klasyfikacja trwatosci drewna i
materiatdw drewnopochodnych wobec czynnikéw biologicznych



