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WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH
ORAZ PODOBNE TEMATY

Kategoria robét 45261000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamodwienie Publiczne przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:

- wykonanie pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej zaktadkowe;j,

- wykonanie obrobek blacharskich pokrycia dachowego,

- wykonanie izolacji z membrany wysokoparoprzepuszczalne;j,

do ktorych wykonania zostaty uzyte materialty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
specyfikacja techniczna, sztuka budowlang i obowiazujacymi normami, instrukcjami i przepisami. Ogolne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0.0.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi harmonogram robot, wykaz materiatéw i technologii

stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych kontraktem. Zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z
projektem i specyfikacja techniczna. Ewentualne zmiany nie moga obniza¢ jakosci wykonanych robot i musza byc¢
uzgodnione z Inwestorem.

Sposob wykonanie pokrycia jego dokladnosé, rzetelno$¢ i staranno$¢ musi zapewni¢ szczelnos¢ pokrycia oraz
obrobek, wilasciwe odprowadzenie wody deszczowe] poprzez rynny zamontowane z odpowiednim spadkiem
poprzez i rury spustowe.

2.  MATERIALY
2.1. 'Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0.0.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

- dachowka ceramiczna zaktadkowa wraz z elementami wykonczeniowymi tego samego systemu (dachowki
krawedziowe, wentylacyjne, odpowietrzenia kanalizacji, gasiory z zastosowaniem tasmy wentylacyjno-
uszczelniajacej itp.) - w kolorze czerwonym (naturalnym),

- laty 40x60 mm impregnowane, musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie, dopuszczalne sa oflisy
zwrdcone w strone okapu, nie dopuszcza si¢ obecnosci kory,

- kontrlaty 60x25 mm impregnowane,

- gwozdzie ocynkowane: do mocowania dachowki, kotrtat, tat,

- plotki (zapory $niegowe), tawy kominiarskie — systemowe malowane proszkowo w kolorze czerwonym,

- membrana wstepnego krycia MWK: przeznaczona do stosowania na deskowanie, Sd<=0,3m, odpornos¢ na
ci$nienie hydrostatyczne wody >2,0m, odporno$¢ na przesigkanie wody W1.

- Dblacha tytan-cynk gr. 0,70 mm (zgodna z PN-EN 988),

- wylaz dachowy 45x75cm,

- impregnat do drewna chronigcy przed grzybami i owadami oraz likwidujacy ogniska zapalne w drewnie juz
zainfekowanym,

- deski gr. 25 mm i szerokos$ci rownej wysokosci krokwi, drewno C24,

- stopnie i tawy kominiarskie szer. 25 cm z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze czerwonym,
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- pflotki $niegowe z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze czerwonym,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.0.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac sprawny technicznie sprzgt zgodny z
wymaganiami producenta okreslonego materiatlu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportowych podano w ST-0.0.

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych uszkodzen zgodnie
z przepisami BHP. Sktadowanie wg zalecen producenta.

Transport 1 przechowanie materiatu i wyrobow z blachy tytan-cynk zawsze powinno odbywaé si¢ w suchych
warunkach umozliwiajacych przeptyw powietrza. Na placu budowy nalezy zapewni¢ suche, dobrze wentylowane
pomieszczenie lub kontener. W przypadku zawilgocenia cynku podczas transportu lub magazynowania, nastgpuje
utlenienie si¢ materiatu i powstawanie wodorotlenku cynku. Nierozpuszczalna w wodzie i trudna do usunigcia biata
warstwa sprawia, iz materiat ten traci elegancki wyglad. Nie zmniejsza to jednak zywotnosci materiatu.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

5.1. Pota¢ dachowa kryta dachéwka

Zakres prac:

- demontaz istniejacego pokrycia dachowego z papy (z pozostawieniem deskowania),

- demontaz obrdobek blacharskich,

- demontaz rynien,

- wymiana skorodowanych desek poszycia,

- uzupetnienie desek,

- ociosanie porazonych elementéw konstrukcji dachu i zabezpieczenie przeciwgrzybiczne $rodkiem o dziataniu
zwalczajacym i zabezpieczenie impregnacja do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO),

-  montaz MWK,

- montaz kontrlat impregnowanych,

- montaz lat impregnowanych,

- montaz wylazow dachowych,

- montaz okien polaciowych,

- montaz obrobek blacharskich z tytan-cynk,

- montaz hakéw rynien,

- montaz pokrycia z dachowki wraz z elementami wentylacji dachowej,

- montaz rynien i rur spustowych.

Demontaz dachowki i wymagania dla konstrukcji wigzby dachowej
Konstrukcje dachu pod pokrycie stanowig drewniane elementy wigzby dachowej. Po demontazu istniejacego

pokrycia dachowego z papy nalezy stwierdzi¢ stan zachowania poszycia i wiezby dachowej. Porazone elementy
konstrukcji nalezy ociosa¢ do zdrowego drewna i zabezpieczyé przeciwgrzybiczne $rodkiem o dziataniu
zwalczajacym 1 zabezpieczy¢ impregnacja do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Odstonigte elementy
konstrukcji dachu zabezpieczy¢ impregnacja do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz przeciw owadom i
grzybom. Z uwagi na brak mozliwosci wymiany krokwi (poddasze zabudowane w obrebie pomieszczen biurowych)
ostabione oraz odksztatcone krokwie wzmocni¢ przymocowujac z obu stron naktadki (nadbitki) z desek gr.25 mm i
szerokos$ci rownej wysoko$ci krokwi. Do potaczen elementow konstrukcyjnych stosowaé polaczenia skrecane za
pomoca srub. Wszystkie wzmocnienia wykona¢ z drewna klasy C24.

Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych sa nastgpujace:

- kontrlaty mocujace MWK powinny mie¢ minimalny przekrdj 60x25 mm, powinny by¢ przymocowany
prostopadle do tat, wzdtuz krokwi dachowych.

- laty pod pokrycie powinny mie¢ minimalny przekrdj 40x60 mm, przybite poziomo i prostopadle do krokwi,

- laty mocowane wzdluz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (60x60 mm),
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- laty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac si¢ na krokwiach; laty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca wspornikow lub
uchwytoéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na calej dlugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czo6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w
celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac¢ z wierzchem laty
okapowej,

- wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

- wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdhuz osi
kosza), a po obu jej stronach — deski taczone na styk,

- wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowa
wzdhuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

- laty i deski powinny by¢ zabezpieczone impregnacja do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz przeciw
owadom i grzybom,

- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- plaszczyzna polaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomigdzy nig a tatg kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

Wymagania dotyczace uktadania membrany

Membrang MWK przybija¢ wstgpnie bezposrednio do krokwi gwozdziami o szerokim tebku (papiakami) lub
zszywkami wbijanymi ,,takerem”, a nastgpnie dociska¢ kontrtatami (tatami wzdhuz krokwi). Membrang uktadac
réownolegle do okapu. Kolejne pasma uktada¢ na zaktad, ktéry zaznaczony jest przerywang linig na stronie
wierzchniej membrany. Ostatnie pasmo uktada¢ na kalenicy na zaktad wielkosci min.15 cm, tak aby sama kalenica
byta przykryta dwa razy.

W okapie membrana powinna by¢ przyklejona za pomoca tasmy dwustronnej, tak aby jej brzeg lezal na blasze
nadrynnowej lub na kapinosie pod rynng i byt przykryty pokryciem zasadniczym.

W miejscach przejscia przez pokrycie dachu instalacji typu wywietrzniki, odpowietrzniki itp. nalezy po nacigciu
otworu w membranie w ksztatcie gwiazdy wywina¢ ja ku gorze, obklei¢ i uszczelni¢ wokot tasma samoprzylepna.
Mozna réwniez zastosowac specjalne obejmy uszczelniajace (np. samozaciskowe).

Wokot kominoéw, wytazow, okien dachowych itp. nalezy przyklei¢ membrang za pomoca tasmy dwustronnie
klejacej, tak aby wywiniete ku gorze jej fragmenty tworzyly pas pionowy o wysokosci 5 - 15 cm. Na zakonczenie
trzeba zaklei¢ szczelnie wszystkie naci¢cia na rogach i pgknigcia. Mozna réwniez dookota obklei¢ te elementy
tadmag samoprzylepng. Powyzej kominéw, wylazéw mozna dodatkowo wykonaé rynienki z membrany zwigkszaja
pewno$¢ zabezpieczen przed zamarzajacymi: S$ciekajacymi z gory skroplinami, przewianymi opadami, lub
przeciekami.

Na narozach (grzbietach) membrang nalezy utozy¢ na zaktadke wychodzaca poza krokiew narozna. Podobnie jak na
kalenicy na narozu powinny by¢ dwie warstwy membrany.

Dla uzyskania szczelnego potaczenia wzdhuz koszy, przed utozeniem zasadniczych pasm membrany trzeba
zamocowa¢ dodatkowy jej pas. Na niego nalezy utozy¢ pasma membrany uktadane na sgsiadujgcych potaciach o
dlugosci zapewniajacej zaktad o minimalnej dtugosci 15 cm.

Do klejenia membran w czasie uktadania trzeba uzywac tasm samoprzylepnych $cisle przeznaczonych do tego celu
wg instrukcji producenta.

Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczna
Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

Do wykonywania robdt pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu podktadu pod

pokrycie, wykonaniu obrobek blacharskich, remoncie kominow itp.

Krycie wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego.

Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,70 mm.

Wykonanie pokrycia:

- dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu,

- kalenica i1 grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na odleglosé¢
okreslona przez producenta; styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione. rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢
prosta; pod gasiory nalezy zastosowac tasme¢ wentylacyjno-uszczelniajacg zgodnie z przyjetym systemem;
mocowanie gasior6w wg wytycznych producenta,

- styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pot szerokosci
dachowki,
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- poszczegodlne rownolegle do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy na
dlugo$¢ okreslong przez producenta (s to rzgdy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej lacie
jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng tworza dachowki zaczepione bezposrednio za late,
wierzchnig za$ za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigeciem o pot szerokosci dachowki),

- co najmniej co druga dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

- wykonanie pokrycia dachu w tym uszczelnienie pokrycia, wykonanie wentylacji polaci itp. powinno by¢
wykonane wedlug wymagan podanych w instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka ceramiczng
(np. w okapie z zastosowaniem siatki ochronnej, w kalenicy z zastosowaniem aluminiowej taSmy wentylacyjno-
uszczelniajacej).

Wymagania dotyczace plotkow $niegowych
Plotki $niegowe systemowe ciagle montowane w jednym rzedzie (wg czgéci rysunkowej) z blachy stalowej

malowanej proszkowo w kolorze czerwonym. Plotki mocowa¢ z wykorzystaniem systemowych uchwytow.
Wsporniki plotkow montowa¢ w odleglosciach wg wytycznych producenta zaleznie od dlugosci i pochylenia potaci
dachowe;j.

Wymagania dotyczace komunikacji dachowej
Uktad i rozmieszczenie elementéw komunikacji dachowej wg dokumentacji projektowe;.

Stopnie i lawy kominiarskie o szeroko$ci minimum 25 cm. Elementy komunikacji z blachy stalowej malowanej
proszkowo w kolorze czerwonym.

Stopnie i tawy kominiarskie mocowane do dachu za pomoca systemowych wspornikow umozliwiajacych montaz
odpowiedni do kata nachylenia dachu. Do montazu stosowaé¢ wsporniki przeznaczone do montazu na dachach
krytych dachowka karpiowka. Wsporniki powinny by¢ mocowane do elementéw konstrukcyjnych dachu. Do
uszczelniania otwor6w montazowych stosowaé uszczelniacz dekarski.

Wymiary wkretow, srub, maksymalny rozstaw wspornikow wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materialdow powinno by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wilasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wymiang lacenia dachu oraz pokrycia dachowego powinna by¢
przeprowadzona podczas wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jakoSciowe dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania powinny dotyczy¢ w szczegolnosci:

Elementy drewniane dachu

- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej,

- regulacji i drobnej naprawie plaszczyzn polaci dachowych na etapie ulozenia tat,

- przekroju i rozstawu tat, poziomu fat, sposobu i trwato§ci zamocowania tat.

- szczelnosci utozenia membrany, zachowania odpowiednich zaktadow,

- prawidtowos$ci wykonania podktadek wyrownujacych powierzchni¢ dachu — materiat i stan podktadek.

Pokrycie z dachéwki ceramicznej

- rownosci powierzchni pokrycia i jego kierunku, zamocowania dachowek,

- szczelnos$ci powierzchni pokrycia, gasiorow kalenicowych, koszy zlewowych,

- zabezpieczenia dachéwek na okapach z rozmieszczeniem stykow prostopadtych do okapu i wielko$ci zaktadow,

- badania prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego.

Do badan kontrolnych najlepiej przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

Opierzenia blacharskie,

- przygotowania podlozy — spadki, izolacja,

- mocowania opierzen do podtoza — rozstaw i rodzaje tagcznikow oraz ich zabezpieczenie,

- prawidlowos$ci wykonania taczen elementow, zaktadow.

Wytazy dachowe, tawy kominiarskie,
- poprawno$¢ osadzenia w plaszczyznie dachu, szczelno$¢ potaczen z ptaszczyzng pokrycia.

Plotki $niegowe
- poprawno$¢ mocowania wspornikow.
Stosowac zasady kontroli wg ST-0.0.
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7.  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0.0.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostkami obmiarowymi robot sa poszczegodlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci technologicznych,
zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych. Ilos¢ jednostek obmiarowych robdt okresla si¢ na
podstawie przedmiaru robdt, dokumentacji.

8.  ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad:

- odbiér materialdéw i robdt powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

- nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji

ulegng zakryciu. Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje

Inspektor Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcje uzycia, montazu i karty techniczne stosowanych wyrobow.

PN-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym sortowane
wytrzymatosciowo. Czgs¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 13859-1:2014 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i wlasciwosci wyrobow podktadowych. Czesé 1:
Wyroby podktadowe pod nieciagle pokrycia dachowe.

PN-EN 1304:2013 Dachowki i ksztattki dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i
rury spustowe taczone na zaktad.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali powlekane ogniowo w sposob ciagly odporne na korozje do obrobki
plastycznej na zimno.

PN-EN 10326:2006 Tasmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w sposéb ciagly.

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Czgs¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych.
Definicje 1 wlasciwosci.

PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrob6w walcowanych dla budownictwa.
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton. Czgs¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow. Czgs¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.




