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ST-1.7.
ROBOTY MUROWE

Kategoria robét 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot murowych obiektu.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne ze Specyfikacja ST—0.0 oraz obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do zapraw (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Elementy murowe
Cegta klinkierowa elewacyjna pelna HD 250x120x65, kategoria I, absorpcja wody =<6%, odchytki wymiarow T1,
rozpigto§¢ wymiarowa R1.

2.3. Zaprawy murarskie
Zaprawa murarska do murowania z elementéw o nasigkliwo$ci 3-8 %: cegiet i ksztattek klinkierowych, M5.

3. SPRZET
3.1. 'Wymagania og6lne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.0.

3.2. Sprzet konieczny przy robotach murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- Dbetoniarka,

- wiertarka z mieszadlem.

4. TRANSPORT
4.1. 'Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.0.

4.2. Transport przy robotach murowych

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Podczas transportu nadproza nie moga by¢ obcigzone innym tadunkiem. Stabilizacja tadunku (pasy transportowe)
tylko wzdtuz drewnianych przektadek.

5.  WYKONANIE ROBOT
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5.1. 'Wymagania ogélne

Elementy klinkierowe powinny by¢ czyste, wolne od kurzu i suche. W czasie skladowania nalezy chroni¢ je przed
deszczem i zbytnim nagrzewaniem.

W zwiazku z mozliwo$cig wystapienia niewielkich réznic w odcieniach koloré6w pomiedzy ceglami z réznych partii
produkeyjnych, zaleca si¢ przed rozpoczgciem pomieszaé cegly pochodzace z kilku palet.

Przed rozpoczgciem prac nalezy uwzgledni¢ zarowno warunki atmosferyczne, w ktorych prowadzone sg roboty, jak
i warunki, w ktorych przebiegac¢ bedzie proces wigzania i wysychania zaprawy. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w
temperaturze od +5 °C do +30 °C. W trakcie robot oraz po ich zakonczeniu (przez minimum 7 dni), wymurowane
elementy nalezy ostania¢ folig lub matami, zabezpieczajacymi przed ewentualnymi opadami i zbyt szybkim
wysychaniem zaprawy, spowodowanym dziataniem wiatru i stonca. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie opadow
atmosferycznych. Zaleca si¢ réwniez, by nie rozpoczynaé robot, gdy prognozy pogody przewiduja w ciagu
najblizszych dni opady deszczu lub obnizenie temperatury.

5.2. Murowanie

Murowanie jednoetapowe.

Murowaé¢ nalezy na ,,pelna spoing”, gdyz ograniczy to mozliwo$¢ przenikania wody opadowej do wnetrza
przegrody. Grubos¢ spoiny powinna by¢ rownomierna dla catej warstwy. Do profilowania spoiny nalezy wczesniej
przygotowa¢ odpowiednie narzedzie o zaokraglonym przekroju, z tworzywa sztucznego lub drewna. Moment
rozpoczgcia profilowania spoin uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych, chlonnosci cegly i zwigzanej z
tymi czynnikami szybkosci wigzania zaprawy. Powinien on nastgpi¢ w kilkanascie lub kilkadziesigt minut od jej
potozenia, w momencie kiedy przylozony do $wiezej zaprawy palec nie ulega juz zabrudzeniu. Uwaga - stopien
zwigzania zaprawy w trakcie spoinowania musi by¢ taki sam dla catej powierzchni muru.

Murowanie dwuetapowe.

W celu uzyskania réwnych spoin i zachowania poziomu kolejnych warstw, mozna postuzy¢ si¢ odpowiednio
przygotowanymi listewkami lub innymi tego typu ogranicznikami (zalecana grubo$¢ 10+12 mm), uktadanymi na
wymurowanej warstwie cegiet, wzdluz jej krawedzi. Pierwszy etap — murowanie - polega na polaczeniu cegiet
zaprawg murarska, z pozostawieniem miejsca na spoin¢ (zaprawa murarska wypelnia si¢ jedynie przestrzen
pomiedzy listewkami). Spoinowanie tak wykonanego muru nalezy rozpocza¢ nie wezesniej niz po uplywie 7 dni od
zakonczenia pierwszego etapu, uzywajac do tego celu rowniez tej samej zaprawy.

5.3.  Spoiny w murach

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm. 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm,

lub

wg wytycznych producenta zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy murowe

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z betonu komoérkowego z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej,

b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

¢) wymiardw i ksztattu cegly,

d) liczby szczerb i pgknigc,

e) odpornosci na uderzenia,

f)  przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto§¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym

(szczegolnie co do klasy).

6.2. Zaprawy
Nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowiagzujacej normie. Wyniki odbioréw
materialow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murow
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
1 | Zwichrowania i skrzywienia:
— na | metrze dtugosci 3 6
—  na calej powierzchni 10 20

2 | Odchylenia od pionu
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— nawysokosci 1 m 3 6
— nawys. Kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
— nal mdlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
4 | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
— nal mdlugosci 1 2
— na calej dlugosci 10 20
5 |Odchylenia wymiardw otworow w S$wietle o
wymiarach:
— do 100 cm
szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko§é +15,-1 +15, -10
— ponad 100 cm
szeroko$¢ 10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15,-10

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty nie speiniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$§¢ potracen za obnizong jako$¢.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0.0.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczeg6lnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Postanowienia ogdlne
Wszelkie postanowienia ogbélne dotyczace odbioru robot wedtug specyfikacji ST—0.0.

8.2.  Odbiodr robét murowych.
Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakoSci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materiatlow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes$¢ 1-1: Reguly ogélne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cz¢$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczace zaprawy do muréw - Cz¢$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw -- Cze¢s¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego



