|ST — 1.8 Tynki wewnetrzne 1 |

ST -1.8.
TYNKI WEWNETRZNE

Kategoria robét 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Materialy zastosowane w niniejszym projekcie sq materialami przykladowymi na bazie ktorych wykonawca
moze zastosowaé materialy innych producentéw o parametrach nie gorszych niz przyjete w dokumentacji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych obiektu:

— tynk cementowo-wapienny.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

tynk — mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z

dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktora jest stosowana do pokrycia

powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo polaczeniem obutych

sktadnikow (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana

najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.0.

2. MATERIALY
2.1. 'Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0.0.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

Zaprawa tynkarska

Zaprawa tynkarska o okreslonych wlasciwosciach wytwarzana w zaktadzie:

- ogo6lnego przeznaczenia (GP)

- tworzaca tynk dwuwarstwowy kat. 0— III, min CS II

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 0.0.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace $srodkdéw transportowych podano w ST-0.0.

4.1. Transport materialow

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata
statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 'Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.2. Sprawdzenie podloza pod tynk

Ogolne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ sie proba $cierania, drapania lub zwilzania. Proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie
dlonig powierzchni pod tynk. Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu. Chlonno$¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Proba zwilzania
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zalezno$ci od podfoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta pelna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi byé¢
wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone do
stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaly zbyt duzych réznic w
grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢é wigksze niz 5 mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypelni¢ najpozniej 3 dni przed rozpoczgciem tynkowania
(nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sdl krystalizujaca na powierzchni), naruszajgce przyczepno$¢ tynku do podioza, musza
zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkag nie da odpowiednich rezultatdéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyng
powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metod¢ oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wod¢ podloza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwos$ci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek $rodkow
antyadhezyjnych i farb. Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy odkué, za$§ elementy luzne lub osypliwe
usungé szczotky stalows. Krawedzie styku plyt widrowo-cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocnic¢
pasami z nierdzewnej siatki metalowej. Narozniki oraz krawedzie przy otworach okiennych i drzwiowych nalezy
zabezpieczy¢ poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci
podtoza, zaleca si¢ stosowanie emulsji gruntujace;.

5.4. Przygotowanie zaprawy

Materiat z worka nalezy wsypac¢ do czystego naczynia z odmierzong iloscia wody (proporcje podane w Danych
Technicznych) i miesza¢ wiertarkg z mieszadlem (lub w betoniarce), az do uzyskania jednolitej konsystencji.
Rozrobiong zaprawe nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymiesza¢. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia zaraz po
wymieszaniu 1 nalezy ja wykorzysta¢ w ciagu ok. 4 godzin. W przypadku tynkowania mechanicznego, zaprawe
przygotowywac w agregacie tynkarskim.

5.5. Narzucanie tynku

Tynk nalezy wykonywa¢ jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku pomaga zastosowanie
prowadzacych listew tynkarskich. Mocuje si¢ je mechanicznie badz poprzez zatopienie w zaprawie (listwy
siatkowe). Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie ,,obrzutki wstepne;j”. Po jej zwiazaniu (ale jeszcze przed
stwardnieniem) nalezy wykonac¢ ,,narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca si¢ rdwnomiernie kielnig (lub
agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca styropianowa lub drewniang i wrzuca¢ z powrotem
do naczynia. Swiezy tynk mozna wyréwnywaé dtuga tata, wykorzystujac listwy prowadzace.

5.6. Zacieranie tynku

Moment przystapienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie, tak aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie
powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje si¢ z reguly po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy,
odpowiadajacej grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia robdt tynkarskich, stosujac narzedzia odpowiednie
do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku.
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5.7. Pielegnacja
W czasie wysychania nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen. Tynki zewngtrzne chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 'Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna i wody oraz kruszyw okreslone w pkt 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkow zwyktych powinny umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

— jakoS$ci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkoéw.

— wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 0.0.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Postanowienia ogdlne
Wszelkie postanowienia ogélne dotyczace odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 0.0.

8.2.  Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3.  Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogotem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na lm i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

- wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli przenikajacych z poditoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, plesni itp.,

- trwale §lady zacickow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstale w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocen¢ wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoS$ci usunigci.

- Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw -- Cz¢$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan --
Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”,
wydane ITB — 2003r.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu



