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ST -1.5.
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I DEMONTAZU

Kategoria robét 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie burzenia i demontazu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot rozbiérkowych.

Roboty rozbiorkowe bgda prowadzone na nieczynnym obiekcie. Roboty rozbiorkowe obejmuja nastgpujace
czynnosci:

- skucie tynkow,

- rozbiérka kominow.

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne ze Specyfikacja ST-0.0 ,,Wymagania ogdlne” oraz obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST—0.0.

2.  MATERIALY
Nie dotyczy.

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST—0.0. Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementow
obiektow budowlanych nalezy stosowac:

- specjalistyczny sprze¢t (urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne),

- mloty pneumatyczne,

- nozyce do cigcia zelbetu,

- tarczowe lub linowe pily do betonu,

- elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany,

- rury do odprowadzania gruzu z miejsca rozbiorki do kontenerow,

- kontenery na gruz.

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST—0.0. Wybor miejsca sktadowania materiatow z rozbiorki
wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztéw skladowania naleza do Wykonawcy. Wybdr $rodkow
transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Transport materialdéw z demontazu nalezy wykonaé zgodnie z
przepisami transportu drogowego i bezpieczenstwa zatadunku. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ materiaty z
rozbiorek przed niekontrolowanym wysypaniem lub utratg.

5.  WYKONANIE ROBOT

Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiorkowych zgodnie z technologia. Metoda wykonywania prac rozbiérkowych
mieszana: mechaniczna i reczna.

Przed przystapieniem do roboét tak rozbidrkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie
konstrukceji i stanu technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢
metode rozbiorki, opracowaé projekt organizacji robot rozbidrkowych i zagospodarowac¢ plac rozbiorki. Usunigcie
elementu nie moze powodowac¢ naruszenia stateczno$ci elementow konstrukcyjnych.
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Rozbiorke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji (nalezy je odtaczy¢ od sieci miejskich, szczegodlnej ostrozno$ci
wymaga instalacja gazowa - nie wolno stosowa¢ palnikow do cigcia oraz pil powodujacych iskrzenie), stolarki,
$lusarki i innych elementéw wykonczenia oraz §cianek dziatowych.

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi si¢ recznie lub przy zastosowaniu prostych
przenosnikow, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali. Elementy z betonu wysokiej klasy,
trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi, tnie si¢ tarczcowymi lub linowymi pitami do betonu. Elementy
duzych rozmiaréw sa tez rozdrabniane przez rozpieranie za pomoca ptaskich pras hydraulicznych lub urzadzen
rozpierajacych albo przez cigcie metoda termiczng ptomieniem o temperaturze ponad 4000C, ktora uzyskuje si¢
przez spalanie rury stalowej wypelionej wiazka drutéw stalowych lub aluminiowych w strumieniu tlenu o
ci$nieniu 1,2-1,5 MPa lub sproszkowanej stali i aluminium w ptomieniu acetylenowo-tlenowym.

Mur z cegly petnej (lub bloczkéw) mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajac poszczegdlne cegly (lub bloczki).
Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i wszystkich niezb¢dnych srodkow bezpieczenstwa, miedzy innymi:

a/ stemplowanie, wykonanie filarow odcigzajacych konstrukcje przy rozbiorce $cian lub fragmentow $cian,
pomosty, daszki, regkawy do zrzutu gruzu

b/ $rodki ochrony osobistej

¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu

d/ zabezpieczenie elementoéw budynku;

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg przejs¢ szkolenie obowigzkowe w zakresie BHP.
Materialty z rozbiorki nalezy wywozi¢ na biezaco nie dopuszczajac do jego gromadzenia na sktadowisku
przyobiektowym. Materialy z rozbiorki szkodliwe (azbest, bitumy) nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z
odpowiednimi przepisami. W razie potrzeby wezwaé autora w ramach i na zasadach nadzoru autorskiego. Elementy
nadajace si¢ do odzysku jako surowce wtorne nalezy dostarczy¢ do wilasciwych punktéw odzysku materiatow,
uzyskane $rodki ze sprzedazy stanowia wlasno$¢ Inwestora. Teren prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy
ogrodzi¢ i oznakowaé. Nalezy ustawi¢ tablice ostrzegawczo-informacyjne o tematyce BHP: ,,Teren rozbiorki -
wstep wzbroniony", ,,Uwaga przejscie niebezpieczne", ,,Strefa rozbidrki zachowaj ostrozno$¢", ,,Uwaga roboty
rozbidérkowe", ,,Uwaga praca na wysokosci".

UWAGA Przy robotach rozbidérkowych przestrzega¢ ustalenia zawarte w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401z dnia 6 lutego 2003 r.).

Przerwy w pracy nalezy urzadzaé o tej samej porze dla wszystkich pracownikow prowadzacych rozbiorke. Pod
nieobecno$¢ na placu budowy 0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik, majster) zabrania si¢ pracy
robotnikom bez nadzoru.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
poleceniami Inspektora nadzoru. Po zakoniczeniu wszystkich roboét rozbidrkowych nalezy oczysci¢ przedmiot robot.

Azbest

Wszystkie prace zwigzane z usuwaniem i utylizacja odpaddéw zawierajacych azbest nalezy wykonywac¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004 (Dz. U. Nr 71 poz. 649) w

sprawie sposobu i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

Przed rozpoczeciem usuwania odpadéw zawierajacych azbest Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia tego

faktu wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wtasciwemu okr¢gowemu inspektorowi pracy.

Prace polegajace na usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest moga by¢ wykonywane wylacznie przez

wykonawcow posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz

zatrudniajacych pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu

materialow zawierajacych azbest. Transport i skladowanie odpadow moze odbywac¢ si¢ tylko przez firmy

posiadajace stosowne zezwolenia. Transport materialdbw do miejsca sktadowania powinien odbywaé si¢ z

zachowaniem przepisow obowiazujacych przy transporcie materiatdw niebezpiecznych.

Wykonawca prac demontazowych oktadzin z azbestu zobowigzany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston zabezpieczajacych przenikanie
azbestu do srodowiska,

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od traktéw komunikacyjnych dla osob pieszych,
nie mniejszej niz Im, przy zachowaniu oston zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do srodowiska,

- umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastgpujacej tresci ,,Uwagal
Zagrozenie azbestem”,

- zastosowania odpowiednich srodkow technicznych ograniczajacych do minimum emisj¢ azbestu do srodowiska,

- zastosowania odpowiednich zabezpieczen przed pyleniem i narazeniem na azbest,

- codziennego usuwania pozostalosci pylu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podci$nieniowego
sprzetu odkurzajacego lub metoda czyszczenia na mokro,

- stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktorych nastepuje oczyszczenie pracownikow z azbestu, przy
usuwaniu pylu azbestowego przekraczajacego dopuszczalne wartosci stgzen,
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- zapoznawania pracownikdw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierajacymi azbest z
planem prac, a w szczegdlnoSci z wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania prac,

Prace zwigzane z usuwaniem muszg by¢ prowadzone w taki sposob, zeby wyeliminowa¢ uwalnianie azbestu lub
co najmniej zminimalizowa¢ pylenie. Zapewnienie tego wymaga:

- nawilzania wodg wyrobow zawierajacych azbest przed ich demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym
przez caty czas pracy,

- demontazu catych wyrobow bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mozliwe,

- odspajania materialow trwale zwigzanych z podlozem przy zastosowaniu wiacznie narzedzi rgcznych lub
wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace powietrze,

- prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystgpowania przekroczen
najwyzszych dopuszczalnych st¢zen pytu azbestu w srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac,

- codziennego zabezpieczania zdemontowanych wyrobow 1 odpadéw zawierajacych azbest oraz ich
magazynowania na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Wszystkie materialy zawierajace azbest powinny opakowane w folie o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm i
oznakowane zgodnie z zalacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci usunigcia resztek elementow budowli, gruzu oraz
kompletnosci wykonania robdt. Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na spekania murdw po zdjeciu warstwy tynkow.
O zauwazonych nieprawidlowosciach bezzwlocznie nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST—0.0 Jednostka obmiarowa jest: m3 - elementéw z betonu Iub
zelbetu, muréow z cegly lub bloczkéw, wywiezienie gruzu, t - elementéw konstrukcji stalowej, m2 - stolarki
okiennej i drzwiowej, podtog.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt zostaty podane w ST—-0.0. Przebieg rob6t rozbidorkowych powinien by¢

odnotowany w wewnetrznym dzienniku budowy, ktéry oprécz danych porzadkowych powinien podawac:

—  kolejnos¢ i sposodb wykonywania robot,

—  protokolarne stwierdzenie, czy S$ciany, stropy, schody i dach oraz inne czgsci budynku, na ktérych beda
pracowali robotnicy lub bgdg ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczna wytrzymatosc,

— opis srodkdéw zabezpieczajacych, ktdre zostaly uzyte przy rozbidrce, opis okolicznos$ci towarzyszacych,
rozbidrce i majacych wptyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, na ktoére nalezy sporzadzi¢ protokot

oraz dokona¢ wpisu w dzienniku budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004 (Dz. U. Nr 71 poz. 649) w
sprawie sposobu i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest.



