Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| KNR-W 4-01| Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-11 wapiennej na stropach ptaskich,belkach,biegach i
spocznikach schodow. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
7,10*5,69 + 3,20 * 5,69 + 4,50 * 2,35 + 4,50 * 1,25+ 5,10 | m2 96,533
* 4,26
RAZEM 96,533
2| KNR0-25 | Ussuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie m2
0102-01 przekorodowanej powtoki konstrukcji petnosciennych przed
wiasciwym czyszczeniem
[5,69*9+1,20*3]*0,12+7,10* 0,16 m2 7,713
RAZEM 7,713
3| KNR 13-16 | Reczne czyszczenie szczotkami konstrukcji $rednich do [ll | m2
0102-08 | stopnia czystosci przy wyjsciowym stanie powierzchni C
poz.2 m2 7,713
RAZEM 7,713
4| KNR 0-25 | Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcii m2
0103-01 petnosciennych
poz.2 m2 7,713
RAZEM 7,713
5/ KNR 13-16 | Malowanie pedzlem konstrukgji $rednich farbami lll grupy - | m2
0202-03 | | warstwa
poz.2 m2 7,713
RAZEM 7,713
6| KNR-W 4-01| Miniowanie powierzchni metalowych petnych m2
1212-03 | szpachlowanych jednokrotnie
poz.2+7,10* 0,44 * 2 m2 13,961
RAZEM 13,961
7/ KNR-W 4-01| Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek | m
0703-03
569*9+1,20*3 m 54,810
RAZEM 54,810
8| KNR-W 4-01| Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach m2
0704-01 zaprawg cementowg
poz.7 * 0,12 m2 6,577
RAZEM 6,577
9| KNR-W 4-01| Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na m2
0715-05 | podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw w piwnicach i na strychach (Sciany i stropy)
poz.1 m2 96,533
RAZEM 96,533
10 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
1501-01 rapowanych, betonu, cegly i drewna
poz.1 m2 96,533
RAZEM 96,533
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