Remont dachu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont dachu
1| KNR K-05 | Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z m2
0101-02 rozebraniem fat, kontrtat, deskowania - dachéwka ptaska,
podwdjna, bez odzysku
13,60 * 8,25 + 13,60 * 8,25- 6,00 * 1,10 m2 217,800
RAZEM 217,800
2| KNR4-01 | Prostowanie potaci poprzez montaz nadbitek na krokwiach | m
0413-01 na wysokosci pasa nadrynnowego z desek grubosci 32
mm i szerokosci 10 cm
1,0*32 m 32,000
RAZEM 32,000
3| KNR4-01 | Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - rozebranie m2
0430-08 drewnianej konstrukcji okienka nad klatkg schodowg (gr.10
analogia | cm)
2*1,40*1,00*0,5+ 0,90 * 1,00 m2 2,300
RAZEM 2,300
4| KNR K-05 | Mocowanie folii dachowej Eurofol na krokwiach m2
0102-01
13,80 * 8,25 + 13,80 * 8,25- 6,00 * 1,10 m2 221,100
RAZEM 221,100
5| KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi | m2
0104-06 | do 100 cm
poz.4 m2 221,100
RAZEM 221,100
6| KNR K-05 | Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi| m2
0105-03 | do 100 cm
poz.4 m2 221,100
RAZEM 221,100
7/ KNR K-05 | Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachéwki Braas | m2
0201-03 | Celtyckiej - co druga mocowana
poz.6 m2 221,100
RAZEM 221,100
8| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowkg profilowang| m
0202-01 i ptaskg z uszczelnieniem tasma
12.10 m 12,100
RAZEM 12,100
9] KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych | szt.
0202-06 | - ggsior poczagtkowy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR K-05 | Dodatkowe naktady na obrébke szczytow dachow m
0203-01 dachowkami szczytowymi
4*8,25+2*3,00 m 39,000
RAZEM 39,000
11| KNR K-05 | Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
0204-01
2*13,80 + 6,30 m 33,900
RAZEM 33,900
12| KNR K-05 | Montaz grzebienia okapu m
0204-02
poz.11 m 33,900
RAZEM 33,900
13| KNR K-05 | Rozebranie rynien z PCV - rynny do ponownego m
0101-05 | wbudowania
analogia
2*13,60 + 6,00 m 33,200
RAZEM 33,200
14| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki potokragle o | m
0524-01 $r. 125 mm - ponowne wbudowanie
poz.13 m 33,200
RAZEM 33,200

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Remont dachu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15| KNR K-05 | Rozebranie rur spustowych z PCV 110 - rury do m
0101-04 | ponownego wbudowania
20+2*1,0 m 4,000
RAZEM 4,000
16| KNR-W 2-02 | Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm - ponowne m
0531-04 | wbudowanie
poz.15 m 4,000
RAZEM 4,000
17| KNR K-05 | Rozebranie elementow z blachy - obrobki kominow, m2
0101-06 | opierzen, okapy, bez odzysku
<obrobki przy murze> (2*1,70+ 2 *4,15) * 0,35 m2 4,095
<obrobka kominéw> 2 * (0,69 +0,70) *0,35+2* (1,20 + | m2 2,373
0,80) * 0,35
<pas nadrynnowy> (2 * 16,30 + 6,00 + 1,20) * 0,25 m2 9,950
RAZEM 16,418
18] KNR K-05 | Obrobka kominow w systemie Braas tasmg Wakaflex m
0205-03
2*(0,69 +0,70) + 2 * (1,20 + 0,80) m 6,780
RAZEM 6,780
19| KNR K-05 | Wykonanie potgczenia potaci ze $cianami - przednie m
0205-01
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
20| KNR K-05 | Wykonanie potgczenia potaci ze $cianami - boczne m
0205-02
2*4,15 m 8,300
RAZEM 8,300
21| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
0514-02 | blachy stalowej powlekanej - pas nadrynnowy
(2*13,80 +6,30) * 0,25 m2 8,475
RAZEM 8,475
22 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 15
cm - nad lokalami mieszkalnymi
4 *5,00 * 3,30 + 6,00 * 3,00 m2 84,000
RAZEM 84,000
23| KNNR 2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukgcji | m2
0604-02 | drewnianej - paroizolacja
poz.22 m2 84,000
RAZEM 84,000
24) KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wigzb dachowych - tawy m
0430-09 | kominiarskie
2*2,0 m 4,000
RAZEM 4,000
25| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
0104-04 dtugosci 1,0 m
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR K-05 | Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
0207-01
2*13,0 m 26,000
RAZEM 26,000
27| KNR K-05 | Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
0210-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28| KNR K-05 | Montaz kominka wentylacyjnego Braas z rurg szt.
0210-01 przytaczeniowa
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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29| KNR 0-15 | Rozebranie wytazéw kominiarskich, okienek potaciowych, | szt
0526-02 | swietlikow
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
30] KNRK-05 | Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
0209-07
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
31| KNR K-05 | Montaz okien potaciowych Braas Smart 2 o powierzchni do | kpl.
0209-01 0,9 m2 - nad klatkg schodowg i nad wc lokalu nr 4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR 4-01 | Rozebranie deskowania $cian lukarny m2
0430-02
2*4,15*2,00*0,5+6,00*2,00-2*1,00*1,60 m2 17,100
RAZEM 17,100
33| KNR-W 4-01| Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt styropianowych i| m2
0604-01 z wetlny mineralnej $cian na zaprawie cementowej z
wykonaniem rusztu drewnianego
17,1 m2 17,100
RAZEM 17,100
34| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - pokrycie scian lukarny blacha
powlekang
poz.33 m2 17,100
RAZEM 17,100
35 KNNR-W 3 | Uzupetnienie deskowania dachéw - deski gr. 32 mm na m2
0502-03 | styk (montaz desek okapowych impregnowanych na pot.
szczytach)
4*8,25*0,10+2*3,00*0,10 m2 3,900
pot.
RAZEM 3,900
36| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
0701-05 $cianach na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2
2*4,80*3,60*0,5 m2 17,280
RAZEM 17,280
37| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly | m2
0715-11 na $cianach kominowych w czesci strychu
poz.36 m2 17,280
RAZEM 17,280
38/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow $cian | m2
1501-01 strychu
poz.37 m2 17,280
RAZEM 17,280
39| KNR 2-22 | Drabina strychowa m
0603-04
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
40| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg | m2
0627-03 | smarowania preparatami solowymi - deski okapu
podrynnowego
2*13,00*0,35 m2 9,100
RAZEM 9,100
41| TZKNBK IV -| Uzupetnienie gtadzi rolek $cian szczytowych warstwg m
444 zaprawy grub. 2.5 cm z zatarciem na ostro poziomej szer.
11/2 ceg.
4*8,25+2*3,00 m 39,000
RAZEM 39,000
42| KNR 4-01 | Zerwanie starej opaski betonowej m3
0212-01
6,60 * 0,50 * 0,15 m3 0,495
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RAZEM 0,495
43 KNR4-01 | Wykonanie wykopu pod opaske betonowa m3
0101-04
(2*8,40 + 3,90 + 4,30 + 6,60) * 0,50 * 0,15 m3 2,370
RAZEM 2,370
44| KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci | m2
0213-01 15 cm na podtozu gruntowym przy budynku
analogia
(2*8,40 +3,90 +4,30 +2*6,60) * 0,50 m2 19,100
RAZEM 19,100
45| KNR 4-01 | Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m2
0420-04
2,00 * 2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
46| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys.do 10 m -z
ostonami
13,60 * 5,00 + 13,60 * 4,00 m2 122,400
RAZEM 122,400
47| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.46 m2 122,400
RAZEM 122,400
48| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 13, 14, 15, 16)
49 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.1* 0,04 + poz.36 * 0,025 + poz.42 m3 9,639
RAZEM 9,639
50| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.49 m3 9,639
RAZEM 9,639
51 Sktadowanie gruzu t
poz.50 * 1,5 t 14,458
RAZEM 14,458
52| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
0108-06 | odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. I1I
poz.43 m3 2,370
RAZEM 2,370
53| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
0108-08 | nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.52 m3 2,370
RAZEM 2,370
54 Sktadowanie ziemi t
poz.53 * 1,8 t 4,266
RAZEM 4,266
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