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C
okół oczyscić ,a następnie poddać

hydrofobizacjipow
ierzchniow

ej.
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Przed przystapieniem
 do rem

ontu ścian zew
netrznych

 należy:
-Zabezpieczyć drzw

i i okna folią.
-Zabezpieczyć m

etalow
e elem

enty elew
acji folią. Technologia prac do w

ykonania :
1)O

czyszczenie cegieł na elew
acji,w

nekach okiennych
   i drzw

iow
ych m

etodą 
®

.
2) D

em
ontaż istniejacych rur spustow

ych.
3) U

zupełnienie cegieł brakujacych.
4) Spionow

anie cegieł zapraw
ą cem

entow
ą.

5) O
tw

otrzenie zniszczonych zdobień ceglanych..
6) Zagruntow

anie pow
ierzchni elew

acji pod pas tynku
     silikatow

ego o szerokości 40 cm
.

7) W
ykonanie pasa tynku silikatow

ego typu baranek 2 m
m

     na elew
acji o szerokości 40 cm

.
8) Istniejący cokół ceglany poddać czyszczeniu chem

icznem
u

    preparatam
i na bazie fluorków

 am
onu,a następnie zabezpieczyć

    pow
ierzchnię preparatam

i hydrofobizujacym
i, tj. em

ulsją
    im

pregnacyjno - zabezpieczającą do ścian ceglanych.
9) Istniejącą elew

ację ceglaną poddać czyszczeniu chem
icznem

u
    preparatam

i na bazie fluorków
 am

onu,a następnie zabezpieczyć
    pow

ierzchnię preparatam
i hydrofobizujacym

i, tj. em
ulsją

    im
pregnacyjno - zabezpieczającą do ścian ceglanych.

10) Zabezpieczenie preparatam
i anti-grafitti do w

ysokosci 2 m
.

11) M
ontaż now

ych rur spustow
ych na now

ych
      uchw

ytach.
12) M

alow
anie drzw

i w
ejściow

ych do budynku w
 kolorze ciem

ny dąb.
13) M

alow
anie okien i krat piw

nicznych w
 kolorze ciem

ny dąb.
13) M

ontaż kratek w
entylacyjnych - kolor ceglany.

14) W
ym

iana parapetów
 stalow

ych em
aliow

anych.
15) W

ym
iana obróbek blacharskich na ogniom

urach.
16) Zaim

pregnow
anie i pom

alow
anie podbitki dachow

ej w
 kolorze

     ciem
ny dąb.

17) W
ym

iana  skrzynki elektrycznej
18) Zaim

pregnow
anie i pom

alow
anie podbitki dachow

ej w
      kolorze ciem

ny dąb.
19) Położyć płytki gresow

e antypoślizgow
e na zapraw

ie klejow
ej

      -typ : im
itacja kam

inia naturalnego.
20) W

ykonać opaskę z kostki brukow
ej betonow

ej szerokości
      50 cm

 oraz osadzić obrzeża na głębokość 30 cm
.

Elew
ację oczyscić ,a następnie

poddać hydrofobizacji pow
ierzchniow

ej.

N
ow

a kratka w
entylacyjna


