O p i s    t e c h n i c z n y   

                   REMONT    ELEWACJI  / al. Wyzaolenia 51a//

1.Stan  istniejący .

Budynek  mieszkalny, zbudowany  w początkach  XX w. wielorodzinny ,3  kondygnacyjny z użytkowym  poddaszem , podpiwniczony,. ściany ceglane ,dach  jednospadowy.

Elewacja    -

wizja   lokalna  potwierdziła  zły  stan  techniczny  - brudne tynki  z  ubytkami  , obróbki  blacharskie  z  parapetami  w  złym  stanie  technicznym . Rury  spustowe  do    wymiany.

Cokół do  renowacji. / rys.nr. 7-11/

2 .Rozwiązania  projektowe.

Wszystkie  strony  elewacji  podlegają  remontowi z  dociepleniem  za  wyjątkiem  elewacji  frontowej.   /nie  podlega  dociepleniu  !/

Przed  przystąpieniem  do  właściwych  prac  remontowych  i  renowacyjnych elewacji , należy  zabezpieczyć   folią   elementy  i miejsca  nie  podlegające  robotom m.in.  drzwi , okna, rury  spustowe, elementy  metalowe a  także  zdemontować  szyldy, anteny  oraz  tablice  informacyjne.  

Roboty  remontowe  i  renowacyjne  polegają  na   :  czyszczeniu  elewacji  i  detali  metodą  firmy  Thomann – Henry     / inne metody  także  uprawnione/ wymianie  lub  w  miarę  potrzeby  uzupełnianiu   ubytków  z  cegły.  .Ocieplenie  warstwą styropianu  gr. 15 cm. Malowaniu  całej  elewacji .

Wymianie  obróbek  blacharskich i rur  spustowych oraz  impregnacji  podbitek  dachowych. 

Ściany  budynku  podlegają  izolacji  pionowej  i  poziomej.

Elewacja  frontowa./ bez  docieplenia /

Elewacja  

Roboty remontowe   polegają na :

- czyszczeniu  elewacji  , wnęk  okiennych  i  drzwiowych  metodą  firmy Thomann - Henry

- uzupełnienie miejscowych  ubytków cegieł i  tynków  a  także    zagruntowanie i  odtworzenie  pasa  szer. 40 cm  z  tynku  silikatowego .

 - odtworzenie  zdobień ceglanych..

- cokół  ceglany  poddać czyszczeniu  chemicznemu. 

- demontaż  rury spustowej 

- montaż  nowej rury spustowej 

- wymiana  parapetów , obróbek blacharskich na  gzymsach , i  ogniomurach.

- malowanie  drzwi , okien  i  krat  piwnicznych   .

- zabezp. preparatem  anty-grafitti do wys.2,0 m

- położenie  płytek  gresowych  antypoślizgowych  przy  wejściu do  budynku.

-malowanie  elementów metalowych ozdobnych  farbą  olejna.

- impregnacja  i  malowanie  podbitki  dachowej 

- wykonać  opaskę  z  kostki  brukowej  betonowej  szer. 50 cm.

/ szczegóły  rys.nr. 12/

Elewacja  tylna  1 -2 – 3  z  dociepleniem 

Roboty  remontowe  polegają  na;  

- oczyszczeniu i  zmyciu  elewacji oraz wnęk.   

- zagruntowanie  powierzchni  elewacji

Dalej  technologia  jak  niżej  na  elewacjach  bocznych

Szczegółowy  opis  na  rys. nr. 15 -16

Elewacje  boczne  -  prawa  i  lewa   z  dociepleniem

Roboty  remontowe  polegają  na :

- zbiciu  tynku na  elewacji  i  we  wnękach  okiennych  i  drzwiowych.

- czyszczeniu  i  zmyciu  w/w  powierzchni.

- zagruntowaniu  w/w  powierzchni 

- - montaż  listew  startowych  szer. 15 cm

- przyklejenie  styropianu  na pow. elewacji i we  wnękach okiennych i drzwiowych gr.15 cm.

- kołkowanie  płyt styropianu  / 6-8 kołków na 1 m2    j.w

- warstwa zbrojąca z siatki PCV  zatapiana  w  kleju  / warstwa 1 -2 /   j.w

- montaż narożników z  siatki  PCV

- gruntowanie  powierzchni   elewacji  i  wnęk  pod  tynk  silikatowy

- położenie  tynku  silikatowego „ Baranek „  gr. 2 mm  na  powierzchni     j.w

- - wykonanie  tynku kat. III  cem.- wapiennego , gładkiego  na  ogniomurach 

- gruntowanie  pow.   j.w

- wymiana obróbek  blacharskich na  ogniomurach

- impregnacja i malowanie  podbitki  dachowej                                                                                

- wyk. opaski  z  kostki  brukowej  betonowej szer. 50 cm 

- montaż  parapetów 

Rys. szczegółowy nr.  13-14

OCIEPLENIE  ŚCIAN

Ściany  ocieplone  zostaną  poprzez  zastosowanie  warstwy  styropianu  gr. 15 cm . Wierzchnią  warstwę  stanowi  tynk  silikatowy  typu „ baranek” gr. 0,2 cm./ rys. 18-21/

TECHNOLOGIA  I  MATERIAŁY.

Silikatowy  tynk  wierzchni.

Tynk  kładziemy  na   przygotowane  odpowiednio podłoże .Podłoże musi  być  trwałe  i  suche .Dlatego  też   należy  je  oczyścić  a  następnie    zgruntować. Tynk  nakładamy  w  min. temperaturze  + 5 C. Zużycie  materiału przy  warstwie  2,0 mm – ok. 2,9 – 3,2 kg/m2 powierzchni.

Gruntowanie .

Cechy  i  zadania  gruntów  to:

- regulacja  chłonności  podłoża

- wzmocnienie  powierzchni 

- likwidacja  korazji  biologicznej

- poprawienie  przyczepności  powłoki

- wpływają na trwałość  wykonywanych  warstw

Materiały  wiążące.

Wapno  hydrauliczne.

- silnie  wiąże  wapno  zapobiegając  powstawaniu  wykwitów

- ma  wysoką  para przepuszczalność.

IZOLACJA  PIONOWA  I  POZIOMA.

Roboty  przygotowawcze:

- wykop  liniowy  wąsko przestrzenny

- zmycie  ścian fundamentowych

- czyszczenie  z  pozostałości  ziemi

- zagruntowanie  powierzchni

 - uzupełnienie braków  tynku cem-wapiennego

Ściany  fundamentowe  należy  zabezpieczyć  przeciwwilgociowo  do  głębokości  stopy  fundamentowej , poprzez zastosowanie  warstwy izolacji  asfaltowej  gr. 0,5 cm, następnie warstwy  styropianu  wodoodpornego  gr. 5 cm  oraz  warstwy  folii kubełkowej  gr. 0,5 cm. Folię  wyprowadzić  ponad  teren i zamocować do   muru.  Na  czas  robót  przy  ścianie  frontowej zdemontować  opaskę  betonową. 

Ściany  zabezpieczone  także  będą  izolacją  poziomą  metodą  iniekcji krystalicznej  pod  stropem  piwnic. Nawierty  wykonać  w  odstępach  co  10 cm. / rys. 2-6/

Roboty  inne.                                                                                                                                                    OPASKA.- wykonać  opaskę  z  kostki  brukowej  betonowej szer. 50 cm  na  wszystkich  ścianach  oprócz  elewacji  bocznej  lewej .

Technologia  robót : 

- wykop  pod  opaskę

- ułożenie  obrzeży  bet.  z  niwelacją

- warstwa  mieszanki  piasku  z cementem 

- ułożenie  kostki 

- zagęszczenie  spoin  piaskiem 

- ubijanie  opaski 

Wnęki okienne i drzwiowe  , wszystkie  ocieplić.

.Kolorystyka  elewacji 

Elewacja – oryginalny  kolor cegieł  po  oczyszczeniu.

Ogniomur – STO 31 235

Elewacja boczna –prawa  STO 31 235

Elewacja  boczna lewa- STO 31 235/ 31 335

Elewacja  tylna 1-2-3  STO 31 235 / 31 335

Roboty  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami oraz  wskazaniami  B.H.P

Kierownik  budowy lub  osoba wskazana  sporządzi  plan  B.I.O.Z

