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Wymiana obrobek na ogniowmurach.
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Stan istniejacy elewacji budynku :
1) Cata elewacja ceglana wymaga oczyszcenia.
2) Rura spustowa wymaga przerobienia celem

3) Wszystkie parapety wymagaja wymiany.
4) Istniejace okna drewniane od strony podworka

5) Wejscia do piwnic od strony podworka zabezpieczy¢
6) Wszystkie niepotrzebne stalowe elementy na elewacji

7) Wszystkie opierzenia wymagaja wymiany na nowe.

odprowadzenia wod deszczowych.

podda¢ renowacji
wstawiajac nowe drzwi drewniane - 2 szt..

do likwidacji.

Widok elewaciji tylnej 2.
— stan istniejacy .
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Drzwi drewniane Istniejace okna piwniczne | - 21el4cd KONSITUXC] Drzwi drewniane ™\ [stiejace okna piwniczne
drewnian - do wstawienia

UWAGA I!! - do wstawienia - do malowania - do likwidacji - do malowania

- Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy zdemontowac¢ szyldy , anteny oraz tablice informacyjne .
- Stolarke okienna i drzwiowa zabezpieczyc folia .

- Istniejacy tynk zbi¢ i oczyszczy¢ woda - przygotowac pod docieplenie metoda "lekka-mokra".

- Uzupehi¢ elementy z cegly miejscowo w miejscach brakow .
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