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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane/
Dz. U.z2018r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669/, oswiadczam,

ze projekt budowlany
Drenaz i odwodnienie budynku,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:



S BNl ol A el

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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Dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane
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OPIS TECHNICZNY

Drenaz, izolacja pionowa 1 uporzagdkowanie podlaczen odprowadzenia wod
deszczowych.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek Mieszkalny

Al. Wyzwolenia 51a, 58-300 Walbrzych

dz. nr 229/4, 229/5, 323 obreb nr 39 Podgorze.
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont (drenaz 1 odprowadzenia wod

deszczowych) bez zmiany sposobu uzytkowania.
1.3. INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa

Al. Wyzwolenia 51a

58-300 Watbrzych
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas,

mgr inz. Piotr Kopinowski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- zlecenie inwestora

- obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne projektowania

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania miesci si¢ w granicy dziatek nr dz. 343/6, 361, 264
obregb nr 27 Srodmiescie.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt drenazu 1 odwodnienia budynku
mieszkalnego przy Al. Wyzwolenia 51a w Walbrzychu.

5. DRENAZ OPASKOWY I ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Glownym zadaniem drenazu jest przeciwdzialanie zawilgoceniu Scian
budynku, narazonych na oddzialywanie wod gruntowych przenikajacych
do pomieszczen piwnicznych z terenow wokot czgsci podziemnych.
Woda opadowa z terenow wokot budynku odprowadzana bedzie grawitacyjnie
za pomoca rur drenarskich 1 kanalizacyjnych oraz studzienek kontrolnych
1 zbiorczych do krytego kanatu rzeki Petcznicy (oznaczono na rysunku jako WL).
Doktadny przebieg projektowanego drenazu 1 kanalizacji deszczowej,
srednice, spadki 1 glebokosci studzienek zgodnie z rysunkami.

Drenaz opaskowy wokol budynku.

Drenaz opaskowy nalezy wykona¢ z rur drenarskich firmy Wavin z PVC O
113 mm z otworami 2,5*5,0 owinigtych geowtokning. Rury drenarskie uktada¢ w
odlegtosci ok 50 cm od $cian budynku. Aby zapobiega¢ zjawiskom sufozyjnym



(wymywanie czastek gruntu przepltywajaca woda) oraz w celu zabezpieczenia
rurociggoéw przed zamulaniem, wokot rur drenarskich nalezy zastosowac¢ obsypke
z materialow filtracyjnych. Powoduje ona zmniejszenie oporow przeptywu wody
w strefie rurociggu oraz zwigkszenie skutecznos$ci dzialania drenazu.

Rzedna utozenia rurociggu drenarskiego: 428,59 — 428,80.

Dhugos¢ rurociggu drenarskiego: ok. 41m.
Rury drenarskie nalezy uklada¢ w wykopie w warstwie zwiru, ze spadkiem
podanym na profilach. Warstwa zwiru nad rurg oraz wokoét rury winna wynosi¢
minimum 30 cm. Zwir powinien by¢ lekko zageszczony. Pozostala cze$é wykopu
nalezy wypeti¢ warstwa piasku grubosci ok 10-25 cm oraz gruntem rodzimym,
pozbawionym kamieni, korzeni 1 gruzu.
Na poczatkach ciggéw drenarskich oraz na zalamaniach nalezy zamontowac
studzienki rewizyjne Wavin @315 mm z osadnikiem glebokosci 70 cm.

Kanalizacja deszczowa budynku.

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o Srednicach kd160
- 250mm. Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur 1 ksztattek z tworzywa
sztucznego o sztywnosci obwodowej SN4 - 4kN/m2, wg ISO 9969. Na wszystkich
zalamaniach oraz potaczeniach projektuje si¢ studzienki.

Whpiecie do studzienki powinno by¢ realizowane na wysokosci nie wigkszej,
niz 0,5m nad dnem studzienki. W przypadku wigkszej wysokosci wpigcia nalezy
wykonywa¢ wpiecia kaskadowe.

Rury powinny by¢ 1aczone na zlacza typu dwukielich z wuszczelkami
trojwargowymi. Rury musza posiada¢ Aprobat¢ Techniczng ITB.

Zastosowane rury 1 ksztaltki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowic
jeden system 1 by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na roznice
w tolerancji wykonania). Spadek z jakim zaprojektowano siec kanalizacji
deszczowej wynika z uksztalttowania terenu oraz podziemnego uzbrojenia.

Rury uklada¢ na podsypce piaskowej o gr. 15cm. Nad rure¢ nalezy stosowac
zasypke z piasku o gr. 20cm. Podsypka winna by¢ zageszczona.

Zasypke do wysokosci 0,2 m nad kanalami zasypywac rgcznie z recznym
zageszczeniem. Pozostala czgs¢ wykopu mozna zaggszcza¢ mechanicznie przy
pomocy srednich i cigzkich urzadzen mechanicznych.

Roboty zwigzane z montazem jak 1 ukladaniem rur nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

W miejscach gdzie zaglebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2 m. do gornej
krawedzi rurociggu, stosowac¢ docieplenie warstwg keramzytu gr. 30cm.

Studnie

Stosowaé studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP oraz studzienki
prefabrykowane betonowe z odpowiednio dobrang kineta, z regulowanymi
kré¢cami dolotowymi kinety. Nalezy dobra¢ kinet¢ odpowiednig do kierunku
przeptywu $ciekow oraz Srednicy rurociggu. W razie koniecznosci stosowac
wkiadki ,,in situ” umozliwiajace wpinanie rurociggéw nad kineta. Studzienki te
przykry¢ wlazem zel. ze zwienczeniem przystosowanym o rodzaju nawierzchni.



Wylot do kanalu rzeki Pelcznicy

Przewiduje si¢ zrzut wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowe]
kd250 do kanatu rzeki Petcznicy.

W miejscu wylotu na projektowanej kanalizacji deszczowe] zastosowac rure
ostonowg stalowg o srednicy wigkszej o 1 dimencje. Pomiedzy rurg przewodowa a
ostonowg zastosowac uszczelnienie za pomocg pierscienia gumowego, foliit PVC 1
kitu trwale plastycznego. Otwér w murze kanalu nalezy obetonowac stosujac
beton hydrotechniczny C30/35 ze zbrojeniem rozproszonym.

Parametry projektowanego wylotu:

Dz. nr. 264 obreb 27 Srodmiescie

— Q0b1.= 3,38 I/s

- Srednica wylotu @250, materiat — tw. sztuczne o sztywno$ci obwodowej SN4
przy zachowaniu rzg¢dnej wylotu 424,43 m. n.p.m. / 424,00 m. n.p.m., (rzedna
dna kanatu)

Lokalizacja; (X =5626590.0 m, Y = 5590585.9 m, Z = 424,43m n.p.m.)

6.OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH
Okreslenie ilosci wod opadowych
Dla obliczeniowego przeplywu wod deszczowych z odwadnianego terenu przyjeto
g=130 1/s*ha.
Q =2(Yi*A)) * ¢/10 000 [1/s], gdzie:
Q —1los¢ wod opadowych [I/s]
Aj — powierzchnia poszczegdlnych zlewni (ha)
q — natgzenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania t = 10min, p=100%
v — wspotczynnik spltywu:
- 0,9 - dla dachow,
- 0,2 - dla terenu zielonego.

Charakterystyka odwadnianych powierzchni przez projektowany system
odwodnienia

L.p. | Rodzaj Wielkos¢ powierzchni Przewidywana wielkos¢
powierzchni [ha] splywu [I/s]

1. | Dachy 0,024 ha 2,811/s

2. | Tereny zielone 0,022 ha 0,57 1/s

3. | Razem 0,046 ha 3,381/s
powierzchnie

8. PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE




Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systemow
instalacyjnych oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano - montazowych®, pod nadzorem 0s6b uprawnionych do tego typu robot.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wystapi¢ do zarzadu drogi
o pozwolenia na zajecie pasa drogowego, a na 7 dni przed przystapieniem do robot
ziemnych, nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia podziemnego
w tym rejonie o terminie rozpoczg¢cia robot. Po wykonaniu montazu urzadzen
1 podiaczen kanalizacyjnych, przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ w Zakladzie
Geodezji inwentaryzacje.

9. SKRZYZOWANIE RUROCIAGOW Z PRZESZKODAMI
TERENOWYMI

W rejonie inwestycji przewiduje si¢ kolizje pionowe z nastepujagcym uzbrojeniem:

-linie telekomunikacyjne

-gazociag

-kanalizacja sanitarna 1 deszczowa

-wodociag

O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowac wszystkich
gestorow sieci co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie, zwracajgc
uwage na sygnaty ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze,
obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia
podziemnego.

Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne 1 gazowe nalezy traktowac jako
czynne 1 grozace porazeniem lub wybuchem.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ reczne odkrywki
1 okresli¢ rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem
przedstawiciela witasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia.

Od stupow energetycznych i1 oswietleniowych nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min 1,5
m. W razie koniecznos$ci zastosowac stosowne podparcia 1 zabezpieczenia.

Pod 1 w poblizu linii energetycznych 1 telekomunikacyjnych napowietrznych
zabrania si¢ uzywania sprzgtu o wysokim zasiegu.

W czasie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczy¢ odkryte uzbrojenie zgodnie
ze stosownymi normami, pod nadzorem gestorow sieci.

W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego,
wstrzymac roboty, zgtosi¢ kierownikowi robot i ustali¢ pochodzenie nieznanego
uzbrojenia.

W razie koniecznosci, stosowac¢ na istn. uzbrojeniu rury ostonowe, zgodnie
ze stosownymi wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestorow
uzbrojenia.

Ewentualne skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé¢ zgodnie
z normami PN-91/M-34501, PN-76/E-05125 i PN-76/E-05100.

Naczelng zasadq jest zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie 7 wytycznymi
wydanymi przez gestorow sieci.




10. UWAGI KONCOWE

1) Prace ziemne naleiy rozpoczq¢ od dokladnego okreslenia poziomu zaglebienia
tawy fundamentowej budynku.

2) Przed przystgpieniem do uloienia drenaiu naleiy dokonaé sprawdzenia
glebokosci uloZenia sieci kanalizacyjnej poprzez wykonanie punktowego wykopu
w miejscu wlqczenia projektowanego przylgcza, gdy; moze on by¢ wykonany na
innej glebokosci nii zaloZona w projekcie na podstawie rzednych geodezyjnych
terenu.

3) Roboty prowadzié¢ naleiy pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie.

4) Wszystkie uziyte materialy do budowy drenaiu i kanalizacji deszczowej muszg
posiadaé atesty P.Z.H.

5) Zglosic¢ naleiy do odbioru roboty zanikowe, probe szczelnosci

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski

Watbrzych, 09 grudnia 2019 r.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Drenaz 1 odwodnienie budynku.

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem objeta jest budowa drenazu i1 odprowadzenia wodd deszczowych
budynku mieszkalnego.
Wszystkie roboty przedstawiono szczegdtowo w opisie technicznym.

2. UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

Roboty ziemne — wykopy pod utozenie rurociggéw kanalizacji deszczowe;j
1 studzienek kanalizacyjnych

b) Nie ma glebokich wykopow (powyze; 6m glebokosci). Pochylenie skarp
w wykopach przyjmowa¢ jako 1:1,5. Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m
nie wystepuje.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
oraz odpowiednie doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie  stopnia znajomosci przepisow BHP przez zatrudnionych
pracownikOow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty
specjalistyczne. Nie ma koniecznos$ci przygotowania planu BIOZ.

¢) Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznej,
gazowej, telekomunikacyjnej, wodociggowej 1 kanalizacyjnej powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy, bezpiecznej odleglosci oraz
sposobu ich realizacji. Bezpieczng odleglos¢ ustala kierownik budowy z wlasciwa
jednostka, w zarzadzie ktorej znajduja si¢ te sieci. Miejsca tych prac nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi 1 ogrodzic.

d) Prowadzenie robot ziemnych w poblizu podziemnych sieci oraz wykonanie
wykopow poszukiwawczych nalezy wykonywac r¢cznie.

e) W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0sob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $§wiatlo ostrzegawcze



koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m
nad terenem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

f) Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych moga by¢ wykonywane tylko
do glebokosci 1,0 m.

g) W czasie wykonywania koparka wykopéw wasko przestrzennych nalezy
wykona¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang.

h) Jezeli glebokos$¢ wykopu przekroczy 2,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejScie/wejscie do wykopu. Wchodzenie 1 wychodzenie do 1 z wykopu
po rozporach oraz przemieszczanie osOb za pomocg urzadzen shluzacych
do transportu jest wzbronione.

i) Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy.

j) Pojemniki do zatadowania urobku powinny by¢ zatadowane ponizej ich gornej
krawedzi.

Sktadowanie materialow 1 urobku jest wzbronione w odlegto$ci mniejszej niz 0,60
m od krawedzi wykopu, jezeli jego $ciany sg obudowane oraz obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy.

k) W czasie zasypywania obudowanych wykopoéw zabezpieczenie nalezy
demontowa¢ od dna wykopu 1 stopniowo je usuwac je w miar¢ zasypywania go.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski

Watbrzych, 09 grudnia 2019 r.
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