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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowg drenazu i odprowadzeniem wod deszczowych wokot
budynku mieszkalnego w Watbrzychu przy al. Wyzwolenia 51A.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentéw przetargowych
i Kontraktowych i nalezy ja stosowac przy zleceniu i realizacji robot opisanych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem odprowadzenia wod deszczowych obejmuja:

- wykonanie robot przygotowawczych (wyznaczenie miejsca kanalizacji deszczowej,
drenazu),

- rozebranie nawierzchni z kostki,

- przygotowanie podtoza,

- dostawg¢ materiatow,

- oznakowanie robot,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych w wykopach,

- montaz studni kanalizacyjnych,

- montaz studni drenarskich,

- wpigcie do kanatu rzeki Petcznicy,

- badania instalacji,

- wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekoOw opadowych.
1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.

1.4.2.4. Kanatl zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0
m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej réwnej lub wigkszej
niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.



1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatlu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna
dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.
1.4.4.4. Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu
w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta
a $ciang komory robocze;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robodt
z Dokumentacjg Projektowa, ST, STM i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

- Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot (ma on charakter orientacyjny),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynno$ci koniecznych do
wiasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego.

- Bez wzgledu na dokladnosci 1 wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajace;j
dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy ciazy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu.

- W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej,
Wykonawca bedzie musial dostosowaé si¢ do ustaw, norm i przepisow branzowych
obowigzujacych w chwili wykonywania robot.

- Jesli by w trakcie robdt weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie
pisemnej Zamawiajacego, okreslajac szczegdtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt
ich wprowadzenia.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.3. moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do w/w inwestycji wykonania
instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Sg to:

- wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczna,



wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby budowlane znakowane CE, dla
ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;j
uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi.

Wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢, jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wiasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowa¢ innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem
spelnienia wymogoéw i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Wszystkie
materiaty przewidziane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materialdow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Do wykonywania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

2.1. Materiatly do budowy odwodnienia budynku

* Rura kanalizacyjna PVC @ 160 mm, PVC 0 250 mm,

* Rura drenarska PVC @ 113 mm

» Studzienka drenarska 1 deszczowa O 315, O 425,

+ Studzienka potaczeniowa @ 600,

* Piasek zwykty

» Materiat drenujacy geowtdknina

* Materiat filtracyjny zwir 8/16 mm

* Inne materialty pomocnicze

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
1 wytadunku materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,

- beczkowozow.



4. TRANSPORT

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.),
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem §rodkoéw ostroznosci
podanych przez producenta danych rur. Szczegdélng uwage nalezy zwroci¢ na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).
Transport rur kanalizacyjnych z PCV

Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C 1 opadami atmosferycznymi. Dhuzsze
skladowanie powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury
z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach
i grubo$ciach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury
o grubszej $ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu
poziomym na plaskim i réwnym podiozu, nalezy sktadowac¢ je na podktadach drewnianych,
wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposob skladowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinbw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czes$ci uszkodzone odcigé,
a konce rur sfazowac. Ksztattki, zlaczki, i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia
itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omoéwionych §rodkdéw ostroznosci. Przy pracach przetadunkowych stosowac¢ odpowiednie
przeno$niki. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie lub
wleczenie.

Transport piasku i Zwiru

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej] wykonywanego odcinka
kanatu. Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed =zanieczyszczeniem Ww czasie jego
sktadowania i poboru.

Transport rur kanalowych i studzienek

Rury, zar6wno stalowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewodz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m,
ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowe;j i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport wlazow kanalowych
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.



Wilazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot zwigzanych z drenazem i kanalizacjq deszczowq.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przewody.

Projektowang o$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggu
reperow roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m.

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony grunt
rodzimy naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg. PN-86/S5-02480.
Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami producenta. Przed zasypaniem dna wykopu
nalezy je osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen po montazu przewodu. Przed zasypaniem
wykopow nalezy roboty zglosi¢ od Zaktadu Geodezji, w celu zinwentaryzowania trasy
drenazu opaskowego (zleci¢ w Zaktadzie Geodezji inwentaryzacje).

5.2. Warunki szczegotowe wykonania drenazu i kanalizacji deszczowej

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy i producenta rur.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewnia¢ utrzymania trasy spadkéw zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Drenaz opaskowy nalezy wykona¢ z rur drenarskich firmy Wavin z PVC fi 113 mm
z otworami 2,5*5,0 owinigtych geowtokning. Rury drenarskie uktada¢ w odlegtosci ok 50
cm od $cian budynku. Aby zapobiegac¢ zjawiskom sufozyjnym (wymywanie czastek gruntu
przeptywajaca woda) oraz w celu zabezpieczenia rurociggdéw przed zamulaniem, wokot rur
drenarskich nalezy zastosowa¢ obsypke z materiatow filtracyjnych. Powoduje ona
zmniejszenie oporow przeplywu wody w strefie rurociaggu oraz zwigkszenie skutecznosci
dziatania drenazu.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ w wykopie w warstwie zwiru, ze spadkiem podanym na
profilach. Warstwa zwiru nad rurg oraz wokot rury winna wynosi¢ minimum 30 cm. Zwir
powinien by¢ lekko zageszczony.

Pozostata czg$s¢ wykopu nalezy wypetli¢ warstwa piasku grubosci ok 10-25 cm oraz
gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni, korzeni i gruzu.

Na poczatku ciggu drenarskiego oraz na zatamaniach nalezy zamontowaé studzienki
rewizyjne Wavin fi 315 mm z osadnikiem glebokosci 70 cm. Jako studzienke potaczeniowa
zaprojektowano studzienke betonowa fi 1200 mm. Podlaczenia rur drenarskich do
studzienek rewizyjnych nalezy wykona¢ poprzez wkladke In-situ. Zwienczenia studzienek
wiazami zeliwnymi klasy B125. Pokrywy zZeliwne studzienek nalezy zlicowa¢ z terenem.
Montaz studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong dokumentacjg producenta.
Rurociagi kanalizacji deszczowej z rur PCV nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce
z piasku, grubosci 10 cm. Rurocigg po wykonaniu nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci
15 cm nad gorng powierzchni¢ rury, a nastgpnie wykop zasypaé¢ gruntem rodzimym bez
kamieni, korzeni i gruzu.

Stosowa¢ studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP z odpowiednio dobrang kineta,
z regulowanymi kroé¢cami dolotowymi kinety. Nalezy dobra¢ kinete odpowiednig do
kierunku przeptywu $ciekéw oraz S$rednicy rurociggu. W razie konieczno$ci stosowaé
wktadki ,,in situ” umozliwiajgce wpinanie rurociggdéw nad kineta.



Studzienki te przykry¢ wlazem zel. ze zwienczeniem przystosowanym do rodzaju
nawierzchni.

Wymogi jakie muszg spelnia¢ wlazy kanatowe studzienek okresla norma PN-EN 124:2000.
Przejécia przez $ciany studzienek powinny by¢ szczelne, z zastosowaniem systemowej
prefabrykowanej tulei ochronnej z uszczelnieniem.

Studzienki montowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Przed zasypaniem wykopow nalezy zglosi¢ roboty do Zakladu Geodezji, w celu
zinwentaryzowania trasy drenazu opaskowego. Roboty ziemne mozna prowadzic¢
mechanicznie, a w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego recznie.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i skladowania. Rury uszkodzone nalezy usung¢
1 magazynowac poza strefag montazu.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli 1 ostroznie, niedopuszczalne jest wrzucanie rur do
wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz $ci$le przylega¢ do podloza na catej dlugosci co najmniej Y4 obwodu
symetrycznie do swej osi.

Szczegotowe warunki montazu réznych rodzajoéw ztacz sg podane przez producentéw tych
Wyrobow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej SST i1 zaakceptowang przez Inspektora.
Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robodt
i obejmowac kontrole zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj3.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz &+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno



przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne kratek Sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do
+ 5 mm.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 dotaczona do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa s3:

* m (metr) rurocigg z rur i ksztattek na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie

* kpl. (komplet) studzienki kanalizacyjne, drenazowe na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

» Roboty montazowe utozenia rur

* Wykonanie studzienek

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace
z przywotanych pozycji cennika KNR tj.:

kanalizacja deszczowa, drenaz:

» Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci
 Koszt zakupu materiatu

 Koszt transportu materialéw i1 urzadzen na miejsce wbudowania
 Ulozenie, montaz oraz potaczenie rur z ksztattkami

* Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem studzienek rewizyjnych
» Wywdz materialow z rozbidrki




* Przeprowadzenie prob szczelno$ci kanalizacji deszczowe;j
» Uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Normy

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-EN 1401 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwodnienia 1 kanalizacji.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemysltowe.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski

Watbrzych, 09 grudnia 2019 r.



