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- Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy zdemontowac¢ szyldy , anteny oraz tablice informacyjne .

- Stolarke okienna i drzwiowa zabezpieczyc folia .
- Istniejacy tynk zbi¢ i oczyszczy¢ woda - przygotowac pod docieplenie metoda "lekka-mokra".
- Uzupehic¢ elementy z cegly miejscowo w miejscach brakow .

zaimpregnowania

Stan istniejacy elewacji budynku :

1) Cata elewacja ceglana wymaga oczyszcenia.

2) Rura spustowa wymaga przerobienia celem
odprowadzenia wod deszczowych.

3) Wszystkie parapety wymagaja wymiany.

4) Istniejace drzwi drewniane od strony podworka
podda¢ renowacji

5) Wejscia do piwnic od strony podworka zabezpieczy¢
wstawiajac nowe drzwi drewniane - 2 szt..

6) Wszystkie niepotrzebne stalowe elementy na elewacji
do likwidacji.

7) Wszystkie opierzenia wymagaja wymiany na nowe.

Istniejace okno strychowe
- do malowania

Widok elewacji tylnej 1 i tylnej 3.
— stan istniejacy .
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[oreRE Budynek mieszkalny wielorodzinny

[Cokalizacla 1:100
ul.AlL.Wyzwolenia 51A ; ul.;58-300 Watbrzych rys. o 10
Inwestor data

pdlnota Mieszkanit przy ul.Al lenia S1A w Watbrzychu,




