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Technologia prac do wykonania :
1) Zbicie tynkow na elewacji,kominie zewngtrznym .
2) Oczyszczenie i zmycie powierzchni elewacji.
3) Zagruntowanie powierzchni elewacji.
4)Montaz listw startowych/cokotowych szerokosci 15 cm.
5) Przyklejenie styropianu gr.15 cm z niwelacjq powierzchni
na elewacji , nie przykleja¢ na kominie zewngtrznym.
6) Zakotkowanie ptyt styropinowych w ilosci 6-8 kotkow
na m2 na elewacji budynku .
7) Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki PCV zatapianej w
kleju na elewacji .
8) Wykonanie drugiej warstwy zbrojacej z siatki PCV
zatapianej w kleju na elewacji do wysokosci 2 mb.
9) Montaz naroznikow z siatka PCV.
10) Gruntowanie powierzchni elewacji pod tynk silikatowy.
11) Potozenie tynku silikatowego "Baranek" 2 mm na elewacji
12) Wykonanie tynku cementowo-wapiennego gtadkiego na
ogniomurach od strony wewngtrznej - tynk III kategori.
13) Wymiana obrobek blacharskich na ogniomurach.
14) Zaimpregnowanie i pomalowanie podbitki dachowej w
kolorze ciemny dab.
15) Wykona¢ opaskg z kostki brukowej betonowej szerokosci
50 cm oraz osadzi¢ obrzeza na glgbokos¢ 30 cm.

Widok elewacji bocznej prawe].
— projektowany remont elewaciji

z ociepleniem.

Biuro projektowo-ustugowe
"wprodJEKT!

UWAGA!!!

Przed przystapieniem do remontu $cian zewnetrznych
nalezy:

-Zabezpieczy¢ drzwi i okna folia.

-Zabezpieczy¢ metalowe elementy elewacji folia.

hulkkasz Wiundyika

Projektant _xoaq Lucjan Maciejewski
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