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Technologia prac do w
ykonania :

1) O
czyszczenie i zm

ycie pow
ierzchni elew

acji,w
nęk

    okiennych i drzw
iow

ych .
2) Zagruntow

anie pow
ierzchni elew

acji,w
nek

    okiennych i drzw
iow

ych .
3) D

em
ontaż istniejacych rur spustow

ych.
4)M

ontaż listw
 startow

ych/cokołow
ych szerokosci

   15 cm
 w

 m
iejscu cokołu ceglanego.

5) Przyklejenie styropianu gr.15 cm
 z niw

elacją pow
ierzchni na

    elew
acji .

6) Przyklejenie styropianu gr.10 cm
 z niw

elacją pow
ierzchni na

    cokole.
7) Przyklejenie styropianu gr.1-2 cm

 z niw
elacją pow

ierzchni na
    w

nekach okiennych i drzw
iow

ych.
8) Zakołkow

anie płyt styropinow
ych w

 ilości
    6-8 kołków

 na m
2 na elew

acji i cokole budynku .
9) W

ykonanie w
arstw

y zbrojacej z siatki PC
V

    zatapianej w
 kleju na elew

acji,cokole i w
nekach okiennych

    i drzw
iow

ych.
10) W

ykonanie  drugiej w
arstw

y zbrojacej z siatki PC
V

   zatapianej w
 kleju do w

ysokości 2 m
b.

11) M
ontaż narozników

 z siatka PC
V

.
12) G

runtow
anie pow

ierzchni elew
acji,cokołu oraz w

nęk
    okiennych i drzw

iow
ych .

13) Położenie tynku silikatow
ego "B

aranek" 2 m
m

 na
    elew

acji i w
nekach okiennych i drzw

iow
ych .

14) Położenie tynku m
ozaikow

ego o uziar. 1,5 m
m

 na cokole.
15) M

ontaż now
ej rury spustow

ej Ø
120 m

m
 na now

ych uchw
ytach.

      - rure spustow
ą zabudow

ać w
 styropianie gr.15 cm

.
16) M

alow
anie drzw

i w
yjściow

ych na podw
órko w

 kolorze
      ciem

ny dąb.
17) M

alow
anie ram

 okien piw
nicznych od strony podw

órka
      w

 kolorze ciem
ny dąb.

18) M
ontaż kratek w

entylacyjnych.
19) W

ym
iana parapetów

 stalow
ych em

aliow
anych.

20) W
ykonanie tynku cem

entow
o-w

apiennego gładkiego na
      ogniom

urach od strony w
ew

nętrznej -tynk III kategori.
21) W

ym
iana obróbek blacharskich na ogniom

urach.
22) Zaim

pregnow
anie i pom

alow
anie podbitki dachow

ej w
      kolorze ciem

ny dąb.
23) M

alow
anie obram

ow
ania okienek strychow

ych farbą olejną
      w

 kolorze elew
acji.

23) W
ykonać opaskę z kostki brukow

ej betonow
ej szerokości 50 cm

       oraz osadzić obrzeża na głębokość 30 cm
.

24) M
alow

anie balkonów
 stalow

ych farbą olejną w
 kolorze elew

acji.
25) M

alow
anie podestu stalow

ego farbą olejną w
 kolorze elew

acji.
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Przed przystapieniem
 do rem

ontu ścian zew
netrznych

 należy:
-Zabezpieczyć drzw

i i okna folią.
-Zabezpieczyć m

etalow
e elem

enty elew
acji folią.
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