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- Przed przystąpieniem
 do prac renow

acyjnych należy zdem
ontow

ać szyldy , anteny oraz tablice inform
acyjne .

- Stolarkę okienną i drzw
iow

ą zabezpieczyc folią .
- Istniejący tynk oraz zdobienia architektoniczne oczyscić m

etoda opracow
aną przez firm

ę
®

- U
zupełnić elem

enty ozdobne z cegły licow
ki w

 m
iejscach braków

 ,a następnie odtw
orzyć isniejącą strukturę  zdobień.

  .

Istniejące drzw
i w

ejściow
e

do budynku - do m
alow

ania

Istniejące kraty i okna
- do m

alow
ania

Podbitka dachow
a do

zaim
pregnow

ania
Podbitka dachow

a do
zaim

pregnow
ania

W
ym

iana obróbek na ogniow
m

urach.

W
ym

iana obróbek na ogniow
m

urach.

Stan istniejacy elew
acji budynku :

1) C
ała elew

acja ceglana w
ym

aga oczyszcenia.
2) Podm

urów
ka ceglana okien piw

nicznych
    do napraw

ienia i otynkow
ania.

3) Pas tynku nakrapianego na elew
acji w

ym
aga

    odtw
orzenia.

3) R
ura spustow

a w
ym

aga w
ym

iany.
4) W

szystkie parapety w
ym

agają w
ym

iany.
5) Istniejace zabytkow

e drzw
i drew

niane
     w

ejściow
e poddać renow

acji
6) Istniejace uchw

yty telekom
unikacyjne niepotrzebne,

    do likw
idacji.

7) Tabliczki inform
acyjne do ponow

nego m
ontażu.

8) W
szystkie opierzenia w

ym
agają w

ym
iany na now

e.
9) K

ratka w
entylacyjna w

ym
aga w

ym
iany.

10) O
paska betonow

a w
ym

aga w
ym

iany.

U
chw

yt telekom
unikacyjny

do likw
idacji

Skrzynka elektryczna
do w

ym
iany

K
ratka w

entylacyjna do w
ym

iany.

Pas tynku do zbicia

U
chw

yt telekom
unikacyjny

do likw
idacji

Schody granitow
e krzyw

e-do obłozenia płytkam
i

gresow
ym

i antypoślizgow
ym

i.
Istniejące kraty i okna
- do m

alow
ania


