Elewacje oczysci¢ ,a nastgpnie

podda¢ hydrofobizacji powierzchniowe;.

Cokot oczyscié ,a nastgpnie poddaé
hydrofobizacjipowierzchniowe;.
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Technologia prac do wykonania :

1)Oczyszczenie cegiel na elewacji,wnekach okiennych
i drzwiowych metoda Thomann—Henry ®.

2) Demontaz istniejacych rur spustowych.

3) Uzupetnienie cegiel brakujacych.

4) Spionowanie cegiel zaprawa cementowa.

5) Otwotrzenie zniszczonych zdobien ceglanych..

6) Zagruntowanie powierzchni elewacji pod pas tynku

silikatowego o szerokosci 40 cm.

7) Wykonanie pasa tynku silikatowego typu baranek 2 mm

na elewacji o szerokosci 40 cm.

8) Istniejacy cokot ceglany podda¢ czyszcezeniu chemicznemu
preparatami na bazie fluorkoéw amonu,a nastgpnie zabezpieczy¢
powierzchnig preparatami hydrofobizujacymi, tj. emulsja
impregnacyjno - zabezpieczajaca do $cian ceglanych.

9) Istniejaca elewacjg ceglana poddaé czyszczeniu chemicznemu
preparatami na bazie fluorkoéw amonu,a nastgpnie zabezpieczy¢
powierzchnig preparatami hydrofobizujacymi, tj. emulsja
impregnacyjno - zabezpieczajaca do $cian ceglanych.

10) Zabezpieczenie preparatami anti-grafitti do wysokosci 2 m.

11) Montaz nowych rur spustowych na nowych

uchwytach.

12) Malowanie drzwi wejsciowych do budynku w kolorze ciemny dab

13) Malowanie okien i krat piwnicznych w kolorze ciemny dab.

13) Montaz kratek wentylacyjnych - kolor ceglany.

14) Wymiana parapetéw stalowych emaliowanych.

15) Wymiana obrobek blacharskich na ogniomurach.

16) Zaimpregnowanie i pomalowanie podbitki dachowej w kolorze

ciemny dab.

17) Wymiana skrzynki elektrycznej

18) Zaimpregnowanie i pomalowanie podbitki dachowej w

kolorze ciemny dab.

19) Potozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe na zaprawie klejowej

-typ : imitacja kaminia naturalnego.
20) Wykona¢ opaskg z kostki brukowej betonowej szerokosci
50 cm oraz osadzi¢ obrzeza na glgbokos¢ 30 cm.

Widok elewacji frontowe]
— projektowany remont elewacji

bez ocieplenia.

Biuro projektowo-ustugowe

"wpPprROJEKT!
hulkkasz Wiundyika

-Zabezpieczy¢ drzwi i okna folia.
-Zabezpieczy¢ metalowe elementy elewacji folia.

Przed przystapieniem do remontu $cian zewnetrznych

nruprawniefi — g arcl
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