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Istniejące balkony stalow
e

- do oczyszcenia i m
alow

ania

Istniejące drzw
i drew

niane
na podw

órko - do m
alow

ania

Istniejący podest stalow
y

- do oczyszcenia i m
alow

ania

Stan istniejacy elew
acji budynku :

1) C
ała elew

acja ceglana w
ym

aga oczyszcenia.
2) R

ura spustow
a w

ym
aga przerobienia celem

    odprow
adzenia w

ód deszczow
ych.

3) W
szystkie parapety w

ym
agają w

ym
iany.

4) Istniejace drzw
i drew

niane od strony podw
órka

    poddać renow
acji

5) W
ejścia do piw

nic od strony podw
órka zabezpieczyć

    w
staw

iając now
e drzw

i drew
niane - 2 szt..

6) W
szystkie niepotrzebne stalow

e elem
enty na elew

acji
    do likw

idacji.
7) W

szystkie opierzenia w
ym

agają w
ym

iany na now
e.
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- Przed przystąpieniem
 do prac rem

ontow
ych należy zdem

ontow
ać szyldy , anteny oraz tablice inform

acyjne .
- Stolarkę okienną i drzw

iow
ą zabezpieczyc folią .

- Istniejący tynk zbić i oczyszczyć w
odą - przygotow

ac pod docieplenie m
etodą "lekką-m

okrą".
- U

zupełnić elem
enty z cegły m

iejscow
o w

 m
iejscach braków

 .

Istniejące okna piw
niczne

- do m
alow

ania

Istniejące okno strychow
e

- do m
alow

ania


