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Technologia prac do wykonania :
1) Zbicie tynków na elewacji,wnekach okiennyc i
   drzwiowych .
2) Oczyszczenie i zmycie powierzchni elewacji,wnęk
    okiennych i drzwiowych .
3) Zagruntowanie powierzchni elewacji,wnek
    okiennych i drzwiowych .
4)Montaż listw startowych/cokołowych szerokosci
   15 cm.
5) Przyklejenie styropianu gr.15 cm z niwelacją powierzchni
    na elewacji powyżej czapy betonowej i wnekach
    okiennych i drzwiowych.
6) Zakołkowanie płyt styropinowych w ilości
    6-8 kołków na m2 na elewacji budynku .
7) Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki PCV
    zatapianej w kleju na elewacji i wnekach okiennych
    i drzwiowych.
8) Wykonanie  drugiej warstwy zbrojacej z siatki PCV
   zatapianej w kleju na elewacji poniżej czapy betonowej
   do wysokości 2 mb.
9) Montaż narozników z siatka PCV.
10) Gruntowanie powierzchni elewacji oraz wnęk
    okiennych i drzwiowych pod tynk silikatowy.
11) Położenie tynku silikatowego "Baranek" 2 mm na
    elewacji i wnekach okiennych i drzwiowych .
12) Malowanie ram okien piwnicznych w kolorze elewacji.
13) Montaż kratek wentylacyjnych.
14) Montaż parapetów stalowych emaliowanych.
15) Wykonanie tynku cementowo-wapiennego
      gładkiego na ogniomurach od strony wewnętrznej
      -tynk III kategori.
16) Wymiana obróbek blacharskich na ogniomurach.
17) Montaż obróbek blacharskich na czapie betonowej.
17) Zaimpregnowanie i pomalowanie podbitki
      dachowej w kolorze ciemny dąb.
18) Wykonać zabudowę stropianem skrzynki elektrycznej.

UWAGA!!!
Przed przystapieniem do remontu ścian zewnetrznych
 należy:
-Zabezpieczyć drzwi i okna folią.
-Zabezpieczyć metalowe elementy elewacji folią.

Elewacja z dociepleniem


