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1 WSTEP

1.1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego w celu
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. ,Prawo
wodne” (Dz. U. z roku 2017, poz. 1566), na:

-odprowadzenie wdd deszczowych z terenu inwestycji,

-odprowadzenie wdd drenarskich z terenu inwestycji,

-wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do kanatu rzeki Pefcznicy.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce informacje:

— oznaczenie zakfadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,

— wyszczegolnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod,

— wyszczegolnienie rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych,

— wyszczegolnienie stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych,
z podaniem siedziby i adreséw ich wtascicieli,

— wyszczegolnienie obowigzkdw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich,

— charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym,

— ustalenia wynikajgce z warunkow korzystania z wéd regionu wodnego,

— okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
— planowany okres rozruchu i sposobu postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziafalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzgdzen pomiarowych oraz rozmiar,
warunki korzystania z wéd i urzadzen wodnych w tych sytuacjach,

— informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujagcych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa o wykonanie prac projektowych
z Inwestorem —Wspolnotg Mieszkaniowa budynku przy Al. Wyzwolenia 51a w Watbrzychu.

W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu uzgadniano bezposrednio z
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inwestorem.

Podstawg do wykonania niniejszej dokumentacji byty nastepujace dokumenty zrédtowe:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. ,,Prawo wodne” (Dz. U. z roku 2017, poz. 1566),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony $Srodowiska” (Dz.U.01.62.627.
z pbiniejszymi  zmianami, tekst jednolity Dz.U.08.25.150., ostatnia zmiana
Dz.U.09.215.1664.) ,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z roku 2014 poz.
1800).

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000r., Nr63, poz735) z pézniejszymi zmianami,

Niniejszy operat sporzagdzono na podstawie:

Mapy do celéw projektowych,

Mapy ewidencji gruntéow oraz informacji o wifadajacych dziatkami uzyskanych
w osrodku dokumentacji geodezyjno- kartograficznej.

Projektu budowlanego ,,Drenaz i odwodnienie budynku”,

Danych dotyczacych stanu wéd i opadédw w miejscu planowanej inwestycji,
Dokumentow formalno-prawnych, uzgodnien, pozwolen dotyczgcych przedmiotowe;j

inwestycji.

1.3. Wymagania i tryb regulacji prawnej.

Zgodnie z art. 16 ust. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z roku 2017, poz.

1566), wody opadowe lub roztopowe, rozumie sie przez to wody bedace skutkiem opaddéw

atmosferycznych.

Zgodnie z art. 389 ust. 1 pkt. 6 pozwolenia wodnoprawnego wymaga wykonanie urzadzen

wodnych, jakimi sg: zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 65 Prawa wodnego wyloty urzadzen

kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania sciekéw do waéd lub do ziemi.

Przepisy ustawy dotyczgce wykonania urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do
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odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiérki tych urzagdzen (art. 16 ust. 4).

Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na czas okreslony, w przypadku wprowadzania wéd
opadowych do wdd na okres nie dtuzszy niz 20 lat (art. 400 ust. 1i 2 Prawa wodnego).
Zgodnie z art. 400 ust 6 nie ustala sie terminu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych, jednakze jezeli w ciggu trzech lat od dnia, w ktérym
pozwolenie stanie sie ostateczne inwestor nie rozpocznie wykonywania urzagdzen wodnych
pozwolenie to wygasa (art. 414 pkt. 3).

Pozwolenie zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne nie rodzi praw do nieruchomosci
i urzagdzen i nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec

tych nieruchomosci i urzadzen.

2 OZNACZENIE ZAKtADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

2.1. Dane dotyczace zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:
Wspdlnota Mieszkaniowa; Al. Wyzwolenia 51a; 58-300 WAtBRZYCH

2.2. Dane dotyczace inwestora:

Wspdlnota Mieszkaniowa; Al. Wyzwolenia 51a; 58-300 WAtBRZYCH

2.3. Dane dotyczgce administratora urzadzen wodnych:

GMINA WALBRZYCH — ZARZAD DROG KOMUNIKACH | UTRZYMANIA MIASTA W WAEBRzYCHU UL. JANA
MATEJKI 1, 58-300 WALBRZYCH

3 CELIZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem zamierzonego korzystania z wod sg ustugi wodne na odprowadzenie wod
deszczowych z dachu budynku przy Al. Wyzwolenia oraz wéd drenazowych wokét budynku, a
takze wykonanie urzagdzen wodnych w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do kanatu rzeki
Pefcznicy na dz. nr. 264 obreb nr 27 Srédmieécie, Jednostka ewidencyjna miasto Watbrzych .
Zakres zamierzonego korzystania i oddziatywania wdd ogranicza sie do dziatek bz. NR 343/6,
361, 264 obreb nr 27 Srédmieécie, Jednostka ewidencyjna miasto Watbrzych.

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ,Prawo wodne” (Dz. U. z roku 2017, poz. 1566),

zaprojektowany wylot kanalizacji deszczowej jest urzadzeniem wodnym. Na podstawie
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Art.389 ust.1 p. 6 wykonanie urzadzenia wodnego wymaga uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego.

4 RODZA)J URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW WODNYCH.

Nie dotyczy.

Bezposrednio przy projektowanych urzadzeniach nie wystepujg posterunki pomiarowe ani
inne urzadzenia wodne.

Sposob korzystania z wody nie wymaga instalowania znakéw. Urzadzen do pomiaru ilosci
odprowadzanych $ciekdw opadowych nie projektuje sie. Nie przewiduje sie wykonania
urzadzen pomiarowych typu: fatowy posterunek wodowskazowy, limnimetr do rejestracji

standw wody lub innej aparatury pomiarowej rejestrujgcej parametry hydrologiczne cieku.

5 STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Teren, inwestycji nalezy do:

NR DZIALKI UDZIAL WLASCICIEL
FORMA WtADANIA
Wspolnota Mieszkaniowa budynku
343/6 wspotwiasnosé
przy ul. Niepodlegtosci 293b
1/1
wiasnosé Prezydent Miasta Watbrzycha
361
1/1 Zarzad Drog Komunikacji i Utrzymania Miasta w
trwaty zarzad Watbrzychu
1/1
wiasnosé Prezydent Miasta Watbrzycha
264
Zarzad Drog Komunikacji i Utrzymania Miasta w|
1/1 Watbrzychu
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trwaty zarzad

6 OBOWIAZKI  UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO WOBEC OSOB TRZECICH.

Obowigzki uprawnionego zwigzane z udzielonym pozwoleniem na ustugi wodne:

- prowadzenie wtasciwej eksploatacji i utrzymanie we witasciwym stanie technicznym
urzadzen do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wod drenazowych, opadowych
i roztopowych.

- monitorowanie w celu dopetnienia zakazu wprowadzania $ciekéw innych niz opadowe do
istniejgcych i projektowanych urzadzen wodnych.

- stata kontrola i likwidacja przyczyn zatoréw wodnych bedacych efektem kolmatacji
i zamulania

- przeprowadzenie co najmniej 2 razy w roku przegladdéw eksploatacyjnych i konserwacji
urzadzen oczyszczajgcych oraz rejestrowania czynnos$ci z nimi zwigzanych w zeszycie
eksploatacji.

- przestrzeganie warunkéw uzgodnien zawartych w zwigzku z zamierzonym korzystaniem
z wod.

- zaspokajanie ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wykonywaniem
pozwolenia wodnoprawnego.

Obowiazki uprawnionego zwigzane z udzielonym pozwoleniem na wykonanie urzadzen
wodnych:

- powiadomienie zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia i zakoniczenia robét z 14-
dniowym wyprzedzeniem.

- utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i prawidtowej eksploatacji wybudowanych
urzadzen wodnych.

- konserwacja i czyszczenie wylotow kanalizacji deszczowej z zanieczyszczen powodujacych
utrudnienia w odptywie wdéd opadowych z terenu zlewni (szczegdlnie w okresie jesienno-
zimowym, kiedy do urzadzen wodnych dostajg sie mniejsze liscie i piasek).

- wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg stanowigca podstawe techniczng decyzji.
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- przestrzeganie warunkéw uzgodnien zawartych w zwigzku z zamierzonym korzystaniem
z wéd.

- usuniecie na wtasny koszt wszelkich szkéd wyrzadzonym osobom trzecim, wyniktych
podczas wykonywania robdt i uporzadkowania terenu w obrebie wykonywanych robét.

- zaspokojenie ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wykonywaniem
pozwolenia wodnoprawnego.

Inwestor oraz przyszty uzytkownik ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ wobec
0s6b trzecich za ewentualne szkody wynikte z tytutu realizacji i eksploatacji urzadzen do
odprowadzania sciekow opadowych.

Po zakonczeniu robot inwestor powinien wzigé pod uwage konieczno$¢ przywrdécenia terenu
do stanu poprzedniego po wykonaniu robdt zwigzanych z budowga urzadzen wodnych,
a w trakcie eksploatacji przewidzie¢ koniecznos¢ zapobiegania i natychmiastowego usuniecia
zaistniatych awarii.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien osob trzecich

przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 Prawa wodnego).

7 LOKALIZACJA INWESTYCJl | MIEJSC KORZYSTANIA Z WOD,
CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCII.

7.1. Potozenie i klimat

Watbrzych lezy na Pogérzu Zachodniosudeckim i w Sudetach Srodkowych. Pétnocna czesé
miasta  poftozona jest na Pogdérzu  Watbrzyskim, a potudniowa w Godrach
Watbrzyskich i Kotlinie Watbrzyskiej.

Rozciggtos¢ na osi wschdd-zachdd wynosi 12 km, a z pétnocy na potudnie miasta — 22 km.
Watbrzych, ktérego granice administracyjne przebiegajg miejscami naturalnymi zboczami,
grzbietami gor i czasem opierajg sie na potokach gorskich, osigga swodj najwyzszy punkt
na Borowej — 853 m n.p.m. Najnizszym punktem jest dolina Petcznicy — 315 m n.p.m. Miasto
lezy na wysokosci 450 - 500 m n.p.m. w malowniczej kotlinie, nad ktdrg rozciggaja sie lesiste
pasma Gor Watbrzyskich.

Watbrzych graniczy z 4 miastami: Boguszéw-Gorce, Szczawno-Zdréj (na zachodzie), Jedlina-

Zdrdj (na potudniowym wschodzie), Swiebodzice (na pétnocy) oraz 4 gminami: Mieroszéw,
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Walim, Stare Bogaczowice, Swidnica.
Na terenie miasta wyrdznia sie 18 rejondw (nazywanych dzielnicami): Biaty Kamien, Gaj,
Glinik Nowy, Glinik Stary, Konraddw, Kozice, Ksigz, Lubiechow, Nowe Miasto, Piaskowa
Gora, Podgorze, Podzamcze, Poniatéw, Rusinowa, Sobiecin, Stary Zdréj, Szczawienko
i Srédmiescie.
Czes¢ z nich stanowito wczesniej oddzielne miejscowosci, ktore zostaty wigczone w granice
administracyjne miasta.
W latach 1975-1998 miasto byto stolicg wojewddztwa watbrzyskiego. Od 1999 roku wchodzi
w sktad wojewddztwa dolnoslaskiego.
W latach 1999-2002 Watbrzych miat status miasta na prawach powiatu, a w latach 2003-
2012 miasto wchodzito w skifad powiatu watbrzyskiego. Decyzjg Rady Ministréw, od 1
stycznia 2013 prawa powiatu zostaty miastu przywrdocone. Watbrzych ma status gminy
miejskiej, granice administracyjne obejmujg obszar 85 km?, ktdry zamieszkaty jest przez
okoto 125.000 mieszkarcow.
Pod wzgledem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski J. Kondrackiego (1998) obszar
opracowania potozony jest w granicach:

e prowincja: Masyw Czeski

e podprowincja: Sudety z Przedgdérzem Sudeckim

e makroregion: Pogdrze Zachodniosudeckie
- mezoregion: Pogorze Watbrzyskie (pétnocna cze$é gminy)

e makroregion: Sudety Srodkowe
- mezoregion: Géry Watbrzyskie (potudniowa czes¢ gminy)
Pogdrze Watbrzyskie (Bolkowsko-Watbrzyskie) ciggnie sie od Nysy Szalonej na pétnocnym
zachodzie po doline Bystrzycy (Obnizenie Gdérnej Bystrzycy) na potudniowym wschodzie.
Nysa Szalona oddziela Pogdérze Bolkowsko-Watbrzyskie od Gor i Pogdrza Kaczawskiego w
Sudetach Zachodnich. Dolina Bystrzycy jest wyrazng granicg miedzy pogdérzem a Gorami
Sowimi. Obszerny pofalowany teren rozcigga sie na dtugosci ok. 30 km i szerokosci ok. 6 km,
zajmujgc powierzchnie ok. 180 km?. Za najwyzsze wzniesienie pogorza uwazany jest Sas (515
m n.p.m.) miedzy Szczawnem-Zdrojem, a Struga.
Pogdrze Watbrzyskie opada w kierunku pétnocno-wschodnim do Obnizenia Podsudeckiego
wyraznym uskokiem tektonicznym — tzw. sudeckim uskokiem brzeznym, ktérego wysokos¢

ponad przedgdrze rosnie w miare posuwania sie na pofudniowy wschdéd i stanowi
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charakterystyczng dominacje krajobrazowa. KrawedZz tego progu rozcinajg jarowe doliny
Strzegomki i Petcznicy. W obrebie Pogdrza Watbrzyskiego wyréznia sie cztery mikroregiony:
Obnizenie Wolbromka, Pogérze Bolkowskie, Pogérze Swiebodzickie, Kotlina Watbrzyska.
Rzezba pogdrza ma charakter falistej i pagdrkowatej, a lokalnie wzgérzowej wysoczyzny
lekko nachylonej w kierunku poétnocno-zachodnim, porozcinanej w kierunku pétnocno-
wschodnim dolinami poczatkowych odcinkéw rzek gtéwnych oraz dolinkami ich doptywow,
wzdtuz ktérych ciggna sie dtugie stare wsie fancuchowe.

Krajobraz Pogdrza Watbrzyskiego uwarunkowany jest budowg i dtuga przesztoscig
geologiczng, przedstawia krajobraz wyzyn i niskich gor. Caty obszar jest pagoérkowaty
pofatdowany poprzecinany w kierunku pétnocno-wschodnim korytami rzek. Jest to teren
zaludniony, tagodny, poza nielicznymi wzniesieniami stabo porosniety lasem. Wiekszos¢
obszaru zajmujg pola uprawne. Krajobraz przeobrazony mocno zurbanizowany.

Gory Watbrzyskie przebiegajg na dtugosci 35 km z pdtnocnego zachodu na potudniowy
wschdd, od doliny Bobru do doliny Bystrzycy. Od potudnia, poprzez doline Leska i Kotline
Watbrzyska graniczg z Gdrami Kamiennymi i Kotling Kamiennogédrska, a od zachodu z Gérami
Lisimi bedacymi grzbietem Rudaw Janowickich. Na pétnocnym zachodzie docierajg az do Gor
Kaczawskich. Na potnocy przechodza ptynnie w Pogdrze Watbrzyskie, a na wschodzie w
dolinie Bystrzycy facza sie z Gérami Sowimi. Najwyzszym szczytem jest Borowa — 853
m n.p.m.. Innymi wybitnymi szczytami sg Chetmiec i Tréjgarb.

Teren Gor Watbrzyskich nalezy w catosci do dorzecza Odry. Oprdocz Bobru i Bystrzycy —
ktorych tylko niewielkie odcinki znajdujg sie na granicy Gor Watbrzyskich — najwazniejszymi
rzekami sg Petcznica i Lesk. Znajdujg sie tu takze zrédtowe odcinki Strzegomki i Nysy
Szalonej na pétnocnym zachodzie oraz Scinawki na potudniowym wschodzie.

Budowa geologiczna

Niecka Watbrzyska jest czescig synklinorium $rodsudeckiego zaliczanego do limnicznych
zapadlisk srodgoérskich. Seria weglonosna gorno karbonskich utworéw produktywnych.
W obrebie niecki watbrzyskiej wyrézni¢ mozna cztery gtéwne elementy strukturalne:
antykline Jabtowa, synkline Gorcow, lakolit Chetmca i synkline Sobiecina.

Wystepuja tu liczne wuskoki oraz waryscyjskie skaty magmowe. Wystepuja tu
naprzemianlegte warstwy i kompleksy piaszczysto-zlepieicowe oraz mutowcowi-ilaste z
poktadami wegla wystepujacymi czesto w formie wigzek.

Obok wegla kamiennego i antracytu wystepujg tu piaskowce, porfiry, melafiry, gnejsy
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i surowce ilaste.

Gtéwne rysy dzisiejszej rzezby Pogdérza Watbrzyskiego uksztattowaty sie w miodszym
trzeciorzedzie, kilkanascie milionéw lat temu, kiedy to zréwnany stary masyw gorski
ulegt ponownie wypietrzeniu pod wptywem pionowych ruchéw skorupy ziemskiej. Podczas
orogenezy alpejskiej Przedgorze Sudeckie nie zostato wydzwigniete, jest teraz rozlegtym,
pofatdowanym obszarem, przykrytym w plejstocenie osadami lodowcowymi.

Goéry Watbrzyskie leza na obszarze zewnetrznej, pétnocnej czesci niecki srodsudeckiej,
w ktorej warstwy skalne zapadajg ku srodkowi (tutaj ku potudniowi). Zbudowane s3g ze skat
osadowych, gtéwnie piaskowcow, zlepiencéw i tupkdw oraz wulkanicznych- porfiréw,
melafirow i ich tuféw. Skaty te powstaty w karbonie i permie. W gérnym karbonie powstaty
ztoza wegla kamiennego, a w mezozoiku — zytowe ztoza barytu. Powierzchnie wysoczyzn
pokrywaja plejstocenskie lessy, natomiast zbocza gor plejstocenskie i holocenskie rumosze
skalne i gliny zboczowe.

Wody

Najdtuzszg rzeka przeptywajgcy przez obszar miasta jest Pefcznica, zwana kiedy$s w dolnym
biegu Btotnig, natomiast w gérnym Ogorzelcem. Wyptywa ona ze Srebrnego Zrédfa ze
szczytu Borowa i przeptywa ponad 18 km przez Watbrzych. Na tym terenie nie ma wiekszych
akwendw ze stojgcg wodg, ogdlna powierzchnia zbiornikédw z wodg stojgcg nie przekracza
0,4 km? co stanowi skromng cze$¢ powierzchni miejskiej. Na powierzchnie te skfadajg sie
gtéwnie pozostatosci stawdw rybackich, glinianek oraz osadniki zaktadow przemystowych.
Klimat

Wedtug podziatu na regiony klimatyczne Dolnego Slgska okolice ~Watbrzycha leig
w gorskiej dzielnicy klimatycznej Srodkowych Sudetéw. Region ma $rednig temperature
roczng powyzej 6.5°C. Okres wegetacji i dojrzewania letniego wynosi ok. 220 dni. Srednia
temperatura przedwioénia przekracza 7°C, a poczatek okresu wegetacyjnego o $redniej
temperaturze powyzej 5°C rozpoczyna sie ok. 5 kwietnia. Srednia temperatura lata
trwajacego tutaj ok. 14 -15 tygodni wynosi powyzej 12.5°C. Opisywany teren nalezy do
cieplejszych regionéw Polski. Zimg notuje sie $rednie miesieczne temperatury wyzsze o 0,5°C
w stosunku do srodkowej czesci kraju. W okresie tym srednie temperatury miesieczne nie
spadaja ponizej +0,50C. llos¢ dni z temperaturg réwna lub nizszg od 0 stopni wynosi 70 -80
pomiedzy listopadem a kwietniem.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza waha sie w skali rocznej od 69% w VI do 85% w XII.
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Najbardziej suche powietrze wystepuje wiosng i latem z maks. w czerwcu, najbardziej
wilgotne zimg z maks. w grudniu. Jesien charakteryzuje sie wiekszymi wartoSciami
wilgotnosci wzglednej niz wiosna.

Przewazajacymi kierunkami w skali roku s3 wiatry zachodnie z dominujagcym
kierunkiem potudniowo-zachodnim. Mniejszg nieco czestotliwoscig odznaczajg sie wiatry
pn.-zach. i wschodnie (ok. 10% w roku). Cisze stanowig ok. 6,1%

W poszczegdlnych dzielnicach miasta wystepujg duze rdznice w parametrach klimatu.
Srednia roczna temperatura wynosi tutaj od 5,5 do 5,7 °C, co zalezyod potozenia dzielnicy
nad poziomem morza i od wielu innych czynnikdéw. Rdznice temperatur pomiedzy
obszarami wyniesionymi a dolinami siegajag w czasie inwersji termicznej nawet 5°C. Liczba
dni z inwersjg wynosi $rednio rocznie okoto 68. Typowymi terenami inwersyjnymi
w Watbrzychu sg doliny Petcznicy i Szczawnika, a takze inne mniejsze dolinki i zagtebienia.
Znacznie korzystniejsze warunki termiczne sg we wschodniej czesci miasta, gdzie jest
lepsze przewietrzanie. Miesigcem najcieplejszym jest lipiec, najchtodniejszym styczen.
Réwniez srednia ilos¢ opaddw wzrasta wraz z wysokoscig ( przecietnie o 7mm na 100 m),
a maksimum opaddéw przypada na miesigce letnie. Opady roczne wahajg sie w granicach
600- 700 mm. Maksimum opadowe przypada na miesigc lipiec natomiast minimum
opadowe na luty.

Roczna suma opaddw rowniez podlega znacznemu zréznicowaniu. Liczba dni z opadem
jest znaczna i wynosi w nizej potozonych dzielnicach miasta od 140 do 160 dni.

Czeste opady powoduja jednak powstawanie mgief, szczegdlnie czestych w dolinach.
Najwieksze zachmurzenie wystepuje w czerwcu, lipcu i pazdzierniku. Najwieksza
sfonecznosciag odznacza sie wrzesien, nastepnie maj. Na terenie miasta najbardziej
niekorzystne warunki solarne wystepujag w dzielnicach potudniowo-zachodnich gdzie
zlokalizowane sg gtdwne zakfady przemystowe i gdzie wskutek zanieczyszczenia powietrza
przez pyty wystepuje znaczne ostabienie natezenia promieniowania stonecznego.
Floraifauna

Srednia roczna temperatura, opady atmosferyczne wystepujace w réznych porach roku,
rzezba terenu, urozmaicona budowa geologiczna, zréznicowane warunki klimatyczne,
hydrograficzne oraz glebowe stwarzajg dogodne warunki przyrodnicze dla swiata roslin
i zwierzat oraz rozwoju rolnictwa. Srodowisko naturalne w znacznym stopniu zostato

przeksztatcona pod wptywem dziatalnosci cztowieka. Pogdrze Watbrzyskie jest obszarem
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gtéwnie upraw rolnych i 13k, porozcinanych niewielkimi obszarami lesnymi.
Charakterystyczng formacja roslinng pogodrza sg lasy lisciaste i mieszane. Zbiorowiska
roslinne, zwierzat i przyrody nieozywionej objetych ochrong, wystepuja w potudniowej
czesci pogorza i chronione sg obszarami chronionego krajobrazu i indywidualnymi formami
ochrony przyrody jakimi sg pomniki przyrody czy uzytki ekologiczne.

Przyroda Watbrzycha odradza sie po zniszczeniach i zaniedbaniach spowodowanych przez
rabunkowg gospodarke przemystowg. Obecnie po ponad 10 latach od upadku
dolnoslaskiego zagtebia weglowego Watbrzych jest miastem zielonym.

Na terenie powiatu watbrzyskiego znajduja sie Ksigzanski Park Krajobrazowy, rezerwat "Goéra
Choina", rezerwat "Jeziorko Daisy", rezerwat "Przetfomy pod Ksigzem".

Swiat zwierzecy nie jest zbytnio zréznicowany. Na obszarze miasta nie wystepuje wiele
gatunkéw. Do wazniejszych grup zwierzat, ktére bytujg na terenie Watbrzycha zaliczyé
mozna przede wszystkim ptactwo. S3 to: kos, drozd, zieba, rudzik, sikora, séjka, $wistunka,
pokrzewka, kowalik, pliszka, wrébel, dzieciot, gawron, wrona, kuropatwa, jastrzab (gatunek
zyjacy w peryferyjnych dzielnicach miastach), gotagb dziki, synogarlica turecka.

Licznie na terenie miasta wystepujg gryzonie polne i lesne takie jak mysz polna, szczur.
Oprocz tego wystepujg gatunki, ktére prezentujg faune lesng i polng takie
jak: zajac, tasica, kuna, wiewidrka, sarna, dzik, jeled. Spotka¢ mozna na terenie miasta (a
zwfaszcza na przedmies$ciach) niektore gady takie jak padalca, zmije zygzakowatg i
zaskronca.

Lasy

W roslinnosci na terenie miasta mozemy wyrdézni¢ dwa pietra:

e Pietro Pogdrza — ktére siega do wysokosci 500 m n.p.m.

e Pietro Regla Dolnego — ktére siega do 500 m n.p.m.

Na drzewostan laséw i parkéw miejskich Watbrzycha skfadajg sie gtéwnie rosliny takie jak:
buk, dab, cis, brzoza, jawor, jodta, jesion, lipa, klon, modrzew, sosna, swierk.

Jednak dominujg lasy swierkowe, bukowe i swierkowo-bukowe. Runo laséw i parkéw
poszywa marzanka, bodziszek, szczyr, zywiec, kopytnik pospolity, fiotek lesny, paproc,
poziomka, konwalia majowa, zawilec, lilia ztotogtdw i wiele innych.

Gleby

Dominujgcymi typami gleb na terenie miasta Watbrzycha sg gleby bielicowe i brunatne

gorskie, powstate na podfozu skat osadowych. Pozostate to goérskie gleby
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o niewyksztatconym profilu z ptytko poscielong skata macierzysta. Niewielkie obszary,
gtéwnie w dolinach potokéw, zajmujg gleby wytworzone z glin i piaskdw plejstocenskich.
Szczegdlnie duzo gleb na terenie Watbrzycha powstato pod wptywem gospodarczej
dziatalno$ci cztowieka z pytow, zuzli, tupkdw lub mutu poflotacyjnego.
7.2. Lokalizacja inwestycji
Obszar objety opracowaniem stanowi cze$é¢ dzielnicy Srédmieécie miasta Watbrzych —
przedmiotowy budynek (przy Al. Niepodlegtosci 51a) to budynek mieszkaniowy,
wielorodzinny. Inwestycja znajduje sie na dziatkach nr 343/6, 361, 264 obreb nr 27
Srédmiescie, Jednostka ewidencyjna miasto Watbrzych.
7.3. Charakterystyka terenu inwestycji

Obszar objety opracowaniem stanowi budynek przy Al. Wyzwolenia 51a w czesci
dzielnicy Srédmiescie miasta Watbrzych. Teren wokét budynkéw posiada nawierzchnie
nieutwardzong z materiatu rodzimego oraz utwardzong z kostki granitowej. Teren opada z
duzym spadkiem w kierunku Al. Wyzwolenia. Woda opadowa z dachu nie jest
odprowadzana do kanalizacji deszczowej i wsigka do gruntu po obwodzie budynku.

W obrebie opracowania wystepujg sieci gazowe, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej, energetyczne, telekomunikacyjne.

8 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCIJI

8.1. Odprowadzenie wdd deszczowych z dachu budynku.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o srednicach kd160 - 250mm. Siec
kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego o sztywnosci
obwodowej SN4 - 4kN/m2, wg ISO 9969. Na wszystkich zatamaniach oraz potaczeniach
projektuje sie studzienki.

Wopiecie do studzienki powinno by¢ realizowane na wysokosci nie wiekszej, niz 0,5m
nad dnem studzienki. W przypadku wiekszej wysokosci wpiecia nalezy wykonywaé wpiecia
kaskadowe.

Rury powinny by¢ tgczone na ztgcza typu dwukielich z uszczelkami tréjwargowymi. Rury
muszg posiadac Aprobate Techniczng ITB.
Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system

i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji
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wykonania). Spadek z jakim zaprojektowano siec kanalizacji deszczowej wynika
z uksztattowania terenu oraz podziemnego uzbrojenia.
Rury uktadac na podsypce piaskowej o gr. 15cm. Nad rure nalezy stosowaé zasypke z piasku
o gr. 20cm. Podsypka winna by¢ zageszczona.
Zasypke do wysokosci 0,2 m nad kanatami zasypywac recznie z recznym zageszczeniem.
Pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy Srednich i ciezkich
urzadzen mechanicznych.
Roboty zwigzane z montazem jak i uktadaniem rur nalezy wykonywacé zgodnie z wytycznymi
producenta rur.
W miejscach gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2 m. do goérnej krawedzi
rurociggu, stosowaé docieplenie warstwg keramzytu gr. 30cm.
Drenaz opaskowy wokoét budynku.

Drenaz opaskowy nalezy wykona¢ z rur drenarskich firmy Wavin z PVC @ 113 mm
z otworami 2,5*5,0 owinietych geowtdkning. Rury drenarskie uktada¢ w odlegtosci ok 50 cm
od $cian budynku. Aby zapobiega¢ zjawiskom sufozyjnym (wymywanie czgstek gruntu
przeptywajacg wodg) oraz w celu zabezpieczenia rurociggéw przed zamulaniem, wokét rur
drenarskich nalezy zastosowa¢ obsypke z materiatéw filtracyjnych. Powoduje ona
zmniejszenie oporéw przeptywu wody w strefie rurociggu oraz zwiekszenie skutecznosci
dziatania drenazu.

Rzedna utozenia rurociggu drenarskiego: 428,59 — 428,80.

Dtugosé rurociggu drenarskiego: ok. 41m.
Rury drenarskie nalezy uktada¢ w wykopie w warstwie zwiru, ze spadkiem podanym na
profilach. Warstwa zwiru nad rurg oraz wokét rury winna wynosi¢ minimum 30 cm. Zwir
powinien by¢ lekko zageszczony. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ warstwa piasku
grubosci ok 10-25 cm oraz gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni, korzeni i gruzu.
Na poczatkach ciggdédw drenarskich oraz na zatamaniach nalezy zamontowac studzienki
rewizyjne Wavin $315 mm z osadnikiem gtebokosci 70 cm.
Studnie
Stosowaé studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP z odpowiednio dobrang kineta,
z regulowanymi kré¢cami dolotowymi kinety. Nalezy dobraé¢ kinete odpowiednig do
kierunku przeptywu $ciekdw oraz srednicy rurociggu. W razie koniecznosci stosowac¢ wktadki

»in situ” umozliwiajgce wpinanie rurociggdw nad kinetg. Studzienki te przykry¢ wtazem zel.
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ze zwieniczeniem przystosowanym o rodzaju nawierzchni.

Wvykopy i uktadanie rur.

Roboty ziemne zwigzane z przebudowa kanalizacji deszczowej beda wykonywane metoda
wykopowag i zostang poprzedzone rozebraniem istniejgcych nawierzchni.

Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w miejscu kanalizacji deszczowej, zgodnie
z planem sytuacyjno-wysokosciowym. Rownoczesnie nalezy zlokalizowac i zabezpieczyé
pozostate istniejgce uzbrojenie podziemne. Nie wyklucza sie wystepowania sieci nie
zinwentaryzowanych. Przyjeta technologia wymiany i budowy elementéw kanalizacji
deszczowej przewiduje wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, umocnionych.
Szeroko$¢é wykopow nalezy dostosowaé do srednicy prowadzonego kanatu (wykopy szersze
o min 80cm od zewnetrznej Srednicy Scianki kanatu). Wykopy obiektowe pod studnie musza
by¢ 0 50-60 cm szersze liczgc od $cianki studni.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie w miejscach gdzie jest to mozliwe do gtebokosci 0,15 m
powyzej rzednej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzi¢ recznie. W sasiedztwie istniejgcego
uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ recznie na catej gtebokosci.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy zastosowac obudowe petna.

W trakcie ukfadania kanatu deszczowego wykopy powinny byé odwodnione. Nie mozna
dopusci¢ do wypftukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz nalezy
ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopow przy wystepowaniu opadéw.

Stare rury i studnie nalezy zdemontowac i trwale usuna¢ z gruntu. Utylizacja elementéw
z rozbidrki we wtasnym zakresie Wykonawcy.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow nalezy przewidzie¢
przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m, a w nocy oswietlony Swiattami ostrzegawczymi.
Urobek sktadowaé poza pasem jezdni w miejscu wskazanym przez Inwestora i Inspektora
nadzoru. Wszelkie roboty w pasie drogowym prowadzi¢ przy jak najkrétszym czasie
wyfaczenia odcinka jezdni z ruchu pieszego i samochodowego.

Studnie kanalizacji deszczowej posadowi¢ na warstwie zwiru stabilizowanego cementem
w stosunku 1:10.

Po pozytywnej prébie szczelnosci kanatu deszczowego prowadzi¢ zasypke wykopdw
i jednoczesnie wykonywaé obsypke ochronng rur. Nastepnie zastosowac obsypanie rury

materiatem: piaskiem lub miatem kamiennym (grubos$¢ warstwy 15cm) zageszczajac.
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Skrzyzowanie z istniejgca infrastruktura.

W obszarze projektowanych nawierzchni znajduja sie istniejace sieci i urzadzenia
podziemne. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
pod projektowana kanalizacje deszczowg krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢c w
sposéb  zapewniajgcy ich eksploatacje. W terenie moga wystapi¢ takze
niezinwentaryzowane sieci i urzgdzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosic
odpowiednim stuzbom. Przed rozpoczeciem prac podstawowych nalezy wykona¢ recznie
przekopy kontrolne, celem szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace
te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, z wczesniejszym
pisemnym powiadomieniem, ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na obowigzujace
wymagania BHP.

e W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty

a W szczegolnosci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy
powiadomic ich wtascicieli,

e W obrebie opracowania znajduja sie kable energetyczne eND. Na etapie projektu

stwierdzono kolizje z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi.

Nalezy zabezpieczy¢ odkryte kable energetyczne przez zatozenie ostonowych
potéwkowych rur dla kabli typu ,,AROT” np. DVK 50 dla kabli nN i DVK110 dla kabli
wN, w obszarze wykopu plus 1m po kazdej stronie.

e istniejgce sieci teletechniczne, elektryczne i gazowe nalezy zabezpieczyé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami,
e nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty nalezy trwale usuna¢ z gruntu w porozumieniu
z ich wiascicielami.

Uwagi koncowe.

- Przy usytuowaniu urzqdzen i sieci na dziatce budowlanej obowiqzujq wytyczne
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., Dz. U. Nr 75 wraz z pdzniejszymi
zZmianami.

- Wszystkie roboty zwigzane z remontem sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac

zgodnie z obowiqzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
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Budowlano- Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi
w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz zaleceniami i uwagami inspektora nadzoru
i pozostatych stuzb budowlanych i paristwowych.

- Przed wykonywaniem robdt nalezy skonfrontowac rzedne na mapie syt.-wysokosciowej ze
stanem faktycznym (dokona¢ pomiarow wstepnych) oraz zwrdci¢ uwage na kolizje z istn.
uzbrojeniem (zwtaszcza te nienaniesione na mapie syt.-wysokosciowej) i zaadoptowac do
stanu rzeczywistego (np. poprzez zmiane wysokosci studzienki, zwiekszenie spadku
rurociggu).

- Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gére, by ufatwi¢ sptyw wadd
gruntowych w wykopach. W miejscach skrzyzowan kolektora deszczowego z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

- Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym Uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru
z ich strony na czas wykonywania robot.

- Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne dla szczegdtowego
zlokalizowania danego uzbrojenia. Wszelkie uszkodzenia przewoddw obcych nalezy
niezwfocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.

- Stare rury i studnie nalezy zdemontowac i trwale usung¢ z gruntu. Utylizacja elementow
z rozbiérki we wtasnym zakresie Wykonawcy.

- Kanaty i rurociagi uktadac nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach.

- Wykonana kanalizacje deszczowg nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego i przekazania do
eksploatacji. Do odbioru nalezy przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
kanalizacji.

- Realizujagc Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub

przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej.

9 OPIS URZADZENIA WODNEGO

Wylot do kanatu rzeki Petcznicy

Przewiduje sie zrzut wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej kd250 do
kanatu rzeki Pefcznicy.

W miejscu wylotu na projektowanej kanalizacji deszczowej zastosowac rure ostonowa
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stalowg o S$rednicy wiekszej o 1 dimencje. Pomiedzy rurg przewodowg a ostonowa
zastosowac uszczelnienie za pomocy pierscienia gumowego, folii PVC i kitu trwale
plastycznego. Otwér w murze kanaftu nalezy obetonowac stosujgc beton hydrotechniczny
C30/35 ze zbrojeniem rozproszonym.

Parametry projektowanego wylotu:

Dz. nr. 264 obreb 27 Srodmiescie

- Qob1-= 3,38 /s

- Srednica wylotu @250, materiat — tworzywo sztuczne o sztywnoéci obwodowej SN4 przy
zachowaniu rzednej wylotu 424,43 m. n.p.m. / 424,00 m. n.p.m., (rzedna dna kanatu)
Lokalizacja; (X = 5626590.0 m, Y = 5590585.9 m, Z = 424,43m n.p.m.)

Teren na ktérym znajduje sie projektowany wylot kanalizacji deszczowej do kanatu rzeki

Petcznicy nalezy do:

NR NR WLASCICIEL
WYLOTU DZIALKI

WL 264 - Prezydent Miasta Watbrzycha,
- Zarzad Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta

w Watbrzychu

Whiascicielem wody sg PGW Wody Polskie RZGW Wroctaw

10 CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
10.1. Skitad wod opadowych

Jednolite czesci wod powierzchniowych wystepujgce na odwadnianym terenie:

e Petcznica od zrodta do Milikdbwki - kod JCWP: PLRW600041348689
Status: silnie zmieniona

Jednolite czesci wod powierzchniowych wystepujgce na terenach osciennych:

e Ztotnica - kod JCWP PLRW6000413429 status: naturalna
e Scinawka od 7rédta do Potoku z Nowego Siodta kod JCWP: PLRW60004122199

Status: naturalna

e Bystrzyca od Zrédla do Walimki - kod JCWP: PLRW60004134189
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Status: silnie zmieniona

e lesk od zZrédta do Grzedzkiego Potoku - kod JCWP: PLRW60004161649
Status: naturalna

e Strzegomka od 7Zrédta do zb. Dobromierz - kod JCWP: PLRW60004134831
Status: silnie zmieniona

Jednolite czesci wod podziemnych wystepujgce na odwadnianym terenie:

e nrJCWPd 108 - kod UE: PLGW6000108

Jednolite czesci wod podziemnych wystepujgce na terenach osciennych:

e nrJCWPd 124 - kod UE: PLGW6000124
e nrJCWPd 107 - kod UE: PLGW6000107
e nrJCWPd 94 - kod UE: PLGW600094

Okreslenie doktadnych parametréw zanieczyszczen wdd opadowych jest niemozliwe
dlatego, ze zalezg one od czestotliwosci wystepowania opaddw ich ilosci oraz od warunkdéw
eksploatacji drogi i jej utrzymania tj. sprzatania, konserwacji biezgcej itp. Najbardziej
zanieczyszczone Scieki sg w pierwszej fazie wystgpienia opadu oraz przy jego matym
natezeniu.

Zalecenia 10S Warszawa przedstawiajg usredniong charakterystyke wéd opadowych

z réznych zlewni pod katem zanieczyszczen zawiesinami i zwigzkami ropopochodnymi.

Wymagana redukcja normowanych wskaznikéw zanieczyszczenia w sptywach opadowych

Wartosci  $rednie  wskaznikow

Wymagana  jakos¢

zanieczyszczenia w sptywach Min. % redukcji

sptywow opadowych

Wskaznik opadowych [mg/I] Wartosci srednich
- odprowadzana do .
Zanieczyszczenia Z tras szybkiego stezen
ruchu Z ulic wod lub do ziemi
Wskazniki normowane
Stezenie zawiesin
160-200 320 <100 17-50

Ogdlnych [mg/I]

Stezenie substancji <10,0 <10,0 <15,0 i

ropopochodnych [mg/I]
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10.2. Podczyszczanie sciekow

Nie dotyczy.

Wody opadowe beda odprowadzane z dachu budynku i terenéw przylegtych. Zgodnie ze
stosownym rozporzadzeniem wody opadowe nie wymagajg podczyszczenia poprzez uktad

separujacy (separator substancji ropopochodnych).

10.3. Sktad sciekéw oczyszczonych wprowadzonych do odbiornika

Biorac pod uwage wartosci srednie wskaznikdw zanieczyszczenia w sptywach opadowych
[mg/1] wyszczegdlnione w powyzszej tabeli oraz redukcje zawiesiny w osadnikach studni
drenazowych, sktad wéd deszczowych odprowadzanych do kanatu rzeki Petcznicy bedzie
ksztattowat sie nastepujgco:

-zawiesina ogdlna - <100 mg/I,

-weglowodory ropopochodne - 15,0 mg/I.

Wartosci te w odniesieniu do wymaganych zawartosci zawiesin ogdlnych i zawiesin
ropopochodnych nie przekraczajg dopuszczalnych wartosci wskaznikéw zanieczyszczen
okre$lonych w § 19 ust.1 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r
w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, Dz.U. z roku
2014, poz.1800.

10.4. Gospodarka odpadami

W trakcie eksploatacji urzadzen do oczyszczania sciekdw opadowych powstajg nastepujace
rodzaje odpadéw zgodnie z kodowa klasyfikacjg wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
(Dz.U.Nr112, p0z.1206 z pozn. zm.)

- odpady state z osadnikéw (piaskownikéw) - kod 130501.

11 OKRESLENIE W M3 WIELKOSCI ZRZUTU SCIEKOW, MAKSYMALNEGO
GODZINOWEGO, SREDNIEGO DOBOWEGO ORAZ MAKSYMALNEGO
ROCZNEGO.

llos¢ wdd opadowych zalezy od intensywnosci i trwania opaddw, rodzaju opaddw,

temperatury powietrza, uksztattowania terenu, rodzaju powierzchni oraz jej wielkosci.
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Przyjeto odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych do wod przez 365 dni w roku.

llos¢ wdd opadowych przedstawia sie nastepujgco:

e Okreslenie powierzchni zlewni i ilosci wod opadowych
Dla obliczeniowego przeptywu wéd deszczowych z odwadnianego terenu przyjeto q=130
I/s*ha.
Q=2(W*A) * q [l/s]
,gdzie:
Q—ilo$¢ wéd opadowych [I/s]
A; — powierzchnia poszczegdlnych zlewni (ha)
g — natezenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania t = 5min, p=200% { -
wspotczynnik sptywu:
- 0,2 — dla terendéw nieutwardzonych,

- 0,9 - dla dachéw,

Zlewnia Al. Wyzwolenia 51a

Teren nieutwardzony: A; =220 m?; Y =0,2
dachy: A, =240 m’; W =0,9
Razem powierzchnia rzeczywista zlewni: Arz=0,046ha

Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej przez wylot

Ay = 2(Wi*A) [ha]
A = 0,9%0,024 + 0,2*0,022 = 0,026 [ha]

ILOSC WOD DLA PROJEKTOWANEGO WYLOTU
e dla odprowadzanych wdd drenazowych z odwodnienia gruntu
Q=(0,2*220) *130/ 10000 = 0,572 I/s
Q = 0,000572 m*/s
e dla wdd opadowych i roztopowych
Q= (0,9*240) *130/ 10000 = 2,81 /s
Q = 0,00281 m*/s
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e OBLICZENIA DLA KANALIZACJI DESZCZWEJ WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Maksymalna godzinowa ilos¢ wod opadowych i roztopowych

Qumax, h = Z(Wi*A;) *q /10000 [m?/h],  gdzie:
g — natezenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania t = 60 min
q = 15,347*A / (tm)>®’
tm =60 min=3600s
Dla H€1000mm i p=20% odczytano A =920
q =( 15,347*920/(3600)*%°")*3,6 = (15,347*920/ 235,5 )*3,6 = 59,95*3,6 = 215,8 m°/h*ha
Qunaxh = Z(Wi*A)) * /10 000 [m*/h]
Qumaxp=(0,9%240)*215,8/10000=4,66m>/h
Quax, h = 4,7 m°/h

Maksymalna sekundowa ilos¢ wéd opadowych i roztopowych
clmax,s= F* Wi * q [m3/s]
Qumaxs = (0,9%0,024)*( 15,347*%920 / (3600) “**” )/1000 [m>/s]

Qumaxs =0,00129 m>/s
Qmax,s =1,3 |/S

Srednioroczna ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych

Qgr, r =H*W*O*A, gdzie:
Qg - Srednioroczna ilo$¢ wod opadowych [m3/rok],
H - $rednioroczny opad deszczu [m3/ha],
H = 700 mm = 700 litréw/1 m? = 700 dm? / 1m? = 0,7 m* / 0,0001 ha = 7000 [m>/ha/rok]
Y¢ — wspotczynnik sptywu,
W =2(W*A) / Ac
@ — wspodtczynnik opdznienia,
O=1/A""
n—wsp. zalezn; od wielkosci spadkow i ksztattu zlewnin =5
A — powierzchnia zlewni (ha)
A.=0,024 ha
W=(0,9*240)/360 = 0,6
®=1/0,024"°=2,11
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Qqr, r = 7000*0,6*2,11*0,024 = 212,69 m>/rok
Qg =213 m>/rok

Sredniodobowa ilo$¢ woéd opadowych i roztopowych
ckr,d = Qs’r,r/ n, gdzie:

Qx, ¢ - $redniodobowa iloé wéd opadowych [m?/dobe],

Q, r - $rednioroczna ilo$é wéd opadowych [m?/rok],
n — liczba dni w roku z opadem n = 175 dni/rok

Qg ¢ = 213/ 175 = 1,22 m*/dobe

Qg, ¢ = 1,22 m*/dobe

Maksymalna dobowa ilo$¢ wod opadowych dla 15 minutowego deszczu

Qus= Qe * C*t* 1073, gdzie:
Q15— maksymalna dobowa iloéé wod opadowych [m?/dobe],
Qeaik - catkowity obliczeniowy odptyw wéd opadowych [dm?/s],
C - czestos¢ wystgpienia deszczu nawalnego
C=1(1raz narok)
t - czas trwania deszczu nawalnego t=15 min/dobe = 900 s/dobe
Qis= 2,81 * 1 * 900 * 10> = 2,53 m?/dobe,
Qas= 2,53 m*/dobe

Maksymalna roczna ilos¢ wdd opadowych i roztopowych
Qumax,r = Qus * 365, gdzie:

Q15— maksymalna dobowa iloéé wod opadowych [m?/dobe],

Qumax, r = 2,53 *365 = 923m>/rok
Qumax, r = 923m>/rok

e OBLICZENIA DLA WOD DRENAZOWYCH Z ODWODNIENIA GRUNTU

Maksymalna godzinowa ilos¢ odprowadzanych wod drenazowych z odwodnienia gruntu

Qumax, h = Z(Wi*A) *q /10000 [m*/h],  gdzie:

g — natezenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania t = 60 min
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q = 15,347*A / (tm)>®’
tm =60 min=3600s
Dla H€1000mm i p=20% odczytano A =920
q =(15,347*920/(3600)>%%" )*3,6 = (15,347*920/235,5 )*3,6 = 59,95 * 3,6 = 215,8 m>/h *ha
Qumaxh = Z(Wi*A) * q /10 000 [m>/h]
Qumaxn=(0,2*%220)*215,8/10000=0,94952m>/h
Qumax, h = 0,95 m*/h

Maksymalna sekundowa ilos¢ odprowadzanych wéd drenazowych z odwodnienia gruntu
clmax,s= F* Wi * q [m3/s]
Qumaxs = (0,2%0,022)*( 15,347*%920 / (3600) “*®” )/1000 [m>/s]

Qumaxs =0,000256 m>/s
Qmax,s =0,256 |/S

Srednioroczna ilo$¢ odprowadzanych wod drenazowych z odwodnienia gruntu

Qgr, r =H*W*O*A, gdzie:
Qg r -Srednioroczna ilos¢ wod drenazowych [m3/rok],
H - $rednioroczny opad deszczu [m3/ha],
H = 700 mm = 700 litréw/1 m? = 700 dm? / 1m? = 0,7 m* / 0,0001 ha = 7000 [m>/ha/rok]
Y¢ — wspotczynnik sptywu,
W =2(W*A) / Ac
@ — wspodtczynnik opdznienia,
O=1/A""
n—wsp. zalezn; od wielkosci spadkow i ksztattu zlewnin =5
A — powierzchnia zlewni (ha)
A.=0,022 ha
W.=(0,2*%220)/360=0,122
®=1/0,012"° = 2,15
Qg r = 7000*0,122*2,15*0,022 = 40,39 m>/rok
Qg, = 40,4 m*/rok

Sredniodobowa iloé¢ odprowadzanych wod drenazowych z odwodnienia gruntu
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Qg 4=Qq, /N, gdzie:
Q, 4 - $redniodobowa iloé¢ wéd drenazowych [m>/dobe],
Q, . - $rednioroczna iloé¢ wéd drenazowych [m?*/rok],
n — liczba dni w roku z opadem n = 175 dni/rok

Qs ¢ = 40,4/ 175 = 0,23 m>/dobe

Qsr, ¢ = 0,23 m>/dobe

12 CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OPADOWYCH.

Catosc¢ terenu inwestycji nalezy do zlewni rzeki Pefcznicy.
Rzeka Pefcznica jest ciekiem IV rzedu, ktéra jest doptywem Strzegomki ta z kolei Bystrzycy,
ktora jest waznym prawobrzeznym doptywem Odry. Rzeka Petcznica wyptywa z pétnocnych
stokow Masywu Borowej stanowigcej gtéwny grzbiet Gor Watbrzyskich, nastepnie rzeka
ptynie poprzez Kotline Watbrzyskg w kierunku Pogdérza Watbrzyskiego gdzie przetomem
wydostaje sie na obszar Réwniny Swidnickiej. Zrédfa rzeki znajduja sie w poblizu dzielnic
Watbrzycha Nowy i Stary Glinik na wysokosci okoto 650 m n p m. Pomiedzy Watbrzychem
a Swiebodzicami tworzy Przefom Pefcznicy — wazny element Ksigzariskiego Parku
Krajobrazowego. Rzeka Petcznica jest prawobrzeznym doptywem Strzegomki uchodzac do
niej w km 43,0. Catkowita powierzchnia zlewni wynosi 67,6 km?, dtugos¢ biegu rzeki okoto
38 km. Wiekszymi doptywami sg potoki: Sobiecinka, Poniatowka, Lubiechowski Potok
(Lubiechowska Woda) i Szczawnik.
Zlewnia cieku posiada charakter pagoérkowaty o duzych spadkach podtuznych jak
i poprzecznych. Rzeka Petcznica na catym odcinku zabudowy miejskiej stanowi kanat kryty
o dtugosci ok. 5,4 km. Powierzchnia zlewni jest partiami zalesiona. Sredni procent zalesienia
30%. Zlewnia posiada dos¢ duze roznice wysokosciowe dochodzgce do ponad 100 m.
W Watbrzychu rzeka ptynie przez tereny mocno zurbanizowane i silnie zdegradowane
niewfasciwg gospodarkg zwigzang gtownie z dawng eksploatacja poktadéw wegla
kamiennego w gornej czesci zlewni.
Przepuszczalnos¢ gruntu w gornym biegu ze wzgledu na ptytki poziom zalegania skat
gtéwnie pochodzenia krystalicznego jest niewielka. Dochodzi do tego bardzo duzy stopien

uszczelnienia nawierzchni (30 % zlewni jest zabudowana), brak jakichkolwiek zbiornikéw

PHU KAPINUS, Wroctawska 140, 58- 306 Watbrzych



OPERAT WODNOPRAWNY
NA ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH | DRENARSKICH Z TERENU INWESTYCJI ORAZ WYKONANIE WYLOTU KANALIZAC)I DESZCZOWEJ kD250
DO KANALU RZEKI PELCZNICY.
,Drenaz i odwodnienie budynku”

retencyjnych powoduje, ze rzeka charakteryzuje sie gwattownymi przyborami w czasie
stosunkowo niewielkich opaddw a w okresach bezdeszczowych przeptywy sg bardzo niskie
a zasilanie w wode odbywa sie czesto z niekontrolowanych zrzutéow $ciekéw sanitarnych
z obszaru miasta. Wody gdrnego biegu Petcznicy sg poza klasowe pod wzgledem skazen
bakteriologicznych (wody skazone sg bakteriami typu katowego). Pod wzgledem
fizykochemicznym rzeka prowadzi wody réowniez pozaklasowe w wiekszosci normowanych
parametrow.

Podstawowe parametry fizjograficzne zlewni Petcznicy do Swiebodzic sa nastepujace:

Parametr Wartos¢
Powierzchnia zlewni A — km? 87,1
Dtugosé zlewni L- km 22,0
Wzniesienie H max. —m npm 720
Rzedna przekroju H min - m npm 275
Sredni spadek | - % 4,77
Wspotczynnik odptywu dla wéd wielkich 0,5
Zalesienie Z - % 48,5

13 USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA, WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU
WODNEGO | PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM.

13.1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Odry

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla w szczegdlnosci; cele
srodowiskowe dla jednolitych czesci wéd i obszaréw chronionych, a w ramach jego
aktualizacji dokonywana bedzie miedzy innymi ocena postepu osiggania celdw
srodowiskowych.

,,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”’ zostat zatwierdzony przez Rade
Ministrow w dniu 22 luty 2011 r. i ogtoszony w Monitorze Polskim nr 40 poz. 451., w ktérym
zawarte sg informacje na temat gospodarowania woda

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla m.in.:
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e szczegOtowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajagce z ustalonych celéow
srodowiskowych,

e priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych,

e ograniczenia w korzystaniu z wéd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych czesci wéd niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw
srodowiskowych, w szczegdlnosci w zakresie: poboru wdd powierzchniowych lub
podziemnych, wprowadzania sciekéw do wéd lub do ziemi,

e wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla $Srodowiska wodnego do wdd, do
ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry uwzglednia ponadto , Program
matej retencji wodnej w wojewddztwie dolnoslgskim, ktéry ma za zadanie zwiekszenie
zasobow powierzchniowych oraz zasilanie wod gruntowych i wgtebnych jako
przeciwdziatanie skutkom suszy w przyrodzie. Zwiekszenie ochrony powodziowej terendw i
miejscowosci, poprawa czystosci wéd oraz zachowanie i odtworzenie naturalnych waloréw
srodowiska przyrodniczego.

Teren objety inwestycja przynalezy do obszaru dorzecza Odry i do Regionu Wodnego
Srodkowej Odry, w administracji Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu,
co ustalono na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przebiegu granic
obszaréow dorzeczy i regiondw wodnych.

Zgodnie z zatgcznikiem Nr 2 ,Charakterystyka jednolitych czesci wéd rzecznych” do planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, wymieniona zostata rzeka Pefcznica
i scharakteryzowana w nastepujacy sposéb:

- europejski kod JCWP - PLRW600041348689

- nazwa JCWP — Pefcznica od Zrédta do Milikéwki

- scalona czes¢ wod — SO0811

- region wodny — region wodny Srodkowej Odry

- obszar dorzecza — obszar dorzecza Odry kod 6000

- zlewnia bilansowa - Bystrzyca

- ekoregion wg Kondrackiego i lllinesa — Rowniny centralne

- typ JCWP — Potok wyzynny krzemianowy substratem gruboziarnistym zachodni

- zarzagdca — RZGW Wroctaw

- status — silnie zmieniona cze$¢ waod, przyczyna: Rzeka w gérnym biegu zabudowana dla
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ochrony przed powodzig Watbrzycha, w dolnym odcinkami odtwarza seminaturalne koryto.
- ocena stanu —zty
- ocena ryzyka nie osiggniecia celdow srodowiskowych —zagrozona
- derogacja—4(4) -1
- uzasadnianie derogacji — Stopien zanieczyszczenia wod spowodowanego rodzajem
zagospodarowania zlewni, uniemozliwia osiggniecie zatozonych celéw srodowiskowych. Brak
jest srodkéw technicznych umozliwiajgcych przywrdcenie odpowiedniego stanu wéd w
wymaganym okresie czasu.
Planowana inwestycja nie koliduje z planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza rzeki Odry.
13.2. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego

Projektowana inwestycja prowadzona bedzie w regionie wodnym Srodkowej Odry,
w granicach od Zrédfa rzeki Pefcznica do Milikéwki. Warunki korzystania z wéd regionu
wodnego okreslone zostaty w Rozporzgdzeniu nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 14 lipca 2016r w sprawie ustalenia warunkow
korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Odry.
Rozporzagdzenie to okresla:

e szczegOtowe wymagania w zakresie stanu wdd regionu wodnego, wynikajace
z ustalonych celow srodowiskowych

e priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym

e ograniczenia w korzystaniu z wod niezbedne do osiagniecia ustalonych celow

srodowiskowych.

Szczegdtowe wymagania w zakresie stanu wod - dla osiggniecia celu srodowiskowego dla
jednolitych czesci wod powierzchniowych wymaga sie, aby jednoczesnie: stan jednolitej
czesci wod byt co najmniej dobry, mozna byto skwalifikowa¢ wode w | lub Il klasie jakosci
wod, oraz aby stan zadnego z elementdw jakosci, ktére zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Dyrektora RZWG, nie ulegt pogorszeniu.

Dla osiggniecia celéow Srodowiskowych dla jednolitych czesci wod podziemnych wymaga
sie, aby ich stan byt dobry.

Pozostate, ustalone w Rozporzadzeniu i istotne z punktu widzenia przedmiotu

pozwolenia wodnoprawnego, wymagania podaje sie ponizej:
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e wymaga sie aby przeptyw w cieku w wyniku korzystania z wdéd nie byt
zmniejszany ponizej przeptywu nienaruszalnego

e wymaga sie utrzymania lub  przywracania naturalnych  warunkéow
morfologicznych w cieku, w tym w szczegdlnosci ciggtosci morfologicznej,
w zakresie niezbednym do skutecznej ochrony sktadu, liczebnosci i struktury
wiekowej ichtiofauny na poziomie odpowiadajagcym co najmniej dobremu
stanowi lub potencjatowi ekologicznemu wéd.

Priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych - w sprawie priorytetow w zaspokajaniu
potrzeb wodnych ustalono, ze najwazniejsze jest zaopatrzenie w wode ludnosci, w dalszej
kolejnosci produkcja artykutdw zywnosciowych i farmaceutycznych, a nastepnie
zaspokojenie potrzeb wodnych zwigzanych z pozostatymi gateziami gospodarki i z
rolnictwem.

Ograniczenia w korzystaniu wéd - ograniczenia dotyczg gtdwnie zachowania przeptywu
nienaruszalnego w ciekach, wprowadzania sciekow oraz wprowadzania substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do wdéd powierzchniowych, w tym jezior,
ciekdw naturalnych lub urzadzen wodnych bedacych doptywami tych jezior oraz stosowania
urzadzen pietrzgcych. Innych ograniczen nie wprowadzono.

Z uwagi na charakter projektowanej inwestycji, nie wptynie ona negatywnie na stan wéd
powierzchniowych rzeki Petcznicy oraz na stan wod podziemnych. Projektowana inwestycja
nie zmieni kierunku przeptywu wod podziemnych oraz nie wptynie negatywnie na jakosc¢
jednolitych czesci woéd podziemnych i powierzchniowych. Nie ma takze wptywu na ustalone
priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych. Nie zostaty orzeczone ograniczenia
w wykonywaniu dziatalnosci objetej wnioskiem.

13.3. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest koricowym, czwartym dokumentem
planistycznym wymaganym Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazidziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim
(Dyrektywa Powodziowa).

Zgodnie z Dyrektywa Powodziowg Panstwa cztonkowskie UE zostaty zobligowane do
sporzadzenia:

1. Wstepnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku,
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2. Map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku,

3. Plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 168 ust. 1, art. 171 ust. 1iart. 173. ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566.) za przygotowanie wstepnej oceny ryzyka powodziowego,
map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego a takze planéw zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy odpowiedzialne s3 Wody Polskie.

Pierwszy etap opracowania ww. dokumentéw objat wykonanie , Wstepnej Oceny Ryzyka
Powodziowego” (WORP) w ramach Projektu ,Informatyczny System Ostony Kraju przed
nadzwyczajnymi zagrozeniami” (ISOK), zrealizowanego przez KZGW. Wstepna ocena ryzyka
powodziowego zostata wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB -
Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wroctawiu,
w konsultacji ze Zleceniodawca, tj.: Krajowym Zarzgdem Gospodarki Wodnej. W ramach
WORP zostaty zidentyfikowane znaczgce powodzie historyczne jak rowniez powodzie, ktore
moga wystapi¢ w przysztosci (tzw. powodzie prawdopodobne) Stanowity one podstawe do
wyznaczenia obszardéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

Dla obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, wskazanych w WORP Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB sporzgdza mapy zagrozenia powodziowego i mapy
ryzyka powodziowego. Zgodnie z harmonogramem termin wykonania tych map uptywa 22
grudnia 2013 r. Obszary wyznaczone na ww. mapach bedg podstawag do prowadzenia
polityki przestrzennej na terenach zalewowych. Zgodnie z art. 88f ust. 5 ustawy Prawo
wodne granice przedstawione na mapach zagrozenia powodziowego bedg uwzgledniane
w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planach zagospodarowania
przestrzennego wojewoddztw, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzjach
o warunkach zabudowy.

Wstepna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego beda stanowi¢ podstawe do opracowania planu zarzgdzania ryzykiem
powodziowym (PZRP). Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym powinien zawiera¢ katalog
dziatan, zmierzajacych do osiggniecia celdw zarzadzania ryzykiem powodziowym. Plan
bedzie obejmowat wszystkie aspekty zarzadzania ryzykiem powodziowym, ktadgc nacisk na
dziatania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na rzecz zréwnowazonego

zagospodarowania przestrzennego, retencji wodd, kontrolowanych zalewdéw tacznie
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z systemami wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi. Uwzgledniaé¢ bedzie cechy

charakterystyczne dla danego dorzecza, zlewni, regionu przy jednoczesnym zapewnieniu

odpowiedniej koordynac;ji w skali dorzecza, w tym w obszarach miedzynarodowych.

PZRP bedzie zawierac:

mape obszaru dorzecza z obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi,
mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego z opisem wnioskéw
wynikajgcych z analizy map,

opis celdw zarzadzania ryzykiem powodzi,

katalog dziatan stuzacych osiagnieciu tych celow.

Przy ustalaniu dziatan stuzacych osiagnieciu celéw PZRP uwzglednia sie:

koszty oraz korzysci dziatan podejmowanych dla osiggniecia celow,

zasieg powodzi, trasy przejscia fali powodziowej oraz obszary o potencjalnej retencji
wod powodziowych,

cele srodowiskowe, ochrone przyrody i gospodarowanie wodami,

forme uzytkowania gruntow,

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,

zegluge i infrastrukture portowa,

prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania,

infrastrukture krytyczng w rozumieniu ustawy o zarzadzaniu kryzysowym.

Z map dla woj. Dolnoslgskiego (Rys. 1 i Rys. 2) wynika ze rzeka Petcznica w miejscu

planowanej inwestycji nie nalezy do obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi

ani do obszardéw, na ktérych wystgpienie powodzi jest prawdopodobne.
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Rysunek 1 Mapa obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi dla woj. Dolnoslaskiego
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Rysunek 2 Mapa obszaréw, na ktérych wystapienie powodzi jest prawdopodobne w woj. dolnoslgskim

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy zostat przyjety przez Rade
Ministrow w formie rozporzadzen Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy Odry, Wisty

oraz Pregoty.
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14 OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ NA WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Planowana inwestycja polegajgca na odprowadzeniu woéd opadowych i drenazowych
z budynku przy Al. Wyzwolenia 51a w Watbrzychu nie bedzie miata negatywnego wptywu na
wody powierzchniowe ani podziemne.

Inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobow wéd powierzchniowych i podziemnych, ani ich
jakosci, bowiem sptywy opadowe bedg podczyszczone w osadnikach.

Cele srodowiskowe dla cze$ci wéd powierzchniowych zostaty oparte gtdwnie na wartosciach
granicznych poszczegdlnych wskaznikéw fizyko-chemicznych, biologicznych,
hydromorfologicznych, ktdére okreslajg stan ekologiczny wdéd powierzchniowych. Natomiast
wskazniki chemiczne przedstawiajg stan chemiczny wody, odpowiadajg warunkom
osiggniecia przez te wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wdd, wg
rozporzagdzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czes$ci wdd
powierzchniowych.

Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry, dla jednolitych
czesci wodd, ktoére obecnie posiadajg bardzo dobry potencjat ekologiczny, celem
srodowiskowym jest utrzymanie tego potencjatu. Dla naturalnych czesci wdd celem jest
osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych
czesci wdd - co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego. W obu przypadkach, w celu
osiggniecia dobrego potencjatu ekologicznego konieczne jest dodatkowo utrzymanie co
najmniej dobrego stanu chemicznego. Dla obszaréw chronionych funkcjonujacych na
obszarach dorzeczy, nie zostaty obecnie podwyzszone cele sSrodowiskowe. Wynika to z czesto
wyzszych wymagan w stosunku do wartosci granicznych wskaznikow jakosci wody przyjetych
jako wartosci graniczne dla dobrego stanu ekologicznego badZ dla dobrego lub powyzej
dobrego potencjatu ekologicznego wdéd, niz w poszczegdlnych aktach prawa, regulujgcych
sposob postepowania i wymagania co do stanu wéd w obrebie obszaréw chronionych. Dla
obszaréw Natura 2000 wyznaczonych na podstawie dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy
92/43/EWG, celem Srodowiskowym bedzie osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego
stanu. Dobry stan wéd podziemnych oznacza stan osiggniety przez cze$¢ wod podziemnych,
jezeli zaréwno jej stan ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony, jako co najmniej ,,dobry”.

Art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej przewiduje dla wéd podziemnych nastepujgce cele
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srodowiskowe:

e zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczert do woéd podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych (uwzgledniajac
zastrzezenia wymienione w Ramowej Dyrektywie Wodnej),

* zapewnienie rGwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

e wdrozenie dziatah niezbednych dla odwrdécenia znaczacego i utrzymujgcego sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci cztowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wdéd bedacych w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem srodowiskowym jest utrzymanie
tego stanu.

W omawianym przypadku nie wystgpi oddziatywanie pod katem jakosci i ilosci.

Planowania inwestycja nie pogorszy stanu wdd. Zostanie utrzymany dobry potencjat

ekologiczny.

15 OKRESLENIE SPOSOBU POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
AWARII.

Sytuacje awaryjne, w ktérych moze powstac zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego:
- Sptyw wod opadowych po powierzchni zanieczyszczonej

- Podwyzszony stan wéd w odbiorniku

- Ulewne dtugotrwate deszcze (ponadnormatywne)

W trakcie utrzymania eksploatacyjnego nalezy dba¢ o cato$s¢ urzadzen zwigzanych
z komunikacja drogowa.

W razie sytuacji sptyw wdd opadowych po powierzchni zanieczyszczonej powodujgcego
zanieczyszczenie nawierzchni roznego typu srodkami chemicznymi czy ropopochodnymi
(paliwo, oleje, smary, lakiery, rozpuszczalniki itp.), mogacymi w efekcie przedostac sie do
wod ptynacych, nalezy bezzwtocznie powiadomic stuzby ratownicze Straz Pozarng, Stuzby
Ochrony Chemicznej lub najblizszy Inspektorat Ochrony Srodowiska — w celu podjecia jak
najszybszej akcji prewencyjnej zapobiegajacej zanieczyszczeniu srodowiska naturalnego.
W przypadku wystgpienia awarii urzagdzen wodnych tj.: wylotow nalezy bezzwtocznie

powiadomi¢ administratora urzadzen. W przypadku awarii polegajgcej na zaktdceniu
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swobodnego sptywu prowadzonych wéd urzadzeniem wodnym nalezy bezzwtocznie
przywrdcic¢ urzagdzenia wodne do stanu prawidtowego tak, aby zapewniony zostat swobodny
przeptyw. Przypadku wykonywania prac remontowych na przedmiotowych urzgdzeniach
wodnych nalezy zapewnic¢ swobodny przeptyw a prace winny by¢ wykonywane przy udziale
administratora urzadzen wodnych.

Dziatania profilaktyczne:

- Uzytkownik po obfitych opadach deszczu winien przeprowadzi¢ kontrole urzadzen
wodnych,

- Pracownicy odpowiedzialni za stan techniczny urzadzen odwodnieniowych winni
kontrolowac teren tak, aby w przypadku wylania sie substancji szczegdlnie szkodliwych mogli

zareagowac nie dopuszczajac do zagrozenia zycia zdrowia oraz skazenia srodowiska.

16 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO. FORMY OCHRONY
PRZYRODY.

Zakres oddziatywania przedmiotowej inwestycji na S$rodowisko nie ma wptywu
ponadnormatywnego i ogranicza sie do terenu, na ktérym zostanie ona zlokalizowana.
W zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary wodno-
bfotne, obszary przylegajace do jezior. Inwestycja znajduje sie poza strefg specjalnej
ochrony.
Rozréznia sie nastepujgce formy ochrony przyrody:
e parki narodowe
e rezerwaty przyrody
e parkikrajobrazowe
e obszary chronionego krajobrazu
e obszary natura 2000
— Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (PLH) — SOO siedlisk
— Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw (PLB) — OSO ptakow
e pomniki przyrody
e stanowiska dokumentacyjne

e uzytki ekologiczne
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e zespoty przyrodniczo-krajobrazowe

e ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybéw.
W bezposrednim miejscu planowane] inwestycji nie znajdujg sie zadne formy ochrony
przyrody.

Rezerwaty przyrody
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Najblizej potozong formg ochrony przyrody w postaci rezerwatu przyrody jest:

- rezerwat - Przetomy pod Ksigzem koto Watbrzycha,

- Parki krajobrazowe
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Najblizej potozong formg ochrony przyrody w postaci parku krajobrazowego jest:

- Ksigzanski Park Krajobrazowy

- Obszary chronionego krajobrazu
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Najblizej potozong formg ochrony przyrody w postaci obszaréw chronionego krajobrazu jest:

- Koputy Chetmca,

Obszary Natura 2000
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (PLH) — SOO siedlisk

Dobromierz (PLH 020034)

| Przetomy Petcznicy pod
Ksigzem (PLH 020020}

Masyw Chetmca (PLH
020057)

Ostoja Nietoperzy Gor

Gory Kamienne (PLH Sowich (PLH 020071)

020038)
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ochrony siedlisk (PLH) jest: - Masyw Chetmca PLH 020057

Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw (PLB) — OSO ptakow
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Najblizej potozong forma ochrony przyrody Natura 2000 w postaci obszaru specjalnej

ochrony ptakéw (PLB) jest: - Sudety watbrzysko — kamiennogdrskie PLB 020010

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w znacznej odlegtosci od granicy Panstwa nie stwierdza sie,
ze ww. przedsiewziecie bedzie powodowato w czasie jego realizacji oraz eksploatacji
oddziatywania transgraniczne.

Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie warunkow
gruntowo wodnych w stosunku do stanu istniejgcego. Planowane rozwigzania ogranicza
ewentualny niekorzystny wptyw na $rodowisko. Planowana inwestycja nie wptynie réwniez
na pogorszenie klimatu akustycznego w jej rejonie.

Projektowana inwestycja na etapie eksploatacji bedzie obiektem o matej ucigzliwosci
srodowiska w zakresie gospodarki odpadami, prawidtowe ich zagospodarowanie nie stanowi
zagrozenia dla $rodowiska.

W czasie realizacji zadania oddziatywanie na srodowisko (hatas, emisja zanieczyszczenn do
powietrza) bedzie nieznaczne i ograniczone do miejsca wykonywanych robét oraz do czasu

trwania tych robot.

PHU KAPINUS, Wroctawska 140, 58- 306 Watbrzych



OPERAT WODNOPRAWNY
NA ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH | DRENARSKICH Z TERENU INWESTYCJI ORAZ WYKONANIE WYLOTU KANALIZAC)I DESZCZOWEJ kD250
DO KANALU RZEKI PELCZNICY.
,Drenaz i odwodnienie budynku”

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ szkodliwego wptywu na $rodowisko, pod

warunkiem wfasciwej eksploatacji i konserwacji urzadzen.

W celu zminimalizowania negatywnych skutkéw zaréwno podczas prowadzenia prac jak

i w okresie eksploatacji drogi projektuje sie dziatania proekologiczne:

e Wiasciwa organizacja robdét oraz placu budowy z uwzglednieniem koniecznosci
zabezpieczenia podtoza przed migracjg ewentualnych zanieczyszczen.

e Prawidtowa eksploatacja i konserwacja sprzetu i srodkéw transportu podczas realizacji
inwestycji.

e  Zabrania sie lokalizowania placow sktadowych i drég tymczasowych, technologicznych w
bezposrednim sgsiedztwie koron drzew. Wokét narazonych na uszkodzenie drzew nalezy
wydzieli¢ strefy bezpieczenstwa.

e Prace ziemne oraz inne wykonywane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych w bezposrednim sasiedztwie bryty korzeniowej drzew
i krzewow muszg by¢ wykonywane w sposéb jak najmniej szkodzacy tym roslinom. W
wypadku ewentualnego uszkodzenia bryly korzeniowej nalezy zastosowaé srodki
ochrony grzybobdjczej i owadobdjczej.

e Prace budowlane z wykorzystaniem sprzetu o duzym natezeniu hatasu nalezy prowadzi¢
tylko w porze dziennej.

e Jesli w sgsiedztwie prowadzonych prac zlokalizowane sg tereny podlegajgce ochronie
akustycznej nalezy ostania¢ ekranami przenosnymi miejsce odspajania lub zageszczania
gruntu oraz stanowiska pracy sprezarek.

e Nalezy ogranicza¢ czas pracy urzadzen o duzym natezeniu hatasu do niezbednego
minimum na jednym stanowisku.

e 0O czasowych ucigzliwosciach zwigzanych z przebudowga rowu i budowg przepustu nalezy
zawiadamiac z wyprzedzeniem osoby ktdre beda na nie narazone.

Emisje  zanieczyszczen  powstawaty beda zaréwno w fazie realizacji jak

i ewentualnej przysztej likwidacji przedsiewziecia (wynikajace z wykorzystania maszyn

budowlanych) oraz w fazie uzytkowania (wynikajace z istniejagcego na obszarze

przedsiewziecia transportu samochodowego - nie przewiduje sie zwiekszenia natezenia
ruchu). W fazach budowy czy likwidacji wymienione wyzej oddziatywanie jest Scisle zwigzane

z czasem jego realizacji, czyli ucigzliwosci majg okreslony czas wystepowania. W czasie

budowy jedynie niektére prace budowlane powoduja emisje hatasu i substancji do
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powietrza, dlatego tez mogace pojawi¢ sie ucigzliwosci w fazie budowy majg charakter
chwilowy i nieciggty, ograniczony. Ucigzliwosci powodowane przez prace budowlane przy

przedsiewzieciu majg maty zasieg oddziatywania.

17 PROPOZYCJE WARUNKOW DO POZWOLENIA
— WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.

Podstawa prawna:

- art. 389 ust. 1 pkt 6, 393 ust. 4, 400 ust. 2, art. 407, ust. 1, 2, art. 408 i art. 409 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z roku 2017, poz. 1566)

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 kpa (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz 107 ze

zm.)

Whnioskuje sie o udzielenie Wspdlnocie Mieszkaniowej budynku przy Al. Wyzwolenia 51a
w Watbrzychu, pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne oraz wykonanie urzadzenia

wodnego w nastepujgcym zakresie:

- Odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do kanatu rzeki
Petcznicy projektowanym wylotem w nastepujacej ilosci:

Qopi-= 2,8 1/s= 0,0028m3/s

Qunax h= 4,7 m*/h

Qsr o= 1,22m*/dobe

Qunax = 923 m*/rok
Przyjeto odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych do wéd przez 365 dni w roku.
Maksymalne Ilosci odprowadzanych w sciekach zanieczyszczen nie powinny przekraczac:
- weglowodory ropopochodne — 15,0 mg/I,

- zawiesiny ogélne — 100 mg/I,

- Odprowadzenia wod drenazowych z odwodnienia gruntu do kanaftu rzeki Petcznicy

projektowanym wylotem w nastepujacej ilosci:
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Qobi-= 0,575 1/s= 0,00057m3/s
Qumax h= 0,95 m3/h
Qsr 4= 0,23 m>/dobe

- Wykonania w ramach inwestycji "Drenaz i odwodnienie budynku" urzagdzenia wodnego w

postaci:
o Wylotu kanalizacji deszczowej do kanatu rzeki Pefcznicy o nastepujacych
parametrach:

- Srednica wylotu @250, materiat — tworzywo sztuczne o sztywnoéci obwodowej SN4 przy
zachowaniu rzednej wylotu 424,43 m. n.p.m.
- Lokalizacja; (X = 5626590.0 m, Y = 5590585.9 m, Z = 424,43m n.p.m.)
Pozwolenie wodnoprawne w w/w zakresie proponuje sie wydaé¢ pod nastepujgcymi
warunkami:
1. Wykonania urzadzen zgodnie z projektem technicznym, warunkami uzgodnien i w sposéb
nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.
2. Utrzymania i konserwacji urzadzen odwodnieniowych tj. studni i kanatéw deszczowych
oraz wylotéw do zabudowanego koryta rzeki Petcznicy w nalezytym stanie technicznym.
3. Powiadomienia zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.
4. Uporzadkowania terenu w obrebie prowadzonych prac w terminie 14 dni po zakonczeniu
robot.
Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do realizacji inwestycji i nie narusza praw wtasnosci i uprawnien o0séb trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Pozwolenie wodnoprawne wygasnie w przypadku, jezeli inwestor nie rozpocznie wykonania
urzadzen w terminie 3 lat od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stato sie
ostateczne.
W mysl obowigzujacej ustawy Prawo Wodne, wody opadowe nie sg Sciekami, zgodnie z art.
400 ust. 1 i 2 Prawa wodnego udziela sie pozwolenie wodnoprawne w zakresie

odprowadzania wdd deszczowych na okres 20 lat.
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18 OPIS INWESTYCJI W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Obszar objety opracowaniem stanowi budynek przy Al. Wyzwolenia 51a w czesci
dzielnicy Srédmiescie miasta Watbrzych. Teren wokét budynkéw posiada nawierzchnie
nieutwardzong z materiatu rodzimego oraz utwardzong z kostki granitowej. Teren opada z
duzym spadkiem w kierunku Al. Wyzwolenia. Woda opadowa z dachu nie jest
odprowadzana do kanalizacji deszczowej i wsigka do gruntu po obwodzie budynku.

W obrebie opracowania wystepujg sieci gazowe, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, energetyczne, telekomunikacyjne.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o $rednicach kd160 - 250mm. Sieé
kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur i ksztaftek z tworzywa sztucznego. Na
wszystkich zatamaniach oraz potgczeniach projektuje sie studzienki.

Drenaz opaskowy nalezy wykonac¢ z rur drenarskich firmy Wavin z PVC @ 113 mm
owinietych geowtdkning. Rury drenarskie uktada¢ w odlegtosci ok 50 cm od scian budynku.
Aby zapobiegaé zjawiskom sufozyjnym (wymywanie czastek gruntu przeptywajacg wodg)
oraz w celu zabezpieczenia rurociggdw przed zamulaniem, wokot rur drenarskich nalezy
zastosowa¢ obsypke z materiatow filtracyjnych. Powoduje ona zmniejszenie oporow
przeptywu wody w strefie rurociggu oraz zwiekszenie skutecznosci dziatania drenazu.

Rzedna utozenia rurociggu drenarskiego: 428,59 — 428,80.

Dtugos¢ rurociagu drenarskiego: ok. 41m.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ w wykopie w warstwie zwiru, ze spadkiem podanym na
profilach. Warstwa zwiru nad rurg oraz wokét rury winna wynosi¢ minimum 30 cm. Zwir
powinien by¢ lekko zageszczony. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ warstwa piasku
grubosci ok 10-25 cm oraz gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni, korzeni i gruzu.

Na poczatkach ciggdw drenarskich oraz na zatamaniach nalezy zamontowaé studzienki
rewizyjne Wavin $315 mm z osadnikiem gtebokosci 70 cm.

Przewiduje sie zrzut wdéd opadowych z proj. kanalizacji deszczowej kd250 do kanatu rzeki
Petfcznicy. Wpiecie proj. Kd250 do krytego kanatu wykonac¢ w rurze ostonowej @ 300. Proj.
Rzedne wpiecia wylotu to 424,43 m. n.p.m. / 424,00 m. n.p.m

Pomiedzy rurg przewodowa a ostonowg zastosowac uszczelnienie za pomocg pierscienia
gumowego, folii PVC i kitu trwale plastycznego. Otwér w murze kanatu nalezy obetonowac

stosujac beton hydrotechniczny ze zbrojeniem.
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Przez projektowany wylot odprowadzane beda wody deszczowe z dachu budynku w ilosci
ok. > Qopi.= 2,8 1/s= 0,0028m3/s
oraz drenazowe z odwodnienia gruntu wokét budynku w ilosci ok. > Qop.= 0,572 I/s=

0,00057m3/s
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ZAtACZNIKI

SPIS ZAtACZNIKOW

Lp. Wyszczegdlnienie
1 Uproszczony wypis z rejestru gruntéow
2 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku

1 Projekt zagospodarowania terenu

2 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
3 Profil podtuzny drenazu opaskowego
4 Wylot do kanatu rzeki Pefcznicy
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