Remont piwnic + remont schodow wejsciowych od strony elewacji tylnej budynku przy ul. Ktodzkiej 69 w Jedlinie-Zdroj

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim. |

Poszcz.

|  Razem

KOSZTORYS: Remont piwnic + remont schodéw wejsciowych od strony elewac;ji tylnej budynku przy ul. Ktodzkiej
69 w Jedlinie-Zdréj

1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR-W 4-01| Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cementowej pasami o m
d.1| 0702-07 | szer.do 15 cm - wzdtuz widocznych stalowych belek
stropéw odcinkowych - przygotowanie stopek stalowych
dzwigaréw pod oczyszczenie i zabezpieczenie
antykorozyjne oraz ewentualne wzmocnienie
1,80*2* 11 m 39,60
RAZEM 39,60
2| KNR-W 4-01| Przecieranie wapienne istniejgcych tynkow wewnetrznych -| m2
d.1| 0713-02 | sklepienia odcinkowe nad piwnicami
analogia
1,50 * 3,00 * 13 + 9,00 * 2 * 1,80 m2 90,90
A (Suma czesciowa) m2| e
90,90
-poz.1 m2 -39,60
RAZEM 51,30
3| KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy wapiennej na $cianach, | m2
d.1| 0701-04 | filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 -
powierzchnia $cian nosnych w piwnicach
210*(1,35*13+9,00*2+2,83+1,80*4)+2,20* 3,30 | m2 110,24
*2
RAZEM 110,24
4| KNR-W 4-01| Przecieranie wapienne istniejgcych tynkéw wewnetrznych | m2
d.1| 0713-01 na Scianach dziatowych
analogia
3,00*2*10*2,10 + 21,90 * 2,10 m2 171,99
-(0,90*2,10* 13 + 1,00 * 2,10) m2 -26,67
RAZEM 145,32
5 KNR 4-01 | Przebicie otwordéw w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | szt.
d.1| 0333-08 | zaprawie cementowo-wapiennej - pod osadzenie
obustronnie kratek wentylacyjnych w $cianach dziatowych
na wysokosci 20cm pod sklepieniem celem zapewnienia
cyrkulacji powietrza w piwnicach - po 3 szt. w kazdej
Scianie
10*3 szt. 30,00
RAZEM 30,00
6/ KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na szt.
d.1| 0333-11 zaprawie cementowo-wapiennej - pod osadzenie
obustronnie kratek wentylacyjnych w Scianach nosnych
wzdtuz schodéw
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
7] KNR 4-01 | Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. | szt.
d.1| 0333-12 | na zaprawie cementowo-wapiennej - pod osadzenie
obustronnie kratek wentylacyjnych w $cianie nosnej
zewnetrznej od strony elewaciji frontowej w czesci bez
okien
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
8] KNR 4-01 | Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | szt.
d.1| 0333-08 | zaprawie cementowo-wapiennej - nad drzwiami do piwnic
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9] KNR4-01 | Rozbidrka stopni z cegty - zejécie do piwnicy m
d.1| 0332-10
kalk. wtasna
1,00 * 12 m 12,00
RAZEM 12,00
10| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km
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poz.1*0,03 m3 1,19
poz.2 * 0,01 m3 0,51
poz.3 * 0,03 m3 3,31
poz.5*0,14*0,20 * 0,12 m3 0,10
poz.6 * 0,14 * 0,20 * 0,51 m3 0,09
poz.7 * 0,14 * 0,20 * 0,63 m3 0,09
poz.9 * 0,27 * 0,18 m3 0,58
RAZEM 5,87
11 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.10 m3 5,87
RAZEM 5,87
1? Optata za utylizacje t
d.
poz.10* 1,5 t 8,81
RAZEM 8,81
2 Roboty remontowe
13| KNR4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.2| 0621-05 | m2 metodg smarowania $rodkiem grzybobojczym
gtebokopenetrujgcym - powierzchnia scian nosnych
poz.3 m2 110,24
RAZEM 110,24
14| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie sklepien ceglanych o pow. ponad | m2
d.2| 0621-05 |5 m2 metodg smarowania $rodkiem grzybobojczym
gtebokopenetrujgcym - wszystkie sklepienia odcinkowe
poz.2A m2 90,90
RAZEM 90,90
15| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.2| 0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
wyjsciowy powierzchni w piwnicach
1,80 * 0,15 * 11 m2 2,97
RAZEM 2,97
16| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.2| 0201-01 konstrukcji petnosciennych
analogia
poz.15 m2 2,97
RAZEM 2,97
17/ KNR 4-01 | Uzupetnienie powierzchni wzdtuz dzwigardw stalowych po | m2
d.2| 0704-02 | dbitych tynkach zaprawg cementowg -
analogia
poz.1*0,15 m2 5,94
RAZEM 5,94
18| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2| 0304-04 | nazaprawie cementowej cegtami - uzupetnienie
brakujgcych cegiet w filarach przy schodach do piwnic
0,25*0,75*0,55* 4 m3 0,41
RAZEM 0,41
19| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.2| 0308-05 | m2 - odspojone cegly wzdtuz sciany fundamentowej
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
20| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - $ciany dziatowe | m2
d.2| 202 1134-02 | pod malowanie
poz.4 m2 145,32
RAZEM 145,32
21| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow | m2
d.2| 1201-01 wewnetrznych $cian - $ciany dziatowe piwnic
poz.20 m2 145,32
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RAZEM 145,32
22| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow | m2
d.2| 1201-02 | wewnetrznych sklepier odcinkowych nad piwnicami
poz.14 m2 90,90
RAZEM 90,90
23| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - szt.
d.2| 0322-02 | po obu stronach wykonanych przebi¢
(poz.5 + poz.6 + poz.7 + poz.8) * 2 szt. 86,00
RAZEM 86,00
24| KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane w oknach piwnic | szt.
d.2| 0156-01
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
25| KNR 4-01 | Oczyszczenie wraz z naprawg peknie¢ kanalika m
d.2| 0804-05 | odwadniajgcego zlokalizowanego wzdtuz ciany nosnej
kalk. wtasna
21,90 m 21,90
RAZEM 21,90
26| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2| 1104-02 | cementowej gr. 20 mm zatarte na gtadko
21,90 m2 21,90
RAZEM 21,90
27| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod izolacje p.wilgociowg pod ptyte| m2
d.2| 1104-02 | schodow
1,00 * 3,00 m2 3,00
RAZEM 3,00
28| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - m2
d.2| 0602-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
poz.27 m2 3,00
RAZEM 3,00
29| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - m2
d.2| 0602-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.28 m2 3,00
RAZEM 3,00
30| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm - beton B30 | m2
d.2| 0219-02 | zatarty na gtadko rzutu
poz.27 m2 3,00
rzutu
RAZEM 3,00
31] KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm roznicy m2
d.2| 0218-06 | grub.ptyty
Krotnos¢ = 5
poz.30 m2 3,00
RAZEM 3,00
32| KNR-W 4-01| Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miej
d.2| 0804-03 | pow.do 1.0 m2 w jednym miejscu sC.
12 miej 12,00
scC.
RAZEM 12,00
33| KNR 2-02 | Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na o$ciezach | m2
d.2| 0808-06 | oszer.do 15 - wejscia do piwnic lokatorskich
0,12*(2,00* 2 +1,00) * 13 m2 7,80
RAZEM 7,80
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34| KNR 2-02 | Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na o$ciezach | m2
d.2| 0808-08 | oszer.do 25 - okna do piwnic
0,25* (0,50 *2+0,90) * 3 m2 1,43
RAZEM 1,43
35 KNR2-02 | Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na m2
d.2| 1015-09 | budowie - skrzydto drzwiowe osadza¢ min. 2cm nad
posadzka ( zapewni¢ nawiew) oraz wysokos¢ drzwi
dopasowac zostawiajgc od géry min. 5cm przestrzen
zapewniajgca cyrkulacje powietrza w piwnicach
1,90 * 1,00 * 13 m2 24,70
RAZEM 24,70
36| KNR2-02 | Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.2| 1208-03
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
37| KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 - wymiana drzwi do m2
d.2| 1203-01 piwnic
1,00 * 2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
3 Budowa schodéw wejsciowych od strony elewac;ji tylnej
38| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat.lll-IV gtebok. 20 cm - pod schody
wejsciowe do budynku od strony elewac;ji tylnej
1,70 * 1,50 m2 2,55
RAZEM 2,55
39| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3| 0101-08 | chodnikéw w gruncie kat.lll-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.
Krotnos¢ = 4
poz.38 m2 2,55
RAZEM 2,55
40| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.3| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-IV
poz.38 m2 2,55
RAZEM 2,55
41 KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 m2
d.3] 0112-01 | cm
poz.40 m2 2,55
RAZEM 2,55
42| KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na m3
d.3| 0218-01 gotowym podtozu - beton min. B30
0,35*1,70*1,50+0,15*1,35* 1,50+ 0,15* 1,00 * 1,50 | m3 1,42
RAZEM 1,42
43| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.3] 0290-02 | budowli - prety zebrowane - potgczenie pretami na
zaprawe chemiczng na gtebokos¢ 15cm z budynkiem
0,03 t 0,03
RAZEM 0,03
44| KNR-W 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.3| 1116-07
analogia
poz.38 m2 2,55
RAZEM 2,55
45| KNR-W 2-02| Wykonanie otworéw okragtych o gt. do 15 cm w granicie; szt
d.3] 2132-01 $rednica otworu do 4 cm - w dwdch rzedach
analogia | naprzemiennie co 24cm
12 szt 12,00
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RAZEM 12,00
46| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3| 0603-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
0,20 * (1,70 * 2 + 1,50) m2 0,98
RAZEM 0,98
47 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3] 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.46 m2 0,98
RAZEM 0,98
48| KNR-W 2-02| Stopnie wewnetrzne okfadzinowe proste - stopnice gr. 3 m
d.3] 2128-09 | cmi szer. do 40 cm - stopnice wysuna¢ poza lico
podstopnic 20mm
1,54 *2 m 3,08
RAZEM 3,08
49| KNR-W 2-02 | Stopnie wewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. | m
d.3| 2128-13 | 3cmi szer. do 15cm
0,15*3 m 0,45
RAZEM 0,45
50| KNR-W 2-02 | Posadzki zewnetrzne petne z elem. prostokgtnych na m2
d.3] 2112-01 zaprawie cementowo-wapiennej - podesty - ptyty kamienne
gr. 3cm
1,02 * 1,54 - 0,50 * 0,40 m2 1,37
RAZEM 1,37
51| KNR-W 2-02 | Pasy wydzielone o szer. elementéw do 0.75 m - ptyta m
d.3| 2112-11 kamienna gr. 7cm szer. 70cm utozona na podiozu przed
pierwszym stopniem
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
52| KNR-W 2-02 | Oktadziny bocznych $cian stopni - ptyty gr. 2cm m2
d.3] 2102-01
(1,70+1,35+1,00) *0,15* 2 m2 1,22
RAZEM 1,22
53| KNR4-01 | Wycieraczka z poliestru wzmocninego widknem szklanym | szt.
d.3| 0322-05 |z wbudowanym odwodnieniem
wycena
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54| KNR 4-01 | Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypow stalowych o pow.do | szt.
d.3| 0322-05 | 1.0 m2 w podtozach betonowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55| KNR 2-02 | Balustrady schodowe obustronnie - profil zamkniety m
d.3] 1207-01 stalowy 68*42mm, mocowany do stopni na kotwy wklejane
analogia
2,20*2 m 4,40
RAZEM 4,40
56| KNR-W 2-02 | Wykonanie otworow okragtych o gt. do 10 cm w granicie; szt
d.3] 2131-01 $rednica otworu do 4 cm - pod osadzenie balustrad
analogia
6*2 szt 12,00
RAZEM 12,00
57| KNR-W 2-02 | Wklejenie kotew stalowych dn 10-12mm szt.
d.3] 1218-01
kalk. wtasna
6*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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