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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Kosztorys Grabowskiej 6 w Watbrzychu
1 Elewacja frontowa
1/KNR 2-02 Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokgi do 10 m m2
d.1/1604-01
122 m2 122.00
RAZEM 122.00
2 Czas pracy rusztowiagrupy 1
d.l (poz.:1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)
3|KNR 4-01 Wykucie z muru kadej wmurowanej kacowki wspornika stalowego - anteny satel|szt.
d.1/0354-15 tarne
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowejduéanach, filarach, pilastrach o powierzcim2
d.1/0701-06 odbicia ponad 5 m2
121.99 m2 121.99
minus stolarka okienna
-0.9*1.55*14 m2 -19.53
RAZEM 102.46
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuzbieranych konstrukcji ceqm3
d.1/0108-17 lanych na odlegkg 7 km
0108-20
poz.4*0.03 m3 3.07
RAZEM 3.07
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, gzymsow it| m2
d.1/0535-08 z blachy nie nadagej st do wytku - parapety okienne
(0.9*14)*0.25 m2 3.15
RAZEM 3.15
7/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadej st do wytku m
d.1/0535-05
0.68+9.54 m 10.22
RAZEM 10.22
8/KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien fali m2
d.1/0104-02
0.9*1.55*14 m2 19.53
RAZEM 19.53
9/KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podia m2
d.1/0102-01
poz.4 m2 102.46
RAZEM 102.46
10/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podéo- natryskowe m2
d.1/0101-05
poz.4 m2 102.46
RAZEM 102.46
11/KNR 2-02 Zewrxtrzne profile cagnione zwykle o szerokoi w rozwinicciu do 15 cm m
d.1/0912-02
3.09+3.09+3.46+3.46+1.34+1.34+11.18+3.37+5.38 m 35.71
(0.9*2+1.36)*6 m 18.96
RAZEM 54.67
12/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane daianach sposobemaznym, jednowarstwowe; m?2
d.1/0101-02 mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tyrikrtzagrubéci 15 mm
poz.4 m2 102.46
RAZEM 102.46
13/KNR 2-02 Zewretrzne bonie prosteitne w tynku zwyktym m
d.1/0918-01
0.90*5*3+0.39*3*6 m 20.52
RAZEM 20.52
14/KNR AT-38 |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonyavamrstwy zbrojonej nécia- | m?2
d.1/0504-01 nach
poz.4 m2 102.46
RAZEM 102.46
15/KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéwutiuralnych nacianach m2
d.1/0401-01
poz.4 m2 102.46
RAZEM 102.46
16/KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéwutiuralnych na éciezach m2
d.1/0401-02
((0.9+1.55*2)*0.25)*14 m2 14.00
RAZEM 14.00
17\KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich okapéw z blaahwlpkanej m2
d.1/0530-02
0.9*0.25*14 m2 3.15
RAZEM 3.15
18/KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych algtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkom
d.1/0527-06 nej oér. 12 cm
10.22 m 10.22
RAZEM 10.22
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19/KNR AT-22 |Przygotowanie podi@ pod wykonanie oktadziftiennych cokotu - oczyszczenie i |m?2
d.1/0101-01 zmycie podiga
10.77 m2 10.77
RAZEM 10.77
20/KNR AT-22 |Przygotowanie podi@ pod wykonanie okfadziftiennych - dwukrotne gruntowanie m2
d.1/0101-03 podiaza pod kleje cementowe
poz.19 m2 10.77
RAZEM 10.77
21/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 crécian cokotu m2
d.1/0921-02
(0.95+1.15)/2*11.18 m2 11.74
minus schody
-0.8 m2 -0.80
minus otwory
-0.35*4 m2 -1.40
plus Gcieza
0.24*0.15*4 m2 0.14
RAZEM 9.68
22 Ostrazny demonta i ponowny monta po zak@czeniu prac tablicy z numerem budykpl
d.1l ku
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23/KNR 4-02 Demonta szafki dla zaworu gazowegoiennej szt.
d.1/0130-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNR-W 2-15 |Szafki ndciennen dla zaworu gazowego szt.
d.110142-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Elewacja boczna
25/KNR 2-02 Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 10 m m2
d.21604-01
11*10 m2 110.00
RAZEM 110.00
26 Czas pracy rusztowiagrupy 1
d.2 (poz.:25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,41)
27/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowejduéanach, filarach, pilastrach o powierzcim2
d.2/0701-06 odbicia ponad 5 m2
10.50*9.06 m?2 95.13
RAZEM 95.13
28 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuzbigranych konstrukcji ceqm3
d.2/0108-17 lanych na odlegkg 7 km
0108-20
poz.27*0.03 m3 2.85
RAZEM 2.85
29 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadej st do wytku m
d.2/0535-05
9.17+0.21 m 9.38
RAZEM 9.38
30|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podia m2
d.2/0102-01
poz.27 m2 95.13
RAZEM 95.13
31/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podéo- natryskowe m2
d.2/0101-05
poz.27 m2 95.13
RAZEM 95.13
32|KNR 2-02 Zewrxtrzne profile cagnione zwykle o szerokoi w rozwinicciu do 15 cm m
d.2/0912-02
10.50+10.50 m 21.00
RAZEM 21.00
33/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane raianach sposobemaznym, jednowarstwowe; m2
d.2/0101-02 mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tyrikrtzagrubéci 15 mm
poz.27 m2 95.13
RAZEM 95.13
34|KNR 2-02 Zewretrzne bonie prosteitne w tynku zwyktym m
d.2/0918-01
0.90*5*3+0.39*3*6 m 20.52
RAZEM 20.52
35/KNR AT-38 |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonyavamrstwy zbrojonej nécia- | m2
d.2/0504-01 nach
poz.27 m2 95.13
RAZEM 95.13
36/KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkowustiuralnych nagcianach m2
d.2/0401-01
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poz.27 m2 95.13
RAZEM 95.13
37|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych algtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkom
d.2/0527-06 nej oér. 12 cm
poz.29 m 9.38
RAZEM 9.38
38 KNR AT-22 |Przygotowanie podi@ pod wykonanie okfadziftiennych cokotu - oczyszczenie i |m2
d.2/0101-01 zmycie podiga
(0.2+0.4)/2*10.5 m2 3.15
RAZEM 3.15
39 KNR AT-22 |Przygotowanie podi@ pod wykonanie okfadziétiennych - dwukrotne gruntowanie m2
d.2/0101-03 podiaza pod kleje cementowe
poz.38 m2 3.15
RAZEM 3.15
40/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 crécian cokotu m2
d.2/0921-02
poz.38 m2 3.15
RAZEM 3.15
41| analiza indy- |Ostrazny demonta i ponowny montapo zakéczeniu prac komina spalinowego z |kpl
d.2lwidualna blachy nierdzewnej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Elewacja tylna
42/KNR 2-02 Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokgi do 10 m m2
d.31604-01
(11.10+2*1.30)*(12.94+12.45)/2 m2 173.92
RAZEM 173.92
43 Czas pracy rusztowiagrupy 1
d.3 (poz.:42,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,56(561,66,69,70)
44/ KNR 2-02 Daszki ochronne ggte wolnostojce nad przégiami dla pieszych o konstrukcji dreym2
d.3/1614-04 nianej
1.20*2.00 m2 2.40
RAZEM 2.40
45/KNR 4-01 Wykucie z muru kadej wmurowanej kacowki wspornika stalowego - nieczynne iz szt.
d.3/0354-15 latory
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowejduéanach, filarach, pilastrach o powierzcim2
d.3/0701-06 odbicia ponad 5 m2
2.5%12.21+2.13*1.40+3.02*10.86+0.46*1.34+4.08*9. 11#5*12.21+1.15*12.17 |m?2 134.57
RAZEM 134.57
47/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuzbieranych konstrukcji ceqm3
d.3/0108-17 lanych na odlegkg 7 km
0108-20
poz.46*0.03 m3 4.04
RAZEM 4.04
48/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, gzymsow it| m2
d.3/0535-08 z blachy nie nadagej st do wytku - parapety okienne
(0.95*7+1.05*3+0.4*4+0.8*2)*0.25 m2 3.25
RAZEM 3.25
49 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadej st do wytku m
d.3/0535-05
13.44+0.3+0.45 m 14.19
RAZEM 14.19
50/KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien fali m2
d.3/0104-02
0.95*1.60*7 m2 10.64
1.05*1.60*3 m2 5.04
0.4*0.75*2 m2 0.60
0.4*0.85 m2 0.34
0.4*1.25 m2 0.50
1.00*0.50 m2 0.50
0.45*0.90*3 m2 1.22
0.35*0.60*3 m2 0.63
RAZEM 19.47
51/KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podia m2
d.3/0102-01
poz.46 m2 134.57
RAZEM 134.57
52/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podéo- natryskowe m2
d.3/0101-05
poz.46 m2 134.57
RAZEM 134.57
53 KNR BC-02 |Przygotowanie podiy pod wykonanie tynkdéw renowacyjnych - naprawa pzeali m2
d.3/0121-03 wypetnienie spoin
poz.46*10% m?2 13.46
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RAZEM 13.46
54/KNR AT-38 |Préba przyczeprici termoizolaciji msc.
d.30104-01
4 msc. 4.00
RAZEM 4.00
55/KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATEABCS PRM - piyty o grubii|m2
d.30201-01 do 15 cm
poz.46 m2 134.57
minus okna
-poz.50 m2 -19.47
RAZEM 115.10
56/KNR AT-38 |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolécjan ze styropianu lub wetny |m2
d.3/0215-05 mineralnej kotkami - 6 szt./m2 w podio z cegly
poz.55 m2 115.10
RAZEM 115.10
57|KNR AT-38 |Dodatek za docieplenigaezy ptytami styropianowymi m2
d.30505-01
(0.95+1.60+1.60)*0.25*7 m?2 7.26
(1.05+1.60+1.60)*0.25*3 m?2 3.19
(0.4+0.75+0.75)*0.25*2 m?2 0.95
(0.4+0.85+0.85)*0.25 m?2 0.53
(0.4+1.25+1.25)*0.25 m?2 0.73
(1.0+0.5+0.5)*0.25 m?2 0.50
(0.45+0.9+0.9)*0.25*3 m?2 1.69
(0.35+0.6+0.6)*0.25*3 m?2 1.16
RAZEM 16.01
58/KNR AT-38 |Montaz profili ochronnych narmikowych m
d.30502-01
14.17*3+12.04+11.43 m 65.98
RAZEM 65.98
59 KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich okapéw z blaatwlpkanej m2
d.30530-02
0.95*0.25*7+1.05*0.25*3+0.4*0.25*2+0.4*0.25+0.4*(621.0*0.25+0.45*0.25*3+ | m2 3.70
0.35*0.25*3
RAZEM 3.70
60KNR AT-38 |Wypetnienie elastycznmas i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczefine- |m
d.3/0503-01 rokosci do 6 mm
(0.95+0.95+1.60+1.60)*7 m 35.70
(1.05+1.05+1.60+1.60)*3 m 15.90
(0.4+0.4+0.75+0.75)*2 m 4.60
0.4+0.4+0.85+0.85 m 2.50
0.4+1.25+1.25+0.4 m 3.30
1.0+0.5+0.5+1.0 m 3.00
(0.45+0.45+0.9+0.9)*3 m 8.10
(0.35+0.35+0.6+0.6)*3 m 5.70
RAZEM 78.80
61 KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych algtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkom
d.3/0527-06 nej osr. 12 cm
poz.49 m 14.19
RAZEM 14.19
62/ KNR AT-22 |Przygotowanie podi@ pod wykonanie oktadzistiennych - oczyszczenie i zmycie |m2
d.3/0101-01 podiaza
poz.64 m2 29.08
RAZEM 29.08
63 [KNR AT-22 |Przygotowanie podi@ pod wykonanie oktadzistiennych - dwukrotne gruntowanie m2
d.3/0101-03 podiaza pod kleje cementowe
poz.64 m2 29.08
RAZEM 29.08
64/ KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 crician m2
d.30921-02
(1.96+1.72)/2*11+3.95*1.45+1.15*2+1.15*1.72 m?2 30.25
minus stolarka okienna i drzwiowa
-0.8*0.64*2-0.4*1.26-0.4*0.85-1.00*2.57 m?2 -4.44
minus skrzynka zcza kablowego
-0.8*0.8 m?2 -0.64
plus Gcieza
2.57*2*0.25+1.0*0.25+(0.8*2+0.64)*0.25*2+(0.4+0.86:85)*0.25+(0.4+1.26+1.2( m2 3.91
*0.25
RAZEM 29.08
4 Stolarka okienna
4.1 Elewacja frontowa - okna piwniczne
65/KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.10354-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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66|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysodarowego PCW m2
d.4.1202 1025-01
0.32*4 m2 1.28
RAZEM 1.28
4.2 Elewacja tylna - okna piwniczne oraz okna od pomigszei WC
67/KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.20354-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
68 NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wiysadarowego PCW m2
d.4.2202 1025-01
0.52*2+0.34+0.3*2 m2 1.98
RAZEM 1.98
5 Izolacja $cian fundamentowych oraz wykonanie studni déwietlajacych
69 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgh o grubéci do 15 cm - |m3
d.5/0212-01 rozbidrka biegu schodowego
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
70/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgrh o grubéci do 15 cm - |m3
d.5/0212-01 rozbiérka muru oporowego
0.15*1.2*7 m3 1.26
RAZEM 1.26
71 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchritian tatwo dosgpnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegim?2
d.5/0619-03 przy wyciu szczotek stalowych
8.2%(11.18+10.50+11.00+1.15+1.15) m?2 286.84
RAZEM 286.84
72/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianiécian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 mgtadarowa m2
d.5/0621-05 nia
poz.71 m2 286.84
RAZEM 286.84
73/[KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elashygjzaprawy AQUAFIN 2K na poym2
d.5/0301-02 wierzchniach pionowych naranych na dziatanie wilgoci gruntowej; gruiéavarstwy
2,00 mm
poz.71+1.34*3.20*2 m2 295.42
RAZEM 295.42
74 KNR BC-02 |lIzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elashygjzaprawy AQUAFIN 2K - wklejm2
d.5/0301-08 jenie fizeliny ochronnej
poz.73 m2 295.42
RAZEM 295.42
75/KNR 2-02 Izolacje na sucho pionowa - jedna warstwa m2
d.5/0616-04 Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa fundameveo
poz.73 m2 295.42
RAZEM 295.42
76/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym m3
d.5/1101-01
0.1*0.55*3.4*2 m3 0.37
RAZEM 0.37
77 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pianeh na lepiku na zimno - piefm2
d.5/0604-10 wsza warstwa
0.20*1.40*4 m2 1.12
RAZEM 1.12
78 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pamich na lepiku na zimno - pierm2
d.5/0604-05 wsza warstwa
0.50*3.20*2 m2 3.20
RAZEM 3.20
79 NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapraei@entowej m3
d.5/202 0136-02
0.14*(1.20+0.14+0.3)*3.20*2+0.14*1.20*0.3*4 m3 1.67
RAZEM 1.67
80|KNR 2-02 Tynki zewretrzne zwykte kat. Il n&cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m2
d.5/0901-01z.sz. | (balkony i loggie) wykonywane:cznie Tynki na pow.do 5 m2.
5.6. 9911
(1.2+0.3)*3.20*2+0.3*1.20*4 m2 11.04
RAZEM 11.04
81/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle fagtemulsyjry tynkow gtadkich zewgtrznych m2
d.5/1501-05
poz.80 m2 11.04
RAZEM 11.04
82| KNR 2-02 Obramowanie z&ownika kanatu m
d.5/0701-10
(0.3+3.20+0.3)*2 m 7.60
RAZEM 7.60
83/KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewatrz budynku ptytami zurowanymi (WEMA) m2
d.5/0702-09 Kraty wema-pomostowe stalowe ocynkowane.
0.3*3.20*2 m?2 1.92
RAZEM 1.92
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84/KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szeré&icc0 cm, grubéci 15 cm i wierzchniej warst m?2
d.5/0213-01 wie gr. 2 cm na podia gruntowym przy budynku
0.5%(11.18+10.50+11.00+1.15+1.15) m2 17.49
RAZEM 17.49
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