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rura kanalizacyjna #9160 PVC-U
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10-25¢cm

min 30cm

10cm

rura drenarska #113 PVC-U

rodzimym bez gruzu,

wypenienie gruntem

kamieni, korzeni

wypefnienie piaskiem

wir 88-32 mm

podsypka piaskowa

AN KAPINUS

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

NADZOR ZASTEPCZY

. . : Obiekt: Budynek Mieszkalny
Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa ul. Klodzka 61, 58-330 Jedlina Zdrdj ,
ul. Klodzka 61, 58-330 Jedlina &dr dz 41/7 obeb nr 1 Kamigsk
Temat S . - Stadium; Brarza: Data:
Izolacja pionowa i odwodnienie budynku PB S 05.2016
Projektantjmgr inz. Mirostaw Kociumbag . ]
Upr. nr 245/02/DUW Tytut rysunku: Skala:
Asystent: |mgr inz. Piotr Kopinowski Przekrdj przez wykop. N
rrys.
Asystent: | inz. Mateusz @ga 4/S




