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Projektowane odwodnienie liniowe 14x14 
z prefabrykatów betonowych z kratą L=18m
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 Stadium:
PB

Branża:
S

Skala:
1:500

 Temat: 
             Izolacja pionowa i odwodnienie budynku

  Tytuł rysunku:

Projekt Zagospodarowania 
Terenu Nr rys.

1/S

Projektant:

Asystent:

mgr inż. Mirosław Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW 

mgr inż. Piotr Kopinowski 

 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa 
                 ul. Kłodzka 61, 58-330 Jedlina Zdrój

Asystent:  inż. Mateusz Ożga 

Data:
05.2016

  Obiekt:   Budynek Mieszkalny 
ul. Kłodzka 61, 58-330 Jedlina Zdrój ,  
dz 41/7 obręb nr 1 Kamieńsk 

LEGENDA

Projektowana kanalizacja deszczowa z rur kanalizacy jnych PVC-U Ø160mm

Tr

Projektowane studzienki deszczowe z tworzywa sztucz nego Ø315mmDd1

Projektowana izolacja ścian fundamentowych

R Wpięcia rur spustowych do kanalizacji deszczowej

Projektowany Trójnik

D2 Projektowana studzienka deszczowa z tworzywa sztucz nego Ø600mm

K Kolano

Projektowany drena ż z rur drenarskich PVC-U Ø126/113mm z geowłóknin ą

Projektowane studzienki drenarskie z tworzywa sztuc znego Ø315mmDr1 Dr4-

D1 -

Uwagi:
Na odcinku od Dr3 do Dr4 projektowane przewody drenażu  prowadzone są 
wzdłu ż istniejącego przewodu telekomunikacyjnego t, wykop na tym odcinku 
należy wykonać ręcznie z wymaganą ostrożnością, projektowane przewody 
układać równolegle w odległości co najmniej 0,5 metra od istniejącego przewodu 
t, według schematu 6/S.


