Ktodzka 61

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
I1zolacja pionowa i odwodnienie budynku przy ul. Klodzkiej 61 w Jedlinie- Zdrg;.
1 Izolacja pionowa fundamentéw
1|WKNR Rozbidrka elementéw betonowych niezbrojonych grubosci do 15 cm recznie  |m3
d.1/w401-02-12-
01-00
0.024 m3 0.024
RAZEM 0.024
2|KNR 401-01- |Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna do 1,5 m gtebokosci do 3 m ka- |m3
d.1/02-06-00 tegoria gruntu 4 (LxHXW) - Pogtebienie wykopu dla odwodnienia.(5,6x2,2x1+3,
3x1,95x1+5,7x1,8x1+10,7x1,8x1+5,1x0,7x1+4,6x0,95x1+4,9x1x1+10,7x1,8x1=
80,375m3)
korekta ob- |80.375 m3 80.375
miaru
RAZEM 80.375
3|WKNR Umocnienie wypraskami wykopu liniowego gteb do 3,0 m w gruncie kategorii |m2
d.1/W201-03-14-|3-4 ((5,6+3,3+5,7+10,7+5,1+4,6+4,9+10,7=50,6m) x 1m = 50,6m2)
02-00
50.6 m?2 50.600
RAZEM 50.600
4|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m2
d.1/0619-03 z cegly i kamienia przy uzyciu szczotek stalowych - z resztek ziemi i luznych
kruszyn (47,8x2,2m = 105,16m2)
105.16 m?2 105.160
RAZEM 105.160
5/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci 20 cm $r. do 20 mm technikg diamentowg w |metr
d.1/0103-01 cegle - dla mocowania pretéw spajajacych obrzutke betonowa na $cianach
piwnicznych - zastosowano do R wsp.zmniejszaacy 0.3
84.2 metr 84.200
RAZEM 84.200
6/KNR 4-01 Obsadzenie pretéw spinajgcych scianke betonowa wyréwnujacy istn Sciany z  |szt
d.1/0322-01 cegiet i kamieni
421 szt 421.000
RAZEM 421.000
7|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej Scian m2
d.1/0201-07
105.16 m?2 105.160
RAZEM 105.160
8/KNR 4-01 Scianka gr.10 cm z betonu C12/15 wyréwnujacia istniejace sciany z cegly i m3
d.1/0203-05 kamienia
10.516 m3 10.516
RAZEM 10.516
9/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |mz2
d.1/0636-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie (47,8x1,3 =
62,14m2)
62.14 m?2 62.140
RAZEM 62.140
10|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.1/0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
62.14 m?2 62.140
RAZEM 62.140
11|KNR 202-06- |lzolacja powierzchni Membranami z folii kauczukowej (ANALOGIA) m2
d.1/28-01-00
62.14 m?2 62.140
RAZEM 62.140
12|KNR 040-01- |Uszczelnienie cokotu muru licowanego bez tynkowania w strefie przygruntowej |m2
d.1/03-01-00 (47,8 x 0,9m = 43,02m2)
43.02 m?2 43.020
RAZEM 43.020
13|KNR 202-09- | Wyprawa elewac ATLAS CERMIT DR 20 na $cianach m2
d.1/31-02-50
43.02 m?2 43.020
RAZEM 43.020
14|KNR 202-09- | Wyprawa elewac ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkt CERPLAST m2
d.1/31-01-50
43.02 m?2 43.020
RAZEM 43.020
15/KNR 201-03- | Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m gteb do 1,5 m kat 3-4 m3
d.1/20-02-00
0
korekta ob- |84.2 m3 84.200
miaru
RAZEM 84.200
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2 Drenaz opaskowy i odwodnienie z rynien spustowych z tylne j elewaciji
16|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym km
d.2|/20-03-00
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
17|/KNR 401-01- | Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna do 1,5 m gtebokosci do 3 m ka- |m3
d.2|02-06-00 tegoria gruntu 4 (LxHXW) - Tylko Wykopy nie ujete w dziale izolacji pionowej!!!
(2,4x1,5x1=3,6m3)
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
18 WKNR Umocnienie wypraskami wykopu liniowego gteb do 3,0 m w gruncie kategorii |m?2
d.2|W201-03-14- |3-4 (Tylko wykopy nie ujete w odwodnieniu). ((2,4+1,3=3,7m) x Im =
02-00 3,7m2)
3.7 m?2 3.700
RAZEM 3.700
19/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem (1,5m x1,5m = \m2
d.2/0107-08 2,25m2 x 1 = 2,25m2)
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
20|KNR 218-05- | Podtoze z materiatow sypkich grub 15 cm (51+26,3)m x |m2
d.2/01-02-00 1m =77,3m2)
77.3 m?2 77.300
RAZEM 77.300
21/KNR 201-06- |Podsypka z gotowego kruszywa z pospotki gr 40cm (51m x1m |m3
d.2|10-07-00 x 0,4m = 20,4m3)
20.4 m3 20.400
RAZEM 20.400
22|KNR 218-05- | Podtoze z materiatow sypkich grub 25 cm ((51+26,3) x Im |m2
d.2|/01-04-00 =77,3m2)
77.3 m?2 77.300
RAZEM 77.300
23|WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC fi 110 tgczone na wcisk w wykopie skarpo- |metr
d.2|W218-04-08- \wym (11,85+13,6+13,65+11,9=51m)
01-00
51 metr 51.000
RAZEM 51.000
24|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 tgczone na wcisk w wykopie skarpo- |metr
d.2|W218-04-08- \wym 1m (3,7+1+5,45+1+11,75+1+2,4=26,3m)
02-00
26.3 metr 26.300
RAZEM 26.300
25|WKNR Studzienka "VAWIN" fi 315 L=1,0 m z rurg teleskopowa i pokrywg szt
d.2|W218-05-17-
02-00
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
26|WKNR Studzienka o 600 L=1,0 m z rurg teleskopowa i pokrywg zeliwng (ANALOGIA) |szt
d.2|W218-05-17-
02-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|\WKNR Przejscie przez $ciane komory grubosci 20 cm tulejg stalowg PS fi 210 szt
d.2|W218-05-27-
01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 215-02- | Zasuwa burzowa fi 160 szt
d.2/19-03-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 201-03- | Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m gteb do 1,5 m kat 3-4 (3,6m3- |m3
d.2|/20-02-00 (77,3x0,15)m3-20,4m3-(77,3x0,25)m3= -47,76m3
0
korekta ob- |-47.76 m3 -47.760
miaru
RAZEM -47.760
30|KNR 221-01- |Wywiezienie pozostatej ziemi z wykopoéw samochodami do 1,0 km (Ana-|m3
d.2/01-04-00 logia) ((77,3x0,15)m3+20,4m3+(77,3x0,25)m3 = 51,36m3
51.36 m3 51.360
RAZEM 51.360
3 Odwodnienie liniowe
31|KNR 401-01- |Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna do 1,5 m gtebokoscido 1,5m  |m3
d.3/02-03-00 kategoria gruntu 4 (18,0x0,3x0,15+1,3x0,5*1=1,46m3)

-2-
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1.46 m3 1.460
RAZEM 1.460
32|KNR 218-05- |Podtoze z materiatdw sypkich grub 15 cm m2
d.3/01-02-00 (19,3x0,18m=2,895m2)
2.895 m?2 2.895
RAZEM 2.895
33|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 25 cm m2
d.3/01-04-00
1.3 m?2 1.300
RAZEM 1.300
34|\ WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 tgczone na wcisk w wykopie skarpo- |metr
d.3|W218-04-08- (wym 1,3m
02-00
1.3 metr 1.300
RAZEM 1.300
35|KNKB 006- |Odwodnienia liniowe z betonu 145 z pokrywa zeliwng B125, h160 metr
d.3/04-02-03-00 |(ANALOGIA)
18 metr 18.000
RAZEM 18.000
36|KNR 201-03- | Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m gieb do 1,5 m kat 3-4 (1,46-2, \m3
d.3/20-02-00 895*0,15-1,3*0,25=0,7) - rozplantowanie pozostatej ziemi na terenie)
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
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