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OZNACZENIA Drt Dr3 Dr2 D2

D2 projektowana studnia pofgczeniowa
z tworzywa sztucznego $600

.

rojektowana studnia drenarska z tworzywa
Dr1-Dr4 pszgucznego 8315 z osadnikiem g’f@boko}é/\gi 70 cm

projektowana studnia deszczowa
Ddt tworzywa sztucznego $315

Na odcinku od Dr3 do Dr4 projektowane przewody drenazu prowadzone sg
wzdtu z istniejgcego przewodu telekomunikacyjnego t, wykop na tym odcinku
nalezy wykonac recznie z wymagang ostroznoscig, projektowane przewody
uktadac réwnolegle w odlegtosci co najmniej 0,5 metra od istniejgcego przewodu
t, wedtug schematu 6/S.
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www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

. . . . Obiekt: Budynek Mieszkalny
Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa . ul. Kiodzka 61, 58-330 Jedlina Zdrdj ,
ul. Ktodzka 61, 58-330 Jedlina &dr dz 41/7 obeb nr 1 Kamigsk

. . . Stadium: Brarza: Data:
Izolacja pionowa i odwodnienie budynku PB S 05.2016
mgr inz. Mirostaw Kociumba ) )
Upr. nr 245/02/DUW Tyt rysunku: 1.?58}260
mgr inz. Piotr Kopinowski Profil podtuzny- drenau
Nr rys.
inz. Mateusz @ga 2/S




