Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 KLATKA SCHODOWA
1| KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1| 0923-01
0,95 * 0,95 + 0,95 * 1,65 <okna> m2 2,470
0,9*2,0*6+1,7*2,45+1,0* 2,0 <drzwi> m2 16,965
RAZEM 19,435
2| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2 - kl. schodowa
(3,9*155+26*1,1+39%22+189*125+54*12+ | m2 192,115
26*125+22*06+14*10*2+16*1,0+(1,3*3 +
9,0*2)*15)+(05*3,9*2,7+1,4*(2*3,9+2,6 +29,1
+22+14*2+16*2+9,0*2+1,3*3)) <sciany>
345*235+1,4*155+32*275+1,3*1,1+26*3,3+| m2 64,613
26*21+9,0%*26+135%*0,7+26*14+13*16
<sufity>
RAZEM 256,728
3| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"| m2
d.1| 202 1134-01 | i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitow
345%*235+14*155+32*275+1,3*1,1+2,6*3,3+| m2 64,613
26*21+9,0%*26+135%0,7+26*14+13*16
RAZEM 64,613
4| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie m2
d.1| 0713-04 | malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i
spocznikach
poz.3 m2 64,613
RAZEM 64,613
5| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - klatki
z2.52.5.3 schodowe
poz.3 m2 64,613
RAZEM 64,613
6| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"| m2
d.1] 202 1134-02 | i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie $cian
(3,9*155+26*1,1+39%22+189*125+54*12+ | m2 192,115
26*125+22*06+14*10*2+16*1,0+(1,3*3 +
9,0*2)*1,5)+(05*3,9*2,7+1,4*(2*3,9+2,6 +29,1
+22+14*2+16*2+9,0%2+1,3*3))
RAZEM 192,115
7| KNR4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych nie m2
d.1| 0713-03 | malowanych i nie tapetowanych na Scianach
poz.6 m2 192,115
RAZEM 192,115
8| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - klatki
z2.52.5.3 schodowe
(3,9*155+26*1,1+39%22+189*125+54*12+ | m2 89,410
26*125+22*06+14*10*2+16*1,0+(1,3*3 +
9,0*2)*1,5)
RAZEM 89,410
9| KNR BC-02 | Oktadziny $cian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber m2
d.1| 0605-01 TD352) - warstwa podktadowa
analogia
(05*39*27+14*(2*39+26+291+22+14*2+| m2 102,705
1,6*2+9,0*2+1,3*3))
RAZEM 102,705
10| KNR BC-02 | Oktadziny $cian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber m2
d.1] 0605-01 | TD352)
analogia
poz.9 m2 102,705
RAZEM 102,705
11 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej m2
d.1| 1209-10 | stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
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(2*1,0*2,0+0,7*2,4+1,7*2,45)* 2,5 <wsp> m2 24,613
RAZEM 24,613
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.1] 1209-05 | stolarki - $cianki drewniane
analogia
30*36+05*1,65*2,0 m2 12,450
RAZEM 12,450
13| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.1| 1212-28 | gazowych o $r.do 50 mm
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
14| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.1| 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie z
oczyszczeniem - skrzynki elektryczne
0,35*0,35+0,45*0,45+1,0*1,15 m2 1,475
RAZEM 1,475
15| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
345*125+06*06+1,4*155+32*275+1,3*3,8 | m2 20,583
RAZEM 20,583
16| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng podtdg drewnianych m2
d.1| 1209-05
analogia
345*125+06*06+1,4*155+32*275+1,3*3,8+| m2 34,623
26*15*2+26*24
RAZEM 34,623
17 Naprawa schoddw drewnianych przez przeszlifowanie i szt
d.1] kalk. wtasna | uzupetnienie ubytkow
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
18/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng stopnic i podstopnic m2
d.1| 1209-09 | schodow drewnianych
2*(0,95* 13 + 1,25 * 28) * 0,30 <stopnice z wierzchuiod | m2 28,410
spodu>
2*(0,95* 14 + 1,25 * 32) * 0,18 <podstopnice z wierzchu i | m2 19,188
od spodu>
RAZEM 47,598
19| KNR4-01 | Uzupetnienie elementéow schodéw drewnianych - tralki szt.
d.1| 0417-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad drewnianych | m2
d.1| 1212-05
analogia
44+22+24*4)*1,15 m2 18,630
RAZEM 18,630
21| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng cokolikow i policzkow | m2
d.1] 1209-10 | schodow drewnianych
analogia
(4,4 +2,3*4)*0,15 <cokoliki> m2 2,040
4,4+23%4+1,6+0,6+1,25)* 0,40 <policzki> m2 6,820
RAZEM 8,860
22| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m2
d.1| 1118-01 przygotowanie podtoza
90*26+13*16+135*0,7+26*14 m2 30,065
RAZEM 30,065
23| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1] 1118-08 | uktadane na klej metodg zwykig
poz.22 m2 30,065
RAZEM 30,065
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24| KNR 2-02 | Oktadziny schoddéw z plytek uktadanych na klej - m2
d.1| 1121-01 | stopnie+podstopnice- przygotowanie podtoza
od podworka
0,30*1,35*4+0,18*1,35*5 m2 2,835
RAZEM 2,835
25| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej - | m2
d.1| 1121-05 | stopnie +podstopnice - metodg kombinowang
poz.24 m2 2,835
RAZEM 2,835
26| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m
d.1| 1120-04 | cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
przygotowanie podtoza
2*9,0-(2*09+0,8)+26-1,7+2*13+4*0,3+2"* m 25,900
0,7+2*14+1,6
RAZEM 25,900
27| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m
d.1] 1120-05 | cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg zwykig
poz.26 m 25,900
RAZEM 25,900
28] KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne kpl.
d.1| 0504-02 | strugoodporne porcelanowe przykrecane
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
29 KNNR9 | Demontaz puszek i odgateznikow instalacyjnych szt
d.1| 0403-07 | podtynkowych, natynkowych o $r. ponad 60 mm
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
30 Uzupetnienie pokryw puszek z tworzywa sztucznego szt
d.1| kalk. wtasna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
31 Demontaz i ponowny montaz skrzynek pocztowych kpl
d.1| kalk. wtasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2 PIWNICA
32| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
5%1,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
33| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.2| 0716-02 | podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na Scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.32 m2 5,000
RAZEM 5,000
34| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.2| 1501-01
38,5 * 2,45 <sciany> m2 94,325
26*40+42*40+10*3,5+1,2*35+1,1*3,7 m2 38,970
<sufity>
RAZEM 133,295
3 WYWOZ | SKLADOWANIE GRUZU
35| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350
36 Koszt sktadowania gruzu t
d.3| kalk. wtasna
poz.35* 1,6 t 0,560
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