Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
11 KNR 19-01 | Naprawa pekniec o gt. pekniecia 1/2 cegly w murach z m
0311-05 | cegly budowlanej
Wyszczegolnienie robét:
1. Reczne wykucie cegiet na catej diugosci pekniecia.
2. Przemurowanie cegtami lub wstawienie cegiet.
3. Zarzucenie przemurowanych peknie¢ zaprawg, lub
ospoinowanie.
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
2| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z szt.
0709-05 | zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
na podtozach z cegty, pustakéow ceramicznych, betonu na
Scianach
Wyszczegolnienie robét:
1. Odbicie odstajgcych i spekanych tynkow.
2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania umocowania
otrzcinowania.
3. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych.
4. Dokladne potgczenie nowych tynkéw z istniejgcymi.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3| KNR4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrobaniem m2
0713-01 farby na $cianach
5,39 * 3,10 m2 16,709
RAZEM 16,709
4| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-02 | éciany
poz.3 m2 16,709
RAZEM 16,709
5/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania $cian
poz.4 m2 16,709
RAZEM 16,709
6| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km
0,20 m3 0,200
RAZEM 0,200
7] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.6 m3 0,200
RAZEM 0,200
8 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.7*1,5 t 0,300
RAZEM 0,300

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



