
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m3Wylanie posadzki betonowej o grubości 5 cmKNR 2-02 
1101-02

1

0,859m3(2,10 * 6,90 + 1,25 * 1,15 + 0,65 * 0,97 * 2) * 0,05

RAZEM

szt.Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na
ścianach

KNR 4-01 
0709-05

2

6,000szt.6

RAZEM

szt.Wykucie z muru wyczystek kominowychKNR 4-01 
0354-13

3

4,000szt.4

RAZEM

szt.Obsadzanie wyczystek kominowych w gotowych otworach
w ścianach z cegły

KNP2 0111-
01.02 0111-

01.02

4

4,000szt.4

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i
sufitu

KNR 2-02 
1501-01

5

51,570m22,10 * 2,06 * 2 + 6,90 * 2,06 * 2 + 6,90 * 2,10

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2101
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