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Wiaz lub wpust 425 Zeliwny klasy B125 lub A15
gj;g Adapter pod wiaz/wpust
na stoZzek TAR 425
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Kineta Tegra425 z PP
(przeplywowa, polgczeniowa

T lub zbiorcza)
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Studzienka inspekcg/jna Tegra 425 z ruC? teleskopowa
I wlazem Zeliwnym lub wpustem klasy B lub

na stozku odcigzajgcym TAR 425

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
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www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
Obiekt: Budynek Mieszkalny
ul.Stowackiego 6, 58-300 Walbrzych

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa

ul. Stowackiego 6, 58-300 Watbrzych dz. nr 248/1, 248/4, 256 (dr); obreb nr 27 Srodmiescie
Temat: Drenaz, izolacja pionowa i uporzgdkowanie|  Stadium: Branza: Data:
podiaczen odprowadzenia wod deszczowych PB S 04.2019

Projektant: [mgr inz. Mirostaw Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW

Asystent: |mgr inZ. Piotr Kopinowski

Tytut rysunku: Skala:

Studzienka deszczowa-
schemat ideowy. Nr rys.

Asystent: | mgr inz. Daria Skowronska 6/S




