MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Ozn. kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej BGK.6640.34.2019

Nazwa migjscowosci Watbrzych
Jednostka identyfikator 026501 1
ewidencyjna nazwa M. Walbrzych
Obreb ewidencyjny identyfikator 0027

nazwa Srédmiescie
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu prostokatnych plaskich ,,2000”
wspolrzednych uktadu wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru,

ktéry byl przedmiotem aktualizacji

Informacje o stuzebno$ciach gruntowych

majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow. brak
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Data opracowania mapy 12.03.2019 .

GEODEZJA
Daniel Buszezak
) owia 3/2

515318592
NIP 886-158-10-20 Regon: 021816490

Daniel Buszczak

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych
ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak informacji w instytucjach branzowych.
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LEGENDA

Sciany fundamentowe na ktérych projektuje sie izolacje przeciwilgociowa
pionowa

£  Projektowany drenaz z rur drenarskich PVC-U @126/113mm z geowt6kning

~— Projektowana kanalizacja z rur kanalizacyjnych PVC-U @160mm
—~— Projektowana kanalizacja ci$nieniowa z rur PE @32mm

~~.. lIstniejaca kanalizacja deszczowa kd160

®|® Projektowana studzienka drenarska z tworzywa sztucznego @315 mm z wiazem klasy B125
®|® Projektowana studzienka deszczowa z tworzywa sztucznego @425mm z witazem klasy B125

®|@ Projektowana studzienka deszczowa z tworzywa sztucznego @425mm z wtazem klasy A15

@ Projektowana przepompownia w studzience z tworzywa sztucznego @1000mm z wiazem klasy
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