
Odwodnienie i osuszenie budynku.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

metrRura ochronna stalowa rs fi 50KNNR N005-
01-13-03-00

1
d.1

2,000metr2

RAZEM

metrWykucie ręczne w cegle bruzd przewodów wtynkowychKNR 403-10-
01-05-00

2
d.1

15,000metr15

RAZEM

metrZaprawianie bruzdy o szer do 100 mmKNR 403-10-
12-03-00

3
d.1

15,000metr15

RAZEM

sztPodłączenie przewodu pojedyńczego o przekroju do 2,5
mm2 pod zaciski

KNR 508-08-
12-01-00

4
d.1

12,000szt12

RAZEM

metrPrzewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur i kanałów
instalacyjnych

KNNR N005-
02-03-01-05

5
d.1

30,000metr30

RAZEM

sztWyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 C10-20AKNNR N005-
04-07-01-02

6
d.1

1,000szt1

RAZEM

sztMontaż wyłącznika różnicowo-prądowego 20A (Analogia)KNP 1018-13
-36-01-00

7
d.1

1,000szt1

RAZEM

sztMontaż licznika energii czynnej 1-taryfowej do 5A - 1
system pomiaru bezpośredniego

KNR 514-05-
04-01-00

8
d.1

1,000szt1

RAZEM

sztPrzebijanie otworu fi 60 mm dł 2 c w cegleKNNR N005-
12-09-07-02

9
d.1

1,000szt1

RAZEM

sztSprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1
faz

KNNR N005-
13-01-01-00

10
d.1

1,000szt1

RAZEM

sztWykopy ujęto w dziale drenażu i odowodnienia.CEN 000-00-
00-00-00

11
d.1

1,000szt1

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2101
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