przekroj V-V przez projektowany Strop wes
skala 1:10
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plytki podiogowe ceramiczne / wykladzina obiektowa

jastrych 5 cm zbrojony siatka

folia PE

izolacja termiczna - Synthop PRIME D30 XPS

folia PE

plyta stropowa WPS

tynk cementowo - wapienny 2 cm

przekroj IV-1V przez projektowany strop nad pomieszczeniem 10
skala 1:10

oparcia belki na murze, szczegot C
skala 1:10

plytki podiogowe ceramiczne / wykladzina obiektowa

Jastrych 5 cm zbrojony siatka

folia PE

izolacja termiczna - Synthos PRIME D30 XPS

folia PE

plyta stropowa WPS

tynk cementowo - wapienny 2 cm
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlanych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlane;j ;
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie ;

3. Wszystkie elementy sktadowe stropéw przyjmowac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie ;

4. Rysunki rozpatrywac tgcznie z informacjami zawartymi
W czesSci opisowe; ;

5. Bezwzglednie zachowac rzedne gérne stropow ;

6. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z

Inwestorem i projektantem ;

7. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie

8. z zaleceniami producenta ;

9. Po wymianie stropu w pomieszczeniach 1i 3 odtworzy¢ wszystkie
istniejgce Scianki oraz instalacje wg. odrebnego opracowania ;

10. W przypadku stwierdzenia rozbierznosci w wymiarach przerwac
prace i skontaktowac¢ sie z projektantem ;

11. lzolacje termiczng oraz wypetnienie stropu wykonac z styropianu
XPS ;

MATERIALY:

plytki gresowe mrozoodpome

jastrych 5 cm zbrojony siatka ze spadkiem 2%

‘ izolacja papa termozgrzewalna ‘

1. beton: C25/30, otulina: 2,5 cm
2. stal AlIN (EPSTAL)

jastrych 5 cm zbrojony siatka

izolacja termiczna - Synthop PRIME D30 XPS gr. 15 cm ‘

folia PE

plyta monolityczna zelbetowa 12 cm #10 co 10 cm

tynk cementowo - wapienny 2 cm

Pracownia Projektowa M&W

ul. Jesienna 18 tel.: +48 697 978 872 A
58-301 Watbrzych e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl &
OPRACOWAL: inz. Mateusz Czerwinski
PROJEKTOWAL: mgr inz. Wojciech Czerwinski
INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Aptekarskiej 4A w Watbrzychu
OBIEKT: budynek przy ul. Apterkarskiej 4A9 w Watbrzychu
TYTUL RYSUNKU: szczegoty wykonawcze stropéw zelbetowych
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