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1.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specytfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdot w zakresie wykonania instalacji gazowej w dla przebudowy instalacji gazowej dla zadania
pn. ,,Przebudowa instalacji wewngtrznej gazu w czesciach wspolnych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Piasta 4 w Watbrzychu”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz przewodoéw z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, na odcinku

od kurka gléwnego do punktu pomiarowego

- montaz przewoddéw miedzianych tgczonych przez ksztattki zaciskowe od punktu pomiarowego
do wejscia instalacji do poszczego6lnych lokali

- montaz armatury 1 urzadzen,

- rozruch 1 badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22 ,
23 1 28 ustawy Prawo Budowlane 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemoznos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o
zblizonych charakterystykach 1 trwalosci. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowal obnizenia wartosci funkcjonalnych 1
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczag zmiany materialow 1 elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
- Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemystowe”,

Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacji.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z

obowigzujacymi Polskimi Normami 1 Og6lng Specyfikacjg Techniczng (OST).
Pojecia ogolne
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Instalacja gazowa — uklad przewodoéw gazowych za kurkiem glownym, spetniajacy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami
do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz
z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do
kanalow spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespdt czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zespol czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej cze$¢ znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym 1 kwalifikuje si¢ do dalszej
bezpiecznej eksploatacji.

Ksztaltka instalacji gazowej — clement sluzacy do laczenia ze soba odcinkdéw przewodu
gazowego, umozliwiajacy zmian¢ kierunku, zmian¢ przekroju, rozgal¢zienie, a takze zaslepienie
przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek glowny — urzadzenie do zamykania 1 otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytacza
do instalacji gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna
si¢ instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gldéwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do cze¢sci instalacji, gazomierza lub urzadzenia
gazowego.

Maksymalne chwilowe zzycie gazu — ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie
lub zespdt urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcoéw, obliczone z
uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania wurzadzen, liczby, rodzaju 1 nominalnego
obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana

w m3/h.

Odbior instalacji gazowej — zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostala wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi 1 obowigzujacymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowa
czynno$cig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odleglos¢ bezpieczna przewodow gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewodow gazowych
od przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajagca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, ci$nienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego od ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie
szczelnoS$ci rur, armatury, potaczen oraz urzadzen.

Przewod gazowy (przewoOd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktorym rozprowadzany
jest gaz do odbiorcow lub poszczegdlnych urzadzen gazowych.

Reduktor ci$nienia gazu — urzadzenie stuzace do obnizania 1 stabilizacji ci$nienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;.

Rura oslonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddzialywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowe;.
Warto$¢ opalowa gazu — cieplo spalania gazu pomniejszone o cieplo parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania
o okoto 10%.

Warunki techniczne przylaczenia — zespdt wymagan technicznych, ktore musza by¢ spelione
aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce¢ gazu na wniosek inwestora, w
ktorym okresla si¢ jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektow)
mogt by¢ przylaczony do sieci gazowe;.
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Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie si¢ dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w
[m3/h] 1 [m3/rok], spetniajace parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w
dokumencie tym okresla si¢ takze maksymalne chwilowe natezenie przeplywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa
jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom 1 Normom Branzowym.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialow powinien by¢ dokonany wedlug wymagah 1 w sposob okreslony
obowigzujagcymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajow
materiatow pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametrow
odpowiednich materialdw wymienionych powyze;j.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta 1 Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana
nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robot, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki 1 uzytecznosci
oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w pozniejszej eksploatacji
obiektu.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku do punktu pomiarowego wykonana bedzie z rur stalowych PN-
80/H-74219 1aczonych przez spawanie

- instalacja gazowa od punktéw pomiarowych miedzianych taczonych przez ksztaltki zaciskowe
- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkdéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie

Kurek gtéwny zamontowany bedzie w skrzynce zewnetrzne;.

Gazomierze zamontowa¢ na uchwytach montazowych dla gazomierzy o rozstawie kroc¢cow
130mm, dla lokali obecnie na pobierajacych gazu instalacje¢ zakonczy¢ listwg montazow3.

Instalacje zabezpieczy¢ przed wplywem pradéw btadzacych monblokiem izolujagcym o $rednicy
DN50mm

2.3 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- Materiaty do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu robot, jak tez przy
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wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par 1 gazow. Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podiozu. Nie nalezy
wsuwac¢ rur o mniejszych $rednicach do wigkszych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po
podtozu. Ksztaltki 1 ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany.

Warunki og6élne stosowania transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem 1
uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wiagzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie w wigzce. Rury 1 urzadzenia nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewlasciwych narzedzi 1 metod przetadunku. Ksztattki nalezy przewozic w
odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przeladunku 1 magazynowania rur 1 zlgczek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Armatur¢ nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatur¢ taczniki 1 materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi€, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wpltyw na montaz instalacji odpowiadajg
zalozeniom projektowym.

5.1 Montaz rurociagow

Rurociagi stalowe taczone bedg przez spawanie rurociggi miedziane beda taczone za pomoca
ksztattek zaciskowych. Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé
przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodowacuszkodzenie przewodow np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej 1 elementow muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery, 1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych niewolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
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- Wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zalozenie tulei ochronnych,

- Ulozenie rur

- Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow,

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) 1 ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z
ktoérego wykonane sg rury.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywac zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o $rednicy wewnetrznej
wiekszej o co najmniej 2cm od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o Scm od grubos$¢ sciany. Przy przej$ciach przez
dylatacje tuleje wykona¢ z rur stalowych, a przestrzen migdzy przewodem a tuleja wypehié
welng mineralng lub innym materialem izolacyjnym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sig.

- Rurociagi taczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca
potaczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Polaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

- Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji

technicznej powykonawcze;.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odleglo$ciach nie mniejszych

niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych, umieszczajac je

nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wylgczeniem przewodow

elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleZznymi zaciskami instalacji elektryczne;,

w przypadku rurociggdw z gazem o ci¢zarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym —

nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ci¢zarze wigkszym od 1 — pod tymi

puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, faczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak
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instalowa¢, zeby kierunek przeptywu byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub

konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikoéw, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociagi taczone beda z armaturg 1 osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniu

by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez

o$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

- Probe szczelno$ci 1 wytrzymalosci nalezy wykona¢ - sprgzonym powietrzem o cisnieniu
instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmian ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono
spadku ci$nienia

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i1 innych urzadzen stalowych
wchodzacych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementdw znajdujacych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje 1 smary, zuzle 1 topnik
Z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usunigcie nierownosci i1 zadziorow,
zaokraglenie krawedzi 1 wyr6wnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6
godzin.

Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomoca metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mlotkéw mechanicznych.

- Oleje 1 smary, ktorych nie usuni¢to metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odtluszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

- Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usung¢ pyt.

- Na powierzchni¢ oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu
oczyszczonych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powloke ochrony okresowe;.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podkiad pod nast¢pne warstwy, ktore
muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntow do ochrony okresowej
nie nalezy stosowaé, jesli instalacje s3 bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyktego typu 1 tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich
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- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 0°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40 °C

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
6.2 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.3 Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic 1
poréwnac¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i1 kotnierzowe nalezy wykonaé przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odleglosci polaczen wzgledem podpor,
ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpodr statych 1 ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany 1 stropy, polozenia potaczen koinierzowych,
sprawdzenie odleglosci przewoddéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzglgdem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci tgczenia piondéw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidlowosci dziatania poszczeg6Inych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.4. Badanie szczelnoS$ci

Badanie szczelno$ci, zwanej proba odbiorowa podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka
glownego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowe moga by¢ wykonane cze$ciami, szczegolnie wowczas, gdy jest kilka
przytaczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykona¢ za pomocag sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod ci$nieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania proby
szczelnos$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PIASTA 4 W WALBRZYCHU

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura spr¢zonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nast¢puje po pewnym okresie czasu, zaleznym
od objetosci przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i
tym samym zmian cis$nienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy
czg$¢ instalacji podlega wplywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby
odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato
jego stabilnos¢.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-
rurki” manometru jednostupowego, napelionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego
typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji 1 gwarantuje
doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i1 nadajacg si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W
przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usung¢ przyczyny i
probe wykona¢ powtdrnie

7. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

7.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wewnetrznej
gazu

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie
instalacji 1 w szczegdlnosci powinny im podlegaé¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem 1
prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez $Sciany i stropy — umiejscowienie 1 wymiary otworu;
b) zgodnos$¢ wykonanych przej$¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokédt stwierdzajacy jakos¢
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos$¢ do prawidlowego wykonania instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbiodr techniczny cze¢sciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbior techniczny czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji gazowej, do ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przykiad:

- uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbior czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
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a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robdt, zgodno§¢ wykonania instalacji z projektem technicznym 1 pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czeSci instalacji, ktore byly objete odbiorem
czgsciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zalgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1
termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajagcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

7.3. Odbiodr techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spehieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetiono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkow
instalacji oraz urzadzen gazowych,;

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym:;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i1 inne, majace wplyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg 1 przepisami;

d) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych czgsciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacjg;

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

1) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

J) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.
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Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,

uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.
8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz 1 stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody 1 gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania 1 badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogolne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i1 przewodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Przemystu 1 Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy w zakladach produkcji, przesylania 1 rozprowadzania gazu (paliw ptynnych)
oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
1 Nr 115 poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji urzadzen

1 instalacji energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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