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komórki rozbiórka Kolejarska 2  Walbrzych KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR-W 4-01

0518-04
z.sz.2.3.
9909-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierz-
chnia wykonywanych robót do 25 m2

m2

2.20*[4.34+0.50]+2.31*[4.32+0.50] m2 21.782
RAZEM 21.782

2 KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.1 m2 21.782
RAZEM 21.782

3 KNR 4-04
0405-03 ana-
logia

Rozebranie drewnianego deskowania dachu m2

poz.1 m2 21.782
RAZEM 21.782

4 KNR 4-04
0405-04 ana-
logia

Rozebranie drewnianych krokwi m

10*2.30 m 23.000
RAZEM 23.000

5 KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej - wraz  z  tynkami grubości 18 cm

m2

1.65*2.40*3 m2 11.880
1.86*2.40 m2 4.464

RAZEM 16.344
6 KNR 4-04

0102-08
Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - wraz  z  tynkami  grubości 28 cm

m3

0.28*[4.34+4.32]*[2.40+2.18]/2-[0.88*1.88]*0.28*6 m3 2.773
2.11*2.40*0.28*2+1.90*0.28*[2.36+2.20]/2 m3 4.049
6.24*2.88*0.28 m3 5.032

RAZEM 11.854
7 KNR 4-04

1103-04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.5*0.18 m3 2.942
poz.6 m3 11.854
2.386 m3 2.386
pozostałości w komórkach
4.00 m3 4.000

RAZEM 21.182
8 KNR 4-04

1103-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.7 m3 21.182
RAZEM 21.182

9
kalk. własna

Opłata za utylizację gruzu m3

21.182 m3 21.182
RAZEM 21.182

10 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie papy  samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km m3

poz.1*0.02 m3 0.436
RAZEM 0.436

11 KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.1*0.02 m3 0.436
RAZEM 0.436

12 KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.11 m3 0.436
RAZEM 0.436

13
kalk. własna

Opłata za utylizację papy m3

poz.10 m3 0.436
RAZEM 0.436

14 KNR 2-01
0233-02
analogia

Mechaniczne plantowanie terenu m2

2.20*[4.34+0.50]+2.31*[4.32+0.50] m2 21.782
RAZEM 21.782

15
kalk. własna

Opłata geodezyjna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.03


